
-2651 -2661

Con vite di fermo
(Vite di fermo x 2 pz.)

A morsetto
(Vite a esagono incas-

sato 1 pz.)

In due pezzi
(Vite a esagono incas-

sato x 2 pz.)
Con maniglia

• Prezzo contenuto.
• Più compatte rispetto al tipo a 

morsetto.

• Forza di serraggio più elevata 
del tipo con vite di fermo.

• Consentono di evitare danni 
all'albero dovuti al serraggio.

• Possibilità di installazione e rimozione dopo il 
montaggio, per una manutenzione semplifcata.

• Consentono di evitare danni all'al-
bero dovuti al serraggio.

• Fissaggio senza uso di utensili.
• Ideali per applicazioni con frequente 

modifca della posizione della ghie-

ra.

Uso generi-
co

• Utilizzabili come finecorsa, compo-

nente di posizionamento o fermo 
puleggia.

Pagina P.267, P.268 P.269, P.270 P.271, P.272 P.286, P.287, P.288

Per mon-
taggio 

cuscinetti

•  Utilizzabili come fermo per 
anello interno cuscinetto.

- -

Pagina P.275, P.276 P.277, P.278 - -

Per mon-
taggio di 
altre parti

(Uso gene-
rico) •  Fornisce una varietà di fori di montaggio 

(passanti, maschiati, svasati) per il mon-

taggio di piastre, ecc.

-

Pagina P.279 P.280, P.281, P.282, P.291, P.292 P.283, P.291, P.292 -

Per mon-
taggio di 
altre parti

(Staffe per senso-

re)

• Utilizzabili per montare staffe 
per sensore.

• Dotate di foro di montaggio 
praticato in conformità al passo 
foro della staffa per sensore.

Pagina P.289 P.289, P.290, P.254 P.289, P.290 P.286, P.287, P.288

Smorzatore

• Riduce la rumorosità generata 
dal contatto tra metalli.

- -

Pagina - P.273, P.293 P.273, P.293 -

QElenco delle varianti dei prodotti

QElenco delle varianti per D.I. / Materiale/Trattamento superficie
• Varietà di configurazioni D.I. disponibili entro la gamma Ø3~100.
• Si consiglia l'uso combinato di ghiere per alberi MISUMI con tolleranza D.E. alberi g6/h5/f8, tolleranza D.E. alberi rotanti g6/h7, montanti cilindrici e supporti.

QElenco delle varianti dei prodotti (Altro)

QVarianti dei prodotti

 Caratteristiche •MISUMI offre un'ampia varietà di prodotti combinando un'applicazione, tra le 5 disponibili, con un metodo di fissaggio, tra i 4 disponibili.

       [Applicazione]:per usi generici, montaggio cuscinetti, montaggio di altre parti (usi generici), montaggio di altre parti (staffe per sensore), smorzatore

       [Metodo di fissaggio]:vite di fermo, morsetto, in due pezzi, maniglia

Panoramica delle ghiere per alberi

EFormula per peso: peso (g) = volume (cm3) x peso specifco DP.2219

 Peso specifco   EN 1.1191 equiv.: 7.9, EN 1.4301 equiv.: 8.0QA morsetto

Dimensioni Max carico di spinta (kN) Peso (g)

D
(D.I.)

B (Lar-
gh.)

M
SCS, SCSJ
(EN 1.1191 

equiv.)

SSCS (EN 
1.4301 
equiv.)

SCS, SCSJ 
(EN 1.1191 

equiv.)

6

*6 2.6 0.7 0.4 10

8 3 1.1 0.5 17

10 4 1.8 1 21

8

*6 2.6 0.9 0.3 14

8 3 0.6 0.6 26

10 4 2.2 1.1 32

10

*6 2.6 0.7 0.3 17

8 3 1.2 0.4 36

10 4 2 1 45

12 5 5.1 0.9 55

12

*6 2.6 0.7 0.3 16

8 3 1.1 0.8 34

10 4 2.8 0.8 43

12 5 4 1.2 52

15

*8 3 1.5 0.6 31

10 4 1.5 1.1 54

12 5 5.1 1.8 69

15 6 5.6 1.4 119

Dimensioni Max carico di spinta (kN) Peso (g)

D
(D.I.)

B (Lar-
gh.)

M
SCS, SCSJ
(EN 1.1191 

equiv.)

SSCS (EN 
1.4301 
equiv.)

SCS, SCSJ 
(EN 1.1191 

equiv.)

16

*8 3 2.1 1.1 29

10 5 7.1 2.9 55

12 5 5.4 2.3 67

15 6 10.2 1.5 116

20

*8 3 2.2 0.8 38

10 5 5.8 2.7 69

12 5 6.4 1.7 84

15 6 10.4 3 140

25

*10 4 3.6 1.8 66

12 5 8.8 2.6 98

15 6 8.8 3.6 164

30

*12 5 8.4 2.8 111

15 6 8.9 2.2 185

20 8 15 4 318

35 15 6 9.9 2.7 207

40 18 8 21.3 6 348

50 22 10 35.8 11.8 604

QCoppia di serraggio delle ghiere a morsetto

Q��Definizione del carico di spinta massimo

       La ghiera viene serrata al valore di coppia illustrato nella tabella, quindi viene applicato 

un carico di compressione con lo strumento di prova. Il carico di compressione a cui 

l'albero comincia a spostarsi viene definito come carico di compressione massimo.

Nominale
Coppia di serraggio (N • m)

EN 1.1191 equiv. / EN 1.4301 equiv. EN AW-2017 equiv.

M2.6 0.94 -

M3 1.61 1.61

M4 3.71 3.71

M5 7.54 7.54

M6 12.87 7.54

M8 31.2 12.87

M10 61.75 12.87

M16 267 -

QCondizioni di prova

1. Albero: albero temprato MISUMI (SFJ)P.117

2. Strumento di prova: tester universale
3. Coppia di serraggio: selezionare la coppia dalle tabelle sopra a seconda delle condizioni di utilizzo.
4. Condizione dell'olio antiruggine: rimosso con un panno alla ricezione.

Compressione

Strumento di prova

Ghiera per albero a morsetto

Albero

QMetodo di prova

Q��Serraggio della vite 

Le flettature in plastica possono subire danni in caso di 

serraggio e allentamento ripetuto di una vite.

Nota 1. Le dimensioni con * sono solo per il tipo compatto. (SCSJ, SSCSJ)

          2. Questi valori rappresentano solo risultati di prove e non sono garantiti dal produttore.

          3. Adottare le coppie di serraggio ottimali a seconda delle condizioni di utilizzo.Mon-
taggio
ad at-
tacco 
rapido

• Montaggio e rimozio-

ne facili e rapidi.

Pagina P.294

Per 
fssaggio 
dell'al-
bero 

della vite
• Utilizzabile per fissare le estremità 

dell'albero della vite.

Pagina P.295

Pressio-
ne sulla 
superf-

cie

Pagina Elenco sul Web

Metodo di fssaggio

Applicazioni

Applicazioni
Metodo di 

fssaggio

Pagina 

prodotto

D.I.

3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25 27 30 35 40 50 60 80 100

Uso generico

Vite di fermo P.267~ •I I I I I I I I I I I I I I I I I

Morsetto P.269~ I I I I I I I I I I I I I I I I I

In due pezzi P.271~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Maniglia P.286~ I I I I I I I I I

Per montaggio cusci-

netti

Vite di fermo P.275~ I I I I I I I I I I I I I

Morsetto P.277~ I I I I I I I I I I I I

Per montaggio di altre 

parti (Usi generici)

Vite di fermo P.279~ I I I I I I I I I I I I I I I I I

Morsetto P.280~ I I I I I I I I I I I I I I

In due pezzi P.283~ I I I I I I I I I I I I

Per montaggio di altre 

parti (Staffe per sensore)

Vite di fermo P.289~ I I I I I I I I

Morsetto P.289~ I I I I I I I I I I I I I

In due pezzi P.289~ I I I I I I I I I I I I I

Maniglia P.286~ I I I I I I I

Smorzatore
Morsetto P.273~ I I I I I I I I I I I I I

In due pezzi P.273~ I I I I I I I I I I

Altro
Con foro flettato - P.295~ I I I I I I I I I I I I I I I I I

Fisso ad attacco rapido Morsetto P.294~ I I I I I I I

QEsempio d'uso

1Applicazioni per montaggio di cuscinetti 2(Usi generici) Applicazioni per montaggio di altre parti 3Applicazioni per usi generici

SCS
(P.269)

3

SCSM
(P.281)

2

SCSBN
(P.277)

1

Albero
(SFJ, P.117)Cuscinetto

(P.991)

SCSLS
(P.277)

SCSBN
(P.277)

Per fissaggio degli anelli interni dei cuscinetti. Consente il monta

SCSM
(P.281)

SCS
(P.269)

Consente di fissare gli alberi senza danni.


