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Boccole senza olio
In lega di rame, con flangia, a parete sottile

Boccole senza olio
In lega di rame, reggispinta

Codice componente
L Dm6

Spessore
(N) H 0

t-0.1

Diam. allogg. (Dim. consigl.)

Tipo dF7
Dim. 
rif.

Tolleranza 
(H7)

MPFZU

5 +0.032
+0.020

10 12 7
+0.028
+0.019 1

11

2

7
+0.015
   06 10 12 15 8 12 8

8 +0.040
+0.025

10 12 15 20 10 14 10

10 10 12 15 20 12

+0.034
+0.023

16 12

+0.018
   0

12

+0.050
+0.032

10 12 15 20 25 30 15

1.5

21

3

15

13 12 15 20 16 22 16

15 10 12 15 20 25 18 24 18

16 12 15 20 25 30 20
+0.041
+0.028 2

26 20
+0.021
   020

+0.061
+0.040

15 20 25 30 40 24 32

4

24

25 30 40 50 29 37 29

30 30 40 50 34 +0.050
+0.034 42 34 +0.025

   0

QCaratteristiche: lubrificante impregnato nella flangia, per cui una boccola può sostenere contemporaneamente un carico radiale e di spinta.
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-0.03

1.6

1.6

1.6
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Barra piatta

Perno per cerniera
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MPGZ

Barra piatta

Perno per cerniera

MPGZ (Standard)

MPSZ (Con foro svasato conico)

MPKZ (Con foro per vite a testa bassa)

d=6~40 d=50

d=6~12 d=15~50

EAlbero di accoppiamento consigliato
d8: Uso generico (carico elevato)
e7: Uso generico (carico leggero)
f8: Uso ad alta precisione
g6: Uso ad alta precisione (uso discontinuo)

Dettaglio di A

M Materiale:  Lega di ottone ad alta resistenza 

impregnata di lubrificante solido

QA parete sottile

QCaratteristiche: con flangia, minore rischio di distacco.

Codice componente - L

MPFZU12 - 15

Codice componente Prezzo unitario

Tipo d L10 L12 L15 L20 L25 L30 L40 L50

MPFZU

5 - - - - - -

6 - - - - -

8 - - - -

10 - - - -

12 - -

13 - - - - -

15 - - -

16 - - -

20 - - -

25 - - - - -

30 - - - - -

d-L Prezzo unitario

MPGZ MPSZ MPKZ
6-10
6-12
8-10 - -
8-12
8-15

10-10 - -
10-12
10-15
10-20
12-10 - -
12-12
12-15
12-20

d-L Prezzo unitario

MPGZ MPSZ MPKZ
12-25 - -
13-12 - -
13-15 - -
13-20 - -
13-25 - -
15-12
15-15
15-20
15-25 - -
16-12
16-15
16-20
16-25

d-L Prezzo unitario

MPGZ MPSZ MPKZ
16-30
18-14 - -
18-20
18-25
18-30
18-35 - -
20-14 - -
20-20
20-25
20-30
20-35
20-40
25-14 - -

d-L Prezzo unitario

MPGZ MPSZ MPKZ
25-20
25-25
25-30
25-35
25-40
30-20
30-25
30-30
30-35
30-40
35-20
35-25
35-30

d-L Prezzo unitario

MPGZ MPSZ MPKZ
35-35
35-40
40-25
40-30
40-35
40-40
40-45
40-50 - -
50-30
50-35
50-40
50-45
50-50 - -
50-60 - -

Codice componente L Dr6 H t Diam. allogg. (Dim. consigl.)
Tipo dE7 Dim. rif. Tolleranza (H7)

MPGZ
(Standard)

6 +0.032

+0.020 10 12 12
+0.034
+0.023

22

3

12
+ 0.018
   0

8 +0.040
+0.025

10 12 15 14 25 14
10 10 12 15 20 16 16
12

+0.050
+0.032

10 12 15 20 25 18 30 18
13 12 15 20 25 19

+0.041
+0.028

19

+ 0.021
   0

15 12 15 20 25 21 35 21
16 12 15 20 25 30 22 22
18 14 20 25 30 35 24 40 24
20 +0.061

+0.040

14 20 25 30 35 40 28 45

5

28
25 14 20 25 30 35 40 33

+0.050
+0.034

50 33
+ 0.025
   0

30 20 25 30 35 40 38 55 38
35 +0.075

+0.050

20 25 30 35 40 44 65 44
40 25 30 35 40 45 50 50 70 7 50
50 30 35 40 45 50 60 62 +0.060

+0.041 90 8 62 + 0.030

   0

Codice componente L Dm6
MPSZ MPKZ Diam. alloggiamento 

(Dim. consigliate)H Foro di montaggio t H Foro di montaggio Accessorio: Vite a 
esagono incassato tTipo dF7 P.C.D d1 d2 h Vite a testa piatta P.C.D d1 d2 h Dim. rif. Tolleranza (H7)

MPSZ
(Con foro svasato 

conico)

MPKZ
(Con foro per vite a 

testa bassa)

6 +0.022

+0.010 10 12 10 +0.015

+0.006 25 15

8.5 3.5 2.5 M3 3

25 17
6 3.5 2.2 M3-10x2 pz. 4

10 + 0.015

   0

8 +0.028
+0.013

12 15 12 +0.018
+0.007

28 18 27 19 12 + 0.018
   010 12 15 20 14 30 20 29 21 14

12
+0.034
+0.016

12 15 20 18 40 28 36 26

7.5 4.5 3

M4-12x2 pz.

5

18
15 12 15 20 21

+0.021
+0.008 50 35

39 29
M4-12x4 pz.

21
+ 0.021
   0

16 12 15 20 25 30 22 40 30 22
18 20 25 30 24 42 32 24
20 +0.041

+0.020

20 25 30 35 40 28

13 6 3.5 M5 5

49 38 9 5.5 3.7 M5-16x4 pz. 6 28
25 20 25 30 35 40 33

+0.025
+0.009

55 40 54 43 33
+ 0.025
   0

30 20 25 30 35 40 38 60 45 63 50 11 6.6 4.2 M6-20x4 pz. 8 38
35 +0.050

+0.025

20 25 30 35 40 44 70 52 69 56 44
40 25 30 35 40 45 50 80 60 16 7 4.5 M6 7 82 66 14 9 5.2 M8-25x4 pz. 10 50
50 30 35 40 45 62 +0.030

+0.011 100 75 8 94 78 62 + 0.030

   0

QReggispinta

M  Materiale: Lega di ottone ad alta resistenza
 impregnata di lubrificante solido

MPFZU (A parete sottile)

EAlbero di accoppiamento consigliato         d8: Uso generico (carico elevato),    f8: Uso ad alta precisione
 e7: Uso generico (carico leggero),    g6: Uso ad alta precisione (uso discontinuo)
EPer il fissaggio delle boccole si consiglia l'inserimento a pressione.
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Dettaglio di B

d

Variazione 
dimensione

A parete sottile
MPFZU

Standard  
MPFZ

D.E.
Dr6

Spessore
(N) H D.E.

Dr6
Spessore

(N) H D.E.
Dr6

Spessore
(N) H

5 -2 -1 -3 7

1

11 9

2

14

6 -2 -1 -4 8 12 10 16

8 -2 -1 -6 10 14 12 20

10 -2 -1 -6 12 16 14 22

12 -3 -1.5 -4 15

1.5

21 18

3

25

13 -3 -1.5 -4 16 22 19 26

15 -3 -1.5 -4 18 24 21 28

16 -2 -1.5 -3 20 26 22 29

20 -6 -3 -8 24

2

32 30

5

40

25 -6 -3 -8 29 37 35 45

30 -6 -3 -8 34 42 40 50

QTabella di confronto della dimensione D.E.


