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Interruttore di attivazione

Connettore di sicurezza

Consente di realizzare un 
circuito di sicurezza esterno 
con interruttori di arresto 
d'emergenza e attivazione.

Quando si utilizza un terminale di controllo portatile nell'area di movimento dell'attuatore, servirsi 
di EXRS-HD1 per fornire un circuito di sicurezza esterno.

    

  

Interruttore di arresto d'emergenza

Interruttore di attivazione

A ES1
A ES2
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N. pin Se-
gnale

Colore 
cavo

A1 +COM BR
A2 +COM R
A3 (NC) OR
A4 (NC) Y
A5 PIN0 G
A6 PIN1 BL
A7 PIN2 V
A8 PIN3 GY
A9 PIN4 W
A10 PIN5 BL

N. 
pin

Segna-
le

Colore 
cavo

A11 PIN6 BR
A12 PIN7 R
A13 JOG+ OR
A14 JOG- Y
A15 MANUAL G
A16 ORG BL
A17 /LOCK V
A18 START TEACH GY
A19 RESET W
A20 SERVO BL

* L'estremità di collegamento al dispositivo esterno non è provvista di terminazione.

N. pin Se-
gnale

Colore 
cavo

B1 POUT0 BR
B2 POUT1 R
B3 POUT2 OR
B4 POUT3 Y
B5 POUT4 G
B6 POUT5 BL
B7 POUT6 V
B8 POUT7 GY
B9 OUT0 W
B10 OUT1 BL

N. pin Se-
gnale

Colore 
cavo

B11 OUT2 BR
B12 OUT3 R
B13 BUSY OR
B14 END Y
B15 /ALM G
B16 SRV-S BL
B17 (NC) V
B18 (NC) GY
B19 -COM W
B20 -COM BL

 Q Manuale d'istruzioni

 Q Software di supporto (con cavo di comunicazione USB e cavo di comunicazione D-Sub)
      Specifiche comunicazione: RS232C (EXRS-ST1/ST2)

* I cavi consentono le comunicazioni tra il controller e il PC.   * Non compatibile con Windows 7 (OS).

Codice 
componente

Lunghezza cavo 
di comunicazione

Controller applica-
bile

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

5m EXRS-C1/P1/C21/C22

Cavo di comunicazione USB Cavo di comunicazione D-Sub

(7)

(14)(29)Lunghezza cavo (1m/3m/5m/10m)

(18
)

(2
1)

(6) (13
)

(16) (15)

[Lato controller] [Lato attuatore]

[Lato controller] [Lato attuatore]Nucleo in ferrite: Ø30x34

35 9

237

Ø7
.6

29 14Lunghezza cavo (3.5m/5m/10m)

28

Ø9
.2

[Lato controller] [Lato attuatore]

[Linea freno]

[Linea segnale]

[Linea ORG]

18
6

8

16 19 11.7 7Lunghezza cavo (3.5m/5m/10m)

Nucleo in ferrite Ø21x32

* I prodotti elencati sono realizzati da COSEL Co., Ltd.
*Altri prodotti consigliati: codice componente NF2010A-UP, realizzato da SOSHIN ELECTRIC

* Con copertura terminali chiusa.
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Ingresso

2-Ø4.8 foro di montaggio 2-terminale di terra (PE)

Uscita

Coperchio terminale Piastra di montaggio
Coperchio terminale

Uscita

6-M4

Ingresso

8

273.582±0.5

92

12

41
2

15

45
±

0.
5
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Etichetta modello

* Tolleranza: ±1
* Massa: 300g o inf.
* Materiale piastra di montaggio: Acciaio
  (Trattamento superficie: Nichelatura) t=1.0
* Materiale involucro: PBT
* Coppia di serraggio terminale
  M4:1.6N•m (16.9kgf•cm) max

 Q  Ugello di lubrificazione

Opzioni per robot ad asse singolo/Prodotti per la manu-
tenzione 

Prodotti per la manutenzione

 Q Cavi di alimentazione/segnale
(Controller EXRS-C21/C22)

(Controller EXRS-C1/P1)
Codice 

componente
Lungh. 

cavo (m)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.
1
3
5
10

 Q Cavi di alimentazione/segnale integrati (Resistenti alla flessione)  Q Batteria memoria dati
Codice com-

ponente
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

*�Batteria per assicurare il backup dei dati. (Controller 
applicabili: EXRS-C21/C22)

*�Dotazione di serie per i controller con specifica assoluta. 
Ciclo di sostituzione approssimativamente annuale.

*Questo prodotto non rientra nell'ambito della direttiva RoHS.
*�La foto è un'immagine. Notare che l'aspetto può variare 
rispetto a quanto illustrato.

Cavo di alimentazione Cavo segnale

Poiché il prodotto utilizza morsettiere a pressione, viene spedito nello stato indicato di seguito.
* Copertura terminali non montata.
* Le viti della morsettiera sono conservate sul lato superiore.

Codice 
componente

Tensione 
nominale

Corrente 
nominale

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

AC250V/
DC250V 10A 4,300 3,900 3,600

 Q Filtro antirumore

Opzioni

 Q  Terminale di controllo portatile

 Q  Cavo per collegamento a margherita

EXRS-HP1

2-Ø5.5 passante

15
10

64

25
52

7.
5

2-Ø3.4 passante,

6.5 svasato prof. 4

EXRS-VP1

4-Ø4.5 passante

Ø18 passante4-Ø3.4 passante, 

20.5

55
45

20
.5

24 34

4-C2

10

6.5 svasato prof. 4

EXRS-HP2

2-Ø6.6 passante

6-Ø3.4 passante

20
10

71

25
57

12

6.5 svasato prof. 4

EXRS-VP2

37
.5

34

4-C2

45

37.5
60
73

10

8

Ø22 passante
4-Ø6.6 passante
4-Ø4.5 passante

svasato prof. 5

EXRS-HP3

12

80

30
68

2010

2-Ø6.6 passante
4-Ø4.5 passante

8 svasato prof. 5.5

EXRS-VP3

4640

4-C2

55

46
70
83

10

9.5

Ø27 passante
4-Ø6.6 passante
4-Ø5.5 passante

Svasato prof. 5.5

 Q Piedi e flange dedicati per il tipo a stelo

* Driver USB incluso nel software di supporto. (EXRS-ST1)

Codice componente
Pulsante di arresto d'emergenza Ingresso normalmente chiuso (con blocco)

Comando a 
uomo presente Assente

Interr.
attivaz.
a 3 pos.
incluso

Temp. di esercizio 0°C~40°C
Umidità di esercizio 35% ~ 85%UR (senza condensa)
Massa corpo Circa 450g

Lunghezza cavo 3.5m
Controller applicabile EXRS-C1/C21/C22

Codice 
componente

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

 Q Cavo I/O Codice componente

Lunghezza cavo 2m 2m

Controller
applicabile EXRS-C1/C21/C22 EXRS-P1

Codice 
compo-
nente

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

Codice componente
Lunghezza cavo 300mm

Controller applicabile EXRS-C1/P1/C21/C22

*�Cavo per il collegamento di più controller. Possibilità di 
collegare fino a 16 controller.

Codice 
componente

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

*�Prodotto consigliato.
  Utilizzabile con gli ingrassatori a pistola disponibili in commercio.

Codice componente EXRS-NZ1
Applicazioni Per il rifornimento di grasso delle viti a ricircolo di sfere

Modelli applicabili RSD1/RSDG1 
(Attacco motore superiore: U)

Codice 
componente

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

EXRS-NZ1

Codice com-
ponente Tipo Lunghezza 

cavo
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 pz. 2 ~ 3 pz. 4 ~ 5 pz.

Alimenta-
zione

3.5m: 3
5m: 5

10m: 10

 
(Standard)

Segnale

3.5m: 3
5m: 5

10m: 10

 
(Flessibile)

3.5m: 3
5m: 5

10m: 10

Codice com-
ponente

 E Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo. Codice com-
ponente - Lunghezza 

cavo
- 5

 E Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo. E� �È più conveniente acquistare le Opzioni come Varianti piuttosto che come 
singoli elementi durante l'acquisto dei prodotti principali.

 E� �È più conveniente acquistare le Opzioni come Varianti piuttosto che 
come singoli elementi durante l'acquisto dei prodotti principali.

Codice 
componente

Prezzo unitario
1 kit 2 kit 3 kit

EXRS-HP1
EXRS-VP1
EXRS-HP2
EXRS-VP2
EXRS-HP3
EXRS-VP3

Codice componente Modello applicabile Specifiche Componenti (1 kit)

EXRS-HP1 RSD1
RSDG1 Base Piastra di montag-

gio 2 pz.
EXRS-VP1 RSD1 Flangia Piastra di montaggio 1 pz.

EXRS-HP2 RSD2
RSDG2 Base Piastra di montaggio 2 pz.

Dado quadrato 12 pz.

EXRS-VP2 RSD2 Flangia Piastra di montaggio 1 pz.

EXRS-HP3 RSD3
RSDG3 Base Piastra di montaggio 2 pz.

Dado quadrato 8 pz.

EXRS-VP3 RSD3 Flangia Piastra di montaggio 1 pz.

Codice 
componente Lingua Tipo Modello 

applicabile
Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 volume 2 ~ 3 copie 4 ~ 5 copie

Giappo-
nese

Attuatore
(Standard)

RS1/2/3
RSD1/2/3
RSDG1/2/3
RSH1/2/3/4/5
RSF4

Attuatore
(Spec. amb. sterile)

RS1C/2C/3C
RSH1C/2C/3C

Controller
EXRS-C1/C21/C22
EXRS-P1

Inglese

Attuatore
(Standard)

RS1/2/3
RSD1/2/3
RSDG1/2/3
RSH1/2/3/4/5
RSF4

Attuatore
(Spec. amb. sterile)

RS1C/2C/3C
RSH1C/2C/3C

Controller
EXRS-C1/C21/C22
EXRS-P1

 E� �I manuali di istruzioni sono inol-
tre disponibili per il download dal 
nostro sito Web.
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