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Unità con modulo pneumatico (verticali)

QUnità con modulo pneumatico che non richiedono progettazioni base. Utilizzabili in verticale per operazioni quali pressione, taglio e moto a spinta.

Codice componente - S - P - L

MAT25NN - 30 - 120 - 180

(Con cilindro e 
base)

(Senza cilindro 
e base)

Codice componente Specifiche
Tipo N. Cilindro Base

MAT25
MAT32
MAT40
MAT50
MAT63

NN(S) N (senza) N (senza)
NB(S) N (senza) B (con)
CN(S) C (con) N (senza)
CB(S) C (con) B (con)

QElenco delle specifiche

1) È possibile selezionare l'unità senza cilindro e scegliere il cilindro di un produttore terzo.
2) Diametri cilindro compatibili: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 e Ø63.
3) MAT25 è la sola opzione per il tipo S. (MAT25(S))
4) Il diametro albero del tipo S è Ø16. (Vedere l'elenco componenti sotto.)

Parti Base Cursore Parti correlate

MMateriale EN AW-6063 Equiv.EN AW-6063 Equiv. Acciaio inox
STrattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente -

QComponenti

MAT25
MAT32
MAT40
MAT50
MAT63

4-d passante

b

A

B

Vista freccia A

Vista freccia B

*Dimensione di riferimento 
apertura con ghiera dell'albero

(Comune alle parti del cursore)

(Vite di fissaggio cilindro) 4-D1 passante
4-Cm

Cilindro pneumatico (MSCCA)

Asse di riferimento A

Sensore (MD11) / (Opzioni)

Cursore

(Vedere la tabella di precisione)

(Vedere la tabella di precisione)

Albero lineare

(PSFJZ)

Anello di sicurezza

(RTWS)

Misurazione precisione
Posizione di carico

Staffa supporto

(PFPM)

Base inferiore (con / senza selezionabile)
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M6 inserto filettato 2D

2-Cd

t

SD

P

70

SW

e

C+
S

 (C
or

sa
)

t 2
t 1

w

B1 B

W1

SP2

t3
t3

SP1

W

_CP

f

c

a

SB
L

P
P-SD

CB
Ghiera per albero

(SSCSPDJ)

Base inferiore (con / senza selezionabile)

Variante Codice Spec.

Senza ghiera 
dell'albero NSC La ghiera dell'albero non è inclusa

Con interruttori 
automatici AS

Gli interruttori automatici sono inclusi.
Codice componente MD11L3  2 pz.

EApplicabile solo alle unità con cilindro.

Codice componente - S - P - L - (NSC, AS)
MAT25NN - 30 - 120 - 180 - NSC

Codice componente Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.

Tipo N.

Corsa cilindro S=30 Corsa cilindro S=50
L=120~200 L=210~250 L=260~300 L=160~200 L=210~250 L=260~300

Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P
120 150 200 120 150 200 150 200 120 150 200 120 150 200 150 200

MAT25

NNS - - - - - - - - - - - -
NBS - - - - - - - - - - - -
CNS - - - - - - - - - - - -
CBS - - - - - - - - - - - -
NN
NB
CN
CB

MAT32

NN - - - -
NB - - - -
CN - - - -
CB - - - -

MAT40

NN - - - -
NB - - - -
CN - - - -
CB - - - -

MAT50

NN - - - - - - - - - -
NB - - - - - - - - - -
CN - - - - - - - - - -
CB - - - - - - - - - -

MAT63

NN - - - - - - - - - -
NB - - - - - - - - - -
CN - - - - - - - - - -
CB - - - - - - - - - -

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente Nome componente
Tipo N. Cilindro Albero lineare Giunto flottante Boccola lineare Anello di sicurezza Ghiera per albero Staffa supporto

MAT25

NNS, NBS - PSFJZ16
(Diam. albero 16)

FJUCS10
LMU16 RTWS28 SSCSPDJ16 PFPM16

CNS, CBS MSCCA25
NN, NB - PSFJZ20

(Diam. albero 20) LMU20 RTWS32 SSCSPDJ20 PFPM20
CN, CB MSCCA25

MAT32
NN, NB -

PSFJZ25
(Diam. albero 25)

FJUCS14

LMU25 RTWS40 SSCSPDJ25 PFPM25

CN, CB MSCCA32

MAT40
NN, NB -
CN, CB MSCCA40

MAT50
NN, NB -

FJUCS18
CN, CB MSCCA50

MAT63
NN, NB -
CN, CB MSCCA63

Pagine del catalogo P.Q2-1485 P.135 P.Q2-1540 P.315 P.Q2-265 P.273 P.2154

Codice componente Selezione
CB C CP Cm Cd Dimensione cursore

▪ Dimensione attacco supporto Dimensione base (quando è 
selezionato il tipo con base) SD

Tipo N. S P L (Incrementi di 10mm) SB d f w t3 D1

MAT25

NN(S)

30
50

120
150
200
E�Solo 

120 con 
selezione S

120~300
(S=30)

160~300
(S=50)
ECon 

MAT25 (S) 
selezionato
120~250

(S=30)
160~250

(S=50)

17

-

28 5

-

50

P SW SP1 SP2 t t1 t2 a b c e
120 160 70 130 46 25 12 40 15 - 60
150 200 100 170 52 27 15 60 10 20 80
200 256 140 226 60 32 17 80 10 20 100

Con MAT25 (S) selezionato

P W B W1 B1

120 184 60 172 50
150 240 75 220 60
200 288 100 270 80

12

6.6

40

Solo 
120 con 

selezione S

35

NB(S) - - 5.5 32 20
CN(S)

32.5 M5 Con MAT25 selezionato
CB(S) 6.6 35 25

MAT32

NN

150
200 27

-

34 5

-

68

9 45 35

9

45

NB - -
CN

33 Rc1/8
CB

MAT40

NN -

40 6

-

68
NB - -
CN

39.5 Rc1/8
CB

MAT50

NN

200 32

-

50 8

-

72

15 11

NB - -
CN

40.5 Rc1/4
CB

MAT63

NN -

60 10

-

72
NB - -
CN

46 Rc1/4
CB

QComponenti del modulo

EPer i componenti indicati, verificare i dettagli nelle relative pagine del catalogo.

Codice componente Massa (kg)

Tipo N.

Corsa cilindro S=30 Corsa cilindro S=50
L=120~200 L=210~250 L=260~300 L=160~200 L=210~250 L=260~300

Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P Passo cursore P
120 150 200 120 150 200 150 200 120 150 200 120 150 200 150 200

MAT25

NNS 2.2 - - 2.3 - - - - 2.2 - - 2.3 - - - -
NBS 2.5 - - 2.7 - - - - 2.5 - - 2.7 - - - -
CNS 2.5 - - 2.6 - - - - 2.6 - - 2.7 - - - -
CBS 2.9 - - 3.0 - - - - 3.0 - - 3.1 - - - -
NN 2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3 2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3 
NB 3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0 3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0 
CN 3.1 3.5 4.1 3.3 3.7 4.3 3.9 4.6 3.1 3.5 4.2 3.4 3.8 4.4 4.0 4.7 
CB 3.5 4.1 4.9 3.7 4.3 5.1 4.6 5.4 3.5 4.2 4.9 3.8 4.4 5.2 4.7 5.4 

MAT32

NN - 5.0 5.9 - 5.4 6.3 5.8 6.7 - 5.0 5.9 - 5.4 6.3 5.8 6.7 
NB - 5.8 6.8 - 6.2 7.1 6.5 7.5 - 5.8 6.8 - 6.2 7.1 6.5 7.5 
CN - 5.5 6.4 - 5.9 6.7 6.3 7.1 - 5.6 6.5 - 6.0 6.8 6.4 7.2 
CB - 6.2 7.2 - 6.6 7.6 7.0 8.0 - 6.3 7.3 - 6.7 7.7 7.1 8.1 

MAT40

NN - 5.0 5.9 - 5.4 6.3 5.8 6.7 - 5.0 5.9 - 5.4 6.3 5.8 6.7 
NB - 5.8 6.8 - 6.1 7.1 6.5 7.5 - 5.8 6.8 - 6.1 7.1 6.5 7.5 
CN - 5.5 6.4 - 5.9 6.8 6.3 7.2 - 5.6 6.5 - 6.0 6.9 6.4 7.3 
CB - 6.3 7.3 - 6.6 7.6 7.0 8.0 - 6.4 7.4 - 6.7 7.7 7.1 8.1 

MAT50

NN - - 6.6 - - 7.0 - 7.4 - - 6.6 - - 7.0 - 7.4
NB - - 7.9 - - 8.3 - 8.7 - - 7.9 - - 8.3 - 8.7
CN - - 7.3 - - 7.7 - 8.0 - - 7.5 - - 7.9 - 8.3
CB - - 8.6 - - 8.9 - 9.3 - - 8.8 - - 9.2 - 9.6

MAT63

NN - - 6.6 - - 7.0 - 7.4 - - 6.6 - - 7.0 - 7.4
NB - - 7.9 - - 8.3 - 8.7 - - 7.7 - - 8.3 - 8.7
CN - - 7.7 - - 8.1 - 8.5 - - 7.9 - - 8.2 - 8.6
CB - - 9.0 - - 9.4 - 9.8 - - 9.2 - - 8.5 - 9.9

QMassa

Tipo Passo cursore 
P

Massa cursore 
(giunto inclu-

so)

Max velo-
cità (mm/

sec)

Capacità di 
carico (kN)

Valore di riferimento della forza di spinta cilindro (kN) Momento statico ammesso (N ∙ m)
a 0.4MPa a 0.5MPa a 0.6MPa a 0.7MPa Ma Mb Mc

Corsa int. Corsa est. Corsa int. Corsa est. Corsa int. Corsa est. Corsa int. Corsa est.
MAT25(S) 120 0.9

500

0.08 0.15 0.20 0.19 0.25 0.23 0.30 0.26 0.34

3.6 3.6 5.9

MAT25
120 0.9 4.8 4.8 6.9
150 1.3 4.8 4.8 8.6
200 1.8 4.8 4.8 11.4

MAT32 150 1.8
0.13 0.24 0.32 0.30 0.40 0.36 0.48 0.42 0.56

7.7 7.7 9.8
200 2.6 7.7 7.7 13.1

MAT40 150 1.8
0.22 0.42 0.50 0.53 0.63 0.63 0.75 0.74 0.88

7.7 7.7 9.8
200 2.6 7.7 7.7 13.1

MAT50 200 2.8 0.35 0.66 0.79 0.82 0.98 0.99 1.18 1.15 1.37 7.7 7.7 13.1
MAT63 200 2.8 0.59 1.12 1.25 1.40 1.56 1.68 1.87 1.96 2.18 7.7 7.7 13.1

QVelocità, capacità di carico, forza, momento ammesso

QMomento ammesso

Trazione

Spinta

1) Il riferimento di misurazione è l'asse A.
2) �Montare il carico sulla superficie "e", applicare una massa di 

3kg a 70mm dal centro albero e misurare.
3) Precisione invariata per corse cilindro diverse.
4) I valori di parallelismo di corsa sono solo di riferimento.

Codice componente Parallelismo di corsa - Asse di riferimento (verticale)

Tipo
Senza carico Senza carico (Riferimento)

Passo cursore Passo cursore
120 150 200 120 150 200

MAT25(S) 0.07 - - 0.08 - -
MAT25 0.07 0.07 0.07 0.10 0.10 0.10
MAT32 - 0.07 0.07 - 0.10 0.10
MAT40 - 0.07 0.07 - 0.10 0.10
MAT50 - - 0.07 - - 0.10
MAT63 - - 0.07 - - 0.10

QPrecisione


