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Pignoni standard
Serie 60B

Pignoni standard/doppi
Serie 80B Serie 40SD, 50SD

A Accessori: Vite di fermo
(Solo per specifiche foro albero   )

Tipo MMateriale S Trattamento superficie

SP60B EN 1.1191 Equiv. (Punta 
denti temprata a induzione)

-
BSP60B Ossido nero
SSP60B EN 1.4301 Equiv. -

Codice componente - Specifica foro - Diam. foro albero

SP80B20
SP80B14

-
-

N
S

-
-

42
16

Codice componente - Specifica foro - Diam. foro albero

SP40SD16 - N - 20

Per azionare un trasportatore a 
rulli, viene collegato un pignone 
doppio a ciascun albero del 
trasportatore e vengono montate 
due catene su file di denti sepa-
rate dello stesso pignone. Questo 
tipo di montaggio consente la 
facile sostituzione delle catene.

QCaratteristiche: pignoni progettati per trasmettere la forza motri-
ce a due catene. Utilizzabili per macchine ad azionamento multiasse.

A Accessori: Vite di fermo
(Solo per specifiche foro albero   )

Tipo M Materiale

SP80B EN 1.1191 Equiv.
(Punta denti temprata a induzione)

Codice componente - Specifica foro - Diam. foro albero

SP60B24
SSP60B10

-
-

N
S

-
-

30
14

QSpecifiche foro albero
Diam. foro 
albero D

Sede chiavetta 
b2xt2

Vite di  fermo
M

15~17 5x2.3 6
18~22 6x2.8 6
24~30 8x3.3 8
32~38 10x3.3 8

40 12x3.3 8
45 14x3.8 10

QPignoni 80B

Tipo M Materiale

SP40SD
SP50SD

EN 1.1191 Equiv. 
(Punta denti temprata a induzione)

ELo sfalsamento tra punta dei denti e sede chiavetta è di ±0.5mm.
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(Chiavetta nuovo JIS + Maschiatura)

NSpec. foro albero 
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SSpec. foro albero 

(Foro pilota)

DH8

EPer 11 o meno denti, i pignoni presentano gole sul D.E. del mozzo

EPer Numero di denti: 12 e Diam. albero: 35mm, è applicabile la vite di fermo M6.

Codice componente Spec. 
foro 

albero 

Diam. foro albero
Dp Do H GD L L

Mas-
sa 
(g)

Prezzo unitario

Tipo Numero 
di denti

Specifica S 

(DH8)
Specifica N (DH7) Specifica S Spec. N 

(In stock)
Spec. N

 (Non In stock)

SP60B

9

S

N

12 19 22* 55.7 63 43 32

32

6
400

10 14 19 22 24 25* 61.65 68 49 37 490
11 14 19 22 24 25 28 30 67.62 76 51 45 600 -
12 14 19 22 24 25 28 30* 32* 35 73.6 83 51

-

8

690
13 14 19* 22 24 25 28* 30* 32 35 38 79.6 89 57 810
14 16 19 22 24 25* 28 30* 32 35 38 40 85.61 95 62 960
15 16 19 22 24 25* 28* 30* 32 35* 38 40* 42 45 91.62 101 68 1100
16 16 19 22 24 25* 28 30 32 35* 38* 40 42 45 50* 97.65 107 73 1300
17 16 19 22 24 25 28 30* 32* 35 38 40 42 45 50 103.67 113 1400
18 16 19 22 24 25* 28 30 32 35* 38 40 42 45 50 109.71 119

83 40 12

2000
19 16 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 115.74 126 2100 -
20 16 19 22 24 25* 28 30* 32 35* 38 40* 42 45 50 121.78 132 2200
21 16 22 24 25 28 30* 32 35 38 40 42 45 50 127.82 138 2300
22 16 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 133.86 144 2500 -
23 16 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 139.9 150 2500 -
24 18 22 24 25 28 30* 32 35* 38 40 42 45 50 145.95 156 2600
25 18 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 151.99 162 2700 -
26 18 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 158.04 168 2900 -
27 18 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 164.09 174 3000 -
28 18 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 170.14 180 3100 -
30 18 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42 45 50 182.25 193 3400

BSP60B
(BSP non compatibile 

con spec. S)

9

N -

19 22 55.7 63 43 32

32

6
400 - -

10 19 22 24 25 61.65 68 49 37 490 - -
11 19 22 24 25 28 30 67.62 76 51 45 600 - -
12 19 22 24 25 28 30 32 35 73.6 83 51

-

8

690 -
13 19 22 24 25 28 30 32 35 38 79.6 89 57 810 - -
14 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 85.61 95 62 960 -
15 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 91.62 101 68 1100 - -
16 19 22 24 25* 28 30 32 35 38 40 42 45 50 97.65 107 73 1300 -
17 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 103.67 113 1400 - -
18 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 109.71 119

83 40 12

2000 - -
19 19 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 115.74 126 2100 - -
20 19 22 24 25 28 30* 32 35 38 40 42 45 50 121.78 132 2200 -
21 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 127.82 138 2300 - -
22 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 133.86 144 2500 - -
23 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 139.9 150 2500 - -
24 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 145.95 156 2600 - -
25 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 151.99 162 2700 - -
26 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 158.04 168 2900 - -
27 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 164.09 174 3000 - -
28 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 170.14 180 3100 - -
30 22 24 25 28 30 32 35* 38 40 42 45 50 182.25 193 3400 -

SSP60B

10

S

N

14 22 25 61.65 68 49 37

32

6 490 -
11 14 22 25 67.62 76 51 45 600 -
12 14 22 25 73.6 83 51

-

8

690 -
13 14 22 25 28 79.6 89 57 810 -
14 16 22 25 28 85.61 95 62 960 -
15 16 22 25 28 30 32 35 38 91.62 101 68 1100 -
16 16 25 28 30 32 35 38 97.65 107 73 1300 -
17 16 25 28 30 32 35 38 103.67 113 1400 -
18 16 25 28 30 32 35 38 40 109.71 119

83 40 12

2000 -
19 16 25 28 30 32 35 38 40 115.74 126 2100 -
20 16 25 28 30 32 35 38 40 121.78 132 2200 -
21 16 30 35 40 127.82 138 2300 -
22 16 30 35 40 133.86 144 2500 -
23 16 30 35 40 139.9 150 2500 -
24 18 30 35 40 145.95 156 2600 -
25 18 30 35 40 151.99 162 2700 -
30 18 30 35 40 182.25 193 3400 -

Codice componente Spec. 
foro 

albero 

Diam. foro albero
Dp Do H GD L L

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario

Tipo Numero 
di denti

Specifica S 
(DH8) Specifica N (DH7) Specifica S Spec. N 

(In stock)
Spec. N 
(Non In stock)

SP80B

9

S

N

14 25 28 30 32 74.27 85 58 44

40

7 870 -
10 15 25 28 30 32 82.19 93 52

- 12

1020 -
11 15 25 28 30 32 35 38 90.16 102 60 1250 -
12 15 25* 28 30 32 35 38 40 42 98.14 110 67 1600
13 16 25 28 30* 32* 35 38 40 42 45 50* 106.14 118 77 1900
14 16 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 114.15 127 2150 -
15 20 25* 28 30 32 35 38 40 42 45 50* 122.17 135

93

2300
16 20 25 28 30 32 35 38 40* 42 45 50 130.2 143 2500
17 20 25 28 30* 32 35* 38 40* 42 45 50 138.23 151 2950
18 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 146.27 159 3150 -
19 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50* 154.32 167 3400
20 20 25* 28 30 32 35 38 40 42 45 50 162.37 176 3600
21 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 170.42 184 3850 -

QSerie 40B Per le catene, vedere W P.1535. 

Codice componente Spec. 
foro 

albero 

Diam. foro albero
Dp Do H L X Y

Mas-
sa 

(kg)

Prezzo unitario

Tipo Numero 
di denti

Specifica S 
(DH8) Specifica N (DH7) Specifica S Spec. N 

(In stock)
Spec. N 
(Non In stock)

SP40SD

12

S 
 
N

10 15* 18* 49.07 55 34

35 7.2 27.8

0.33
13 13 18 20* 53.07 59 38 0.4
14 13 18* 20* 57.07 63 42 0.49
15 13 20* 25* 61.08 67 46 0.57
16 13 20* 25 65.1 71 50 0.66
17 13 25 28 30 69.12 76 54 0.76 -
18 13 25* 28 30 35 73.14 80 59 0.89
19 13 25* 28 30 35 77.16 84 63 1
20 13 25* 28 30* 35 81.18 88 67 1.14
21 13 25 28 30 35* 85.21 92 71 1.23

QSerie 50B  Per le catene, vedere W P.1535. 

Codice componente Spec. 
foro 

albero 

Diam. foro albero
Dp Do H L X Y

Mas-
sa 

(kg)

Prezzo unitario

Tipo Numero 
di denti

Specifica S 
(DH8) Specifica N (DH7) Specifica S Spec. N 

(In stock)
Spec. N 
(Non In stock)

SP50SD

12

S

N

13 18 20 61.34 69 43

40 8.7 31.3

0.63 -
13 13 20* 25* 28 66.34 74 48 0.75
14 13 20 25 28 30 71.34 79 53 0.9 -
15 13 20 25* 28 30 35 76.35 84 58 1.04
16 13 25 28 30 35 40 81.37 89 63 1.22 -
17 13 25 28 30 35 40 86.39 94 68 1.41 -
18 13 25 28 30* 35 40 91.42 100 73 1.61
19 16 25 28 30 35 40 96.45 105 79 1.8 -
20 16 25 28 30 35 40 101.48 110 84 1.95 -
21 16 28 30 35 40 106.51 115 89 2.27 -

QSpecifiche foro albero
Diam. foro 
albero D

Sede chia-
vetta b2xt2

Vite di fermo
M

25~30 8x3.3 8
32~38 10x3.3 8
40, 42 12x3.3 8
45, 50 14x3.8 10

ELo sfalsamento tra punta dei denti e sede chiavetta è di ±0.5mm.
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NSpec. foro albero 
(Chiavetta nuovo JIS + Maschiatura)

SSpec. foro albero 

(Foro pilota)

DH8

EPer 9 denti, i pignoni presentano gole sul D.E. del mozzo

Q� Pignoni doppi

QSpecifiche foro albero
Diam. foro 
albero D

Sede chia-
vetta b2xt2

Vite di fermo
M

15 5x2.3 6
18, 20 6x2.8 6
25~30 8x3.3 8

35 10x3.3 8
40 12x3.3 8

ELo sfalsamento tra punta dei denti e sede chiavetta è di ±0.5mm.
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(Foro pilota)
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