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Catene e pignoni a doppia velocità/Profilati in alluminio/Guide di ritorno

QCaratteristiche: la struttura mista con rulli a diametro grande e piccolo consente il trasporto dei pezzi a una velocità circa 2.5 superiore a quella della catena. Ideali per trasportatori ad accumulo.

QCatene a doppia velocità

QPignoni a doppia velocità

QGuide di ritorno

MMateriale: Polietilene ad altissimo peso molecolare
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QProfilati in alluminio per catene a doppia velocità

MMateriale   Profilato: EN AW-6063-T5 Equiv.
                    Copertura superiore in plastica: 
                    Polietilene ad alta densità
STrattamento superficie: Anodizzato

QPrincipio della catena a doppia velocità

Quando la velocità della catena è v, la velocità periferica del rullo con diametro piccolo è v.
La velocità periferica del rullo con diametro grande diventa quindi (R/r) • v a causa del rapporto 
raggio.
Pertanto, la velocità del pallet V diventa un valore derivato dalla combinazione della velocità della 
catena V e (R/r) • v.
V=(R/r) • v+v
  =(R/r+1) • v
Poiché il rapporto raggio tra il rullo con diametro grande e il rullo con diametro piccolo è di circa 1.5:1
V≈(1.5+1) • v
  ≈2.5v

r
R V: velocità del pallet

v: velocità della catena

Profilato in alluminio

Rullo con diametro grande

Rullo con diametro piccolo v : velocità della catena
V : velocità del pallet
r : raggio del rullo con diametro piccolo
R : raggio del rullo con diametro grande

EDado a testa esagonale per usi generici applicabile.

L
(Dettagli delle dimensioni indicati di seguito)
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14Copertura superiore in plastica (Nero)
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14Copertura superiore in plastica (Nero)
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14Copertura superiore in plastica (Nero)
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WCF3

Codice componente
A B C D E M r R F G Prezzo 

unitarioTipo Nominale

RNG
3 34 9 22 6 31 M6 54 60 25 3
4 50 12 30 8 30 M8 52 60 25 3
5 44 14 20 10 52 M8 54 64 25 3

Codice componente - N. di maglie

WCHE3 - 200

Codice componente Specifica del numero di maglie 
(specificare un numero pari)

Passo Rullo Piastra Perni Massima tensione 
ammessa (kN)

Moltiplicato-
re di velocità

Massa appross.
kg/m

Numero di 
maglie unitàTipo Nominale P R1 R2 W1 W2 a g f h m

(Catena)
WCHE

3 4~550 19.05 11.91 18.3 7.0 4.1 8.8 1.2 3.28 11.2 12.95 0.55 2.54 0.4 160 (Lungh. circonferenza 3,048mm)

4 4~410 25.40 15.88 24.6 9.0 6.0 11.7 1.5 3.97 15.2 16.75 0.88 2.55 0.8 120 (Lungh. circonferenza 3,048mm)

5 4~350 31.75 19.05 30.0 11.4 7.0 14.6 2.0 5.08 19.45 20.90 1.37 2.57 1.3 96 (Lungh. circonferenza 3,048mm)

Ekgf=Nx0.101972

ENessun addebito taglio per ordini di Numero di maglie unità.

Codice componente Prezzo unitario 1 ~ 2 pz. Addebito taglio (+ 
Prezzo unitario)Tipo Nominale Numero di maglie: meno di 1 unità Numero di maglie: 1 unità o più

(Catena)
WCHE

3 120 x Numero di maglie 100 x Numero di maglie
4 120 x Numero di maglie 100 x Numero di maglie
5 150 x Numero di maglie 130 x Numero di maglie

Codice componente Numero 
di denti

Diam. foro albero Dp Do T H L ℓ A Prezzo unitario 1 ~ 10 pz.
Tipo Nominale Specifica S (DH8) Specifica H (DH7) Specifica N (DH7) Spec. foro albero S Spec. foro albero H Specifica foro albero N

(Pignone)
WESP

3
9 14 15  20 15  20 55.70 63 3 33 22 4 15.3

10 14 15  20 15  20 61.65 68 3 37 25 5 15.3
4 10 19 20  25 20  25 82.20 93 4 52 40 8 21.5
5 10 24 25  30 25  30 102.75 117 5 66 45 9 27.0

WESP Spec. foro albe-
ro  S

(Foro pilota)

DH8

Spec. foro albe-
ro  H

(Foro rotondo)

DH7

Spec. foro albero  N
(Chiavetta nuovo JIS 

+ Maschiatura)

Dp

D H7

Do

H

b2

t2 120°

2-M

DH7

H

ℓ

T

A

L

DpDoDp

D H7

Do

H

b2

t2 120°

2-M

DH7

Diam. foro 
albero D

Foro sede 
chiavetta 

b2xt2

Vite di fermo 
M

15 5x2.3 6
20 6x2.8 6

25 • 30 8x3.3 8

E��Per valori nominali 3 - 9 
denti, la vite di fermo è M5.

MMateriale: EN 1.1191 Equiv.

AAccessori: Vite di fermo
(solo per specifica foro albero N)

Codice componente - (SET)

RNG3 - SET

Varianti Kit staffa
Codice SET

Spec.

Kit staffa spedito con la guida di ritorno.
Codice d'ordine  SET

G

F P
S

F2-d2

2-d1
G

Q

t

S

L

Nominale L F G d1 d2 S P Q t
3 34 6.75 6 6.5 6.5 25 18 17 3
4 60 7.75 15 8.5 8.5 30 20 17 3
5 62 9 21 8.5 8.5 35 24 20 4

MMateriale: A6063T5
EViti non incluse.

Codice componente - L

WCF3 - 1000

Codice componente

RNG3

E� Temperatura di esercizio: -10 ~ 80°C
MMateriale Piastra, perno: Acciaio
 Rullo: Tecnopolimero speciale

WCHE

R1

W
2 m

h
a

g

f

Maglia di collegamento

W
1

W
2

R2

P P

(Figura: 4 maglie)

EPer informazioni sulla selezione delle catene a doppia velocità e sui materiali, vedere D P2251.

E� La maglia finale è inclusa come 
maglia di collegamento.

Pallet

WCHE

WCF

Pallet WCF

WESP
RNG

WCHE

Codice componente - Numero di denti - Specifiche foro albero, D.I.

WESP3 - 10 - H15

Codice componente L 
Incrementi di 10mm

Massa appross. 
kg/m

Prezzo unita-
rio
/mTipo Nominale

WCF
3

500~3000
1.39

4 2.49
5 3.17

Varianti Taglio profilato Fori svasati su cave
Codice FLC • FRC YA, YB, ZA, ZB

Spec.

Taglia le estremità del profilato. Aggiunge fori svasati per dadi nelle posizioni desiderate sulle cave.
Nomi-
nale X Y S Utilizzare YA o YB come codice per specificare la distanza dall'estremità sinistra (sul piano Y)  

e ZA o ZB come codice per specificare la distanza dall'estremità destra (sul piano Z).

FLC (Per lato conduttore)            FRC (Per lato condotto) 3 210 80 25   Q Esempio d'ordine Incrementi di 1mm
4 300 100 25        ZA50-ZB200 Codice d'ordine   ZA150
5 340 120 45                     ZA100-ZB250

Codice d'ordine  FLC, FRC

EL-X-Y≥10

EYA, ZA≥10
EL-YA, L-ZA≥10
EL-YB, L-ZB≥10
EYB-YA, ZB-ZA≥10X Y

SS

Codice componente - L - (FLC, FRC, YA, YB, ZA, ZB)

WCF3 - 1000 - FLC

200

50

L

Piano Y Piano Z

Codice componente Fori lavorati Dado applicabile (JIS Classe 1)

WCF3 Ø12 M6 o M5
WCF4 Ø12 M6 o M5
WCF5 Ø16 M8


