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Perni finecorsa
A pressione, con uretano

Perni finecorsa
A vite, con foro per chiave

G

(C
)

B 5
+0.01

0

0.8 L

M
2.5

6-Ø3

0.8
G

0.86.3 0.8

Prof. 3

Codice componente

USTMH10
USTEH13

Codice componente - T

(T fissa)
(T configurabile)

STMH16
SSTMHF3 - 5

Codice componente - H

(T fissa)
(T configurabile)

STEHN5.5A
STFHN10 - 6.5

Codice componente - H

(H fissa)
(H configurabile)

BSTEH10B
SBTFH8 - 8.5

Codice componente

STEHNW14

Codice componente dm6 L T Prezzo unitario
Tipo D STMH SSTMH

(EN 1.1191 
Equiv.)
STMH

(EN 1.4037 
Equiv.)
SSTMH

5
3 +0.008

+0.002

5 55A 7
5B 5 3
6

4

+0.012
+0.004

6 5
6A 9
6B 6 3
8

5
8 5

8A 12
8B 8 3
10

6
8 5

10A 12
10B 8 3
12

8
+0.015
+0.006

10

5

12A 15
16 10

16A 15
18 10 12

18A 18
20 12 +0.018

+0.007
16

20A 24

QT fissa
Tipo T

configurabile
Incrementi di 0.5mm

dm6 L
Prezzo unitario

Codice componente D STMHF SSTMHF

(EN 1.7220 
Equiv.)
STMHF

(EN 1.4037 
Equiv.)
SSTMHF

3 2~5 2 5
4 2~5 3 5
5 2~10 3 5
6 2~10 4 6
8 2~10 5 8
10 2~20 6 8
12 2~20 8 10
16 2~20 8 10
18 2~20 10 12
20 2~20 12 16

QT configurabile

QH fissa
Codice componente

H M (Fil. 
grossa) L (C) T SR

Prezzo unitario
Tipo B BSTEH SBTEH

BSTEH
SBTEH

5.5
5

3 5 6.4 4.3 7.5
7 4 8.1 4 8.5
8 5 6 9.2 3.9 10
10

8

6 11.5 6.5 1210B 9
13

8 10 15 6.1 16
14 16.2 6.1 1814B 1217

10
10 19.6 7.7 22

19 12 15 21.9 7.5 2519B 18

QH configurabile
Codice componente H Incrementi 

di 0.5mm
M (Fil. 

grossa) L (C) T SR Prezzo unitario
Tipo B BSTFH SBTFH

BSTFH
SBTFH

5.5
2.0~10.0

3
5

6.4 H-0.7 7.5
7 4 8.1 H-1 8.5
8 5

6
9.2 H-1.1 10

10
5.0~30.0

6 11.5 H-1.5 12
13

8 10
15 H-1.9 16

14 16.2 H-1.9 18
17

10.0~50.0
10 12 19.6 H-2.3 22

19 12 15 21.9 H-2.5 25

T Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

Fissa STMH EN 1.1191 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica
SSTMH EN 1.4037 Equiv. 50~55HRC -

configurabi-
le

STMHF EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica
SSTMHF EN 1.4037 Equiv. 40~45HRC -

EIl tipo in acciaio inox può opacizzarsi a causa della tempra.
E1. C0.5 solo quando la dimensione D è 3mm.

G
0.46.3 0.8

C1

5±0.1 L

dm
6

0.4

0.8

G

t hd1

D

Smussatura leggera

Uretano

Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

USTMH
EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica

Uretano (nero) Shore A90 -

USSTMH EN 1.4037 Equiv. 50~55HRC -
Uretano (nero) Shore A90 -

P. 2 -132NCLB

USTMH

Ghiera per inserimento a pressione

* �Martellare sulla ghiera per inserire a pressione il perno. 
(L'uretano potrebbe rompersi se colpito direttamente con il martello.)

* Ghiera per inserimento a pressione non inclusa.

Codice componente dm6 t h L d1
Ghiera per inseri-
mento a pressione

Prezzo unitario
Tipo D USTMH USSTMH

USTMH
USSTMH

5 3 +0.008

+0.002

1.5
0.7 5 3 NCLB3-6-10

6 4 +0.012

+0.004
1.5 6 4 NCLB4-8-10

8 5 8 6 NCLB5-10-10
10 6

2.0 2.0

8 NCLB8-12-10
12 8 +0.015

+0.006
10 10 NCLB10-16-10

16 12 NCLB10-20-10
18 10 12 13 NCLB12-20-10 -
20 12 +0.018

+0.007 16 15 NCLB16-20-10

25 0.8

B

D
M

ht

L

(C
)

5±0.1

0.8

Uretano

Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

USTEH
EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica

Uretano (nero) Shore A90 -

USSTEH EN 1.4301 Equiv. - -
Uretano (nero) Shore A90 -

Codice componente M (Fil. 
grossa) t h L D (C)

Prezzo unitario
Tipo B USTEH USSTEH

USTEH
USSTEH

5.5 3
1.5

0.7
5

3.5 6.4
7 4

1.5
5 8.1

8 5
6

6 9.2
10 6

2.0 2.0

8 11.5
13

8 10 10
15

14 16.2
17 10 12 13 19.6
19 12 15 15 21.9

USTEH

Codice componente T M
(Fil. grossa) L (C) Prezzo unitario

Tipo B STEHN SSTEHN

(EN 1.7220 
Equiv.)
STEHN

(EN 1.4037 
Equiv.)
SSTEH

5.5A 3 3 5 6.4
5.5 5 3 5 6.4
7 5 4 5 8.1
8 5 5 6 9.2
10 5 6 6 11.5

10B 8 6 9 11.5
13 5 8 10 15

13A 8 8 10 15
14B 8 8 12 15
14 5 8 10 16.2

14A 8 8 10 16.2
14B 8 8 12 16.2
17 5 10 12 19.6

17A 8 10 12 19.6
17B 8 10 15 19.6
19 5 12 15 21.9

19A 8 12 15 21.9
19B 8 12 18 21.9

QT fissa
Codice componente T

Configurabile
Incrementi di 0.5mm

M
(Fil. 

grossa)
L (C)

Prezzo unitario

Tipo B STFHN SSTFH

(EN 1.7220 
Equiv.)
STFHN

(EN 1.4037 
Equiv.)
SSTFH

5.5 2.0~10.0 3 5 6.4
7 2.0~10.0 4 5 8.1
8 2.0~10.0 5 6 9.2
10 5.0~30.0 6 6 11.5
13 5.0~30.0 8 10 15
14 5.0~30.0 8 10 16.2
17 10.0~50.0 10 12 19.6
19 10.0~50.0 12 15 21.9

QT configurabile

GG
0.46.3 0.80.8

T L

d
m

6

C1

D

0.4

0.8

G
0.8

+0.01
0

G

Smussatura leggera

GG
0.46.3 0.80.8

T L

d
m

6

C1

D

0.4

0.8

G
0.8

+0.01
0

G

Smussatura leggera

(T fissa)

GG
0.46.3 0.80.8

T L

d
m

6

C1

D

0.4

0.8

G
0.8

+0.01
0

G

Smussatura leggera

T L

d
m

6

C1E1
0.4

0.8

G
0.8

+0.01
1

0

-0.01
-0.03

G

Smussatura leggera *Guida di inserimento
(T configurabile)

QCaratteristiche: facilitano la precisione nelle posizioni di arresto. Selezionare il tipo piatto o sferico in base ai profili degli oggetti.

QCaratteristiche: utilizzabili in spazi ridotti.

QCaratteristiche: posizioni di arresto precise ottenibili facilmente. Il nuovo tipo configurabile è adatto per applicazioni salvaspazio e di regolazione altezza.

QCaratteristiche: l'uretano assorbe gli urti.

B

M

T

L

(C
)

3.2

3.2

+0.1
  0H

SR

6.3 3.2

M

T

L

3.2

3.2

+0.1
  0H

SR

(H configurabile)

QA pressione

QA pressione con uretano

Q�A vite con uretano

QA vite profilo piatto

QA vite profilo sferico

QCon foro per chiave

B

M

L

(C
)

0.8

G
0.8

T+0.01
0

0.86.3
G

0.8

M

L

0.8

G
0.8

T+0.01
0

(T fissa) (T configurabile)

(H fissa)

T Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

Fissa STEHN EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica
SSTEH EN 1.4037 Equiv. 50~55HRC -

Configurabi-
le

STFHN EN 1.7220 Equiv. 32~38HRC Nichelatura chimica
SSTFH EN 1.4037 Equiv. 40~45HRC -

EIl tipo in acciaio inox può opacizzarsi a causa della tempra.

H Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

Fissa BSTEH EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica
SBTEH EN 1.4037 Equiv. 50~55HRC -

Configurabi-
le

BSTFH EN 1.7220 Equiv. 32~38HRC Nichelatura chimica
SBTFH EN 1.4037 Equiv. 40~45HRC -

EIl tipo in acciaio inox può opacizzarsi a causa della tempra.

Codice componente M (Fil. 
grossa) L (C)

Prezzo unitario
Tipo B STEHNW SSTEHW

STEHNW
SSTEHW

10 6 6 11.5
13

8 10
15

14 16.2
17 10 12 19.6
19 12 15 21.9

Tipo M Materiale H Durezza S Trattamento superficie

STEHNW EN 1.7220 Equiv. 46~50HRC Nichelatura chimica

SSTEHW EN 1.4037 Equiv. 50~55HRC -


