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Piastre spessori/Perni di regolazione altezza
Quadrati, Rotondi                                                           Standard, filettati

QPiastre spessori di regolazione altezza
     Rotonde

QPerni di regolazione altezza
     Standard

QPiastre spessori di regolazione altezza
    Quadrate

QPerni di regolazione altezza
    Filettati

M Materiale: EN 1.0038 equiv.

Codice componente - T - V - M

KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12

-
-
-
-

3
5
3
3

- V12

- M6

QCaratteristiche: questo blocco facilita la rimozione e l'inserimento di fermi per pannelli in plastica.

Codice componente Rotondi e quadrati comuni Solo quadrati S
Incrementi di 

0.05mm
H

Prezzo unitario

Tipo Profilo foro P
Incrementi di 0.05mm

W
Incrementi di 0.05mm

R
Incrementi di 0.05mm KJRSB KJRSBR

KJRS

(Rotondo)
B

(Quadrato)
BR

3.00~22.00 P≥W
(W≥3.00) 0.2≤R≤W/2 0.5~5.00 S+37.5

Codice componente - P - W - R - S

KJRSB
KJRSBR

-
-

P10.0
P10.0 - W6.00 - R2.0

-
-

S2.00
S1.65

MMateriale: EN 1.1191 equiv.

Profilo foro
B (Rotondo) BR (Quadrato)

P
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P
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W±0.05 W±0.05

P
±

0.
05

R

KJRSB (Rotondo)

KJRSBR (Quadrato)

Fermo

Pannello in resina

Ruotare il perno zigrinato per aprire e chiudere il blocco.

Blocchi di posizionamento per componenti di controllo
Blocchi di distacco fermi per pannelli in plastica

5 5
5

10

Ø
12

17

H

(1
5)

(25) 4-M4 svasato conico per viti a testa piatta

37
.5

S
R

30

15

Ø6

Zigrinatura (parallela)

Molla a spirale WF8-10

Ø8 prof. 5.5

M6 20

30

45

7.5

30

Profilo foro
Selezionare dallo schema a destra.

3.2

3.2

3.2

4-R5

Codice componente Selezione
T d L

Prezzo unita-

rioTipo D

KJTP

10
2

3

5

4 5
12 5 816
18 10 1220

Codice componente T Selezione M W
Prezzo unita-

rioTipo D

KJTPM
10

3

5 6 8

12 5 6 10

16 6 8 14

Tipo MMateriale HDurezza
Senza foro Tipo foro Barretta grezza

KJTC KJTCH KJTCB EN 1.0038 equiv. -
KJTCY - - EN 1.1191 equiv. 40~45HRC

EQuando T=2, è disponibile solo il foro svasato conico.

QCon fori
• Per 2 fori svasati conici

QSenza foro
        • Per 1 fori svasati conici

QGrezzi
(Tagliare secondo necessità.)

5

5
A

5
100

5
B

±0.01T

Ø3
.5

90
°

2

Foro svasato conico 
Foro per M3

Foro svasato conico 
Foro per M3

E E

A

2
B

2A

Foro svasato per M3

5

V

5
A

5

5
A

±0.01T

Ø3
.5

90
°

2

A

T±0.01

1.6
G

G
1.6

B

QSenza foro
Codice componente

Numero di 
svasature

Selezio-
ne T A B

Prezzo unitario

Tipo N.
KJTC KJTCY

T=2 3 5 T=2, 3, 5

(Senza 
tempra)
KJTC

(Tempra)
KJTCY

10

1

2

3

5

10 10 - - -
10-15 10 15 - - -
10-20 10 20

15 15 15
15-20 15 20

18
2

18 18
20 20 20

20S 1 20 20 - - -
20-25

2

20 25
20-30 20 30
20-40 20 40

25 25 25
30 30 30

QCon fori
Codice componente

Selezio-
ne T

Selezione
V

Prezzo unitario
Tipo A

T=2 3 5

(Senza tempra)
KJTCH

25 2

3

5

6 8 10
13 - -

30 12 14 16
35 18 20 22

QGrezzi

ELe misure senza indicazioni di prezzo non sono disponibili.

Codice componente
T Prezzo unitario

Tipo A

(Senza tempra)
KJTCB

16
319

20

Tipo MMateriale HDurezza
KJTCC EN 1.0038 equiv. -
KJTCCY EN 1.1191 equiv. 40~45HRC

EQuando T=2, è disponibile solo il foro svasato conico.

D=10, 15 D=20, 25, 30

Ø3
.5

T±0.01

V

2

D-10

D

*

Foro svasato conico

Foro per M3
Foro svasato conico

Foro per M3

90
°

D 2

Ø3
.5

T±0.01
E

90
°

Ø3
.5

D-10

D 2

T±0.01
E

90
°

Codice componente
Selezione T

Prezzo unitario
Tipo D KJTCC KJTCCY

KJTCC
KJTCCY

10

2 3 5
15
20
25
30

KJTP 0.86.3
G

C1

dg
6D

L

0.8

0.8G

G

T±0.01

KJTPM

M L
5 4
6 5
8 6

1.66.3

LW

M

D

T±0.02

1.61.6

MMateriale: EN 1.0038 equiv.

I prodotti in questa pagina sono 
per la regolazione di altezza.

KJTCKJTP

Corpo attrezzo

Pezzo


