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Puntatori per interruttori di finecorsa
Con vite di fermo

Puntatori per interruttori di finecorsa
Con spaccatura

Puntatori per sensori di prossimità WP.2070Puntatori per sensori di prossimità WP.2070

QCon vite di fermo QCon spaccatura Profilo Foro albero Tipo MMateriale STrattamento superficie AAccessori
Conicità su un lato Foro 

passante
DGSA EN 1.1191 

Equiv. Ossido nero
Vite a esagono incassato 

1 pz.
Conicità sui due lati DGW
Conicità su un lato Foro 

maschiato
DMSA EN 1.1191 

Equiv. Ossido nero
Conicità sui due lati DMW
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DGSM (Conicità su un lato, foro passante)

DGWM (Conicità sui due lati, foro passante)

DMSM (Conicità su un lato, foro maschiato)

DGWM (Conicità sui due lati, foro maschiato)
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DGSA (Conicità su un lato, foro passante)

DGW (Conicità sui due lati, foro passante)

DMSA (Conicità su un lato, foro maschiato)

DMW (Conicità sui due lati, foro maschiato)
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Codice componente
- d, M - @°

Tipo D
DGSM 30 - 10 - 45

Codice componente
- d, M - @°

Tipo D
DGSA 40 - 12 - 45

Interruttore di finecorsa

Sensore di prossimità

(G) (×)

Interruttore di finecorsa

Sensore di prossimità

(G) (×)

E I codici prodotto con  non sono conformi a RoHS.  

Profilo Foro albero Tipo MMateriale STrattamento superficie AAccessori
Conicità su un lato Foro 

passante
DGSM EN 1.1191 

Equiv. Ossido nero Viti di fermo 2 pz.
Conicità sui due lati DGWM
Conicità su un lato Foro 

maschiato
DMSM EN 1.1191 

Equiv. Ossido nero Viti di fermo 2 pz. /Sfere in ottone 2 pz.
Conicità sui due lati DMWM

Codice componente
d @° L

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

DGSM
30 10 45 22

40
12 16 30 45

24

50 28

DGWM
30 10 45 30

40
12 16 30 45

34

50 42

QConicità su un lato/Conicità sui due lati, foro passante e vite di fermo

QConicità su un lato/Conicità sui due lati, foro maschiato e vite di fermo
Codice componente

M (Fil. grossa) @° L
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

DMSM
30 10 45 22

40
12 16 30 45

24

50 28

DMWM
30 10 45 30

40
12 16 30 45

34

50 42

QConicità su un lato/Conicità sui due lati, foro passante e spaccatura
Codice componente

d @° L M (Fil. 
grossa) A X Y

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

DGSA
30 10 45 22 M5 9.0 6 6

40
12 16 30 45

24 M6 14.0 7 8

50 28 M8 16.5 10 10

DGW
30 10 45 30 M5 9.0 6 6

40
12 16 30 45

34 M6 14.0 7 8

50 42 M8 16.5 10 10

QConicità su un lato/Conicità sui due lati, foro maschiato e spaccatura
Codice componente

M (Fil. grossa) @° L M (Fil. 
grossa) A X Y

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

DMSA
30 10 45 22 M5 9.0 6 6

40
12 16 30 45

24 M6 14.0 7 8

50 28 M8 16.5 10 10

DMW
30 10 45 30 M5 9.0 6 6

40
12 16 30 45

34 M6 14.0 7 8

50 42 M8 16.5 10 10


