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Rondelle/Ghiere - Fluororesina/Vetro epossidico/PEEK

Codice componente - V

PTW10 - 3

Codice componente - L

PKB10 - 10

Rondelle in resina quadrate/Fogli in resina extra sottili

WSRJJ

Supporto pezzo

Manopola zigrinata

Un foro passante Due fori passanti
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GhiereRondelle Ghiere con flangia

QGhiere

ECondizioni di lavorazione L≤Dx3, solo per PTC

Codice componente Selezione
D

L
Incrementi di 1mmTipo V

EPOC
PTC
PKC

2 5 6 8 10 5~30
3 5 6 8 10 12 14

5~50

4 6 8 10 12 14 15
5 8 10 12 14 15 16 20
6 8 10 12 14 15 16 20 25
8 12 14 15 16 20 25 30

10 14 15 16 20 25 30
12 20 25 30

5~10016 20 25 30
20 25 30

Codice 
componente

Prezzo unitario
EPOC PTC PKC

Tipo V L5~25 L26~50 L51~75 L76~100 L5~25 L26~50 L51~75 L76~100 L5~25 L26~50 L51~75 L76~100

EPOC
PTC
PKC

2

- - - - - -

3
4
5
6
8

10
12
16
20

QRondelle
Codice componente Selezione

V T Prezzo unitario
Tipo D EPOW PTW PKW

EPOW
PTW
PKW

10 3 4 5 6

3

12 4 5 6 8
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10
16 5 6 8 10
20 5 6 8 10 12
25 6 8 10 12
30 10 12 16
35 12 16 540 16

QGhiere con flangia
Codice componente Selezione 

L H D T Prezzo unitario
Tipo V EPOB PTB PKB

EPOB
PTB
PKB

3

8 10 15 20

10 6 

5

4 12 8 
5 15 10 
6 20 10 
8 10 15 20 25 25 12 

10 30 14 
12 15 20 25 35 20 
16 40 20 

Codice componente - D - L

EPOC16 - 25 - 55

QUn foro passante
Codice componente B 

Incrementi di 1mm

P 
Incrementi di 0.5mm 

(P≤B/2)
T

Diam. 
nominale 

vite
d

Prezzo unitario

Tipo A WSRJJ WSRJM

WSRJJ
WSRJM

6 6~20 3.0~10.0 2 3 3.5
8 8~25 4.0~12.5 3 3 3.5

10 10~30 5.0~15.0 4 4 4.5
12 12~35 6.0~17.5 5 4 4.5
15 15~45 7.5~22.5 6 5 5.5
20 20~60 10.0~30.0 8 6 6.5
25 25~75 12.5~37.5 10 8 9

Codice componente B 
Incrementi di 

1mm

P 
Incrementi di 0.5mm 

(P≤B-2P1)
T

Diam. 
nominale 

vite
d P1

Prezzo unitario

Tipo A WSRRJ WSRRM

WSRRJ
WSRRM

6 12~24 6.0~18.0 2 3 3.5 3
8 16~32 8.0~24.0 3 3 3.5 4
10 20~40 10.0~30.0 4 4 4.5 5
12 24~48 12.0~36.0 5 4 4.5 6
15 30~60 15.0~45.0 6 5 5.5 7.5
20 40~80 20.0~60.0 8 6 6.5 10
25 50~100 25.0~75.0 10 8 9 12.5

QDue fori passanti

Codice componente B Incre-
menti di 

1mm

P Incrementi 
di 0.5mm 
(P≤B-2P1)

T Diam. 
nominale vite d d1 h P1

Prezzo unitario

Tipo A WSRPJ WSRPM

WSRPJ
WSRPM

10 20~40 10.0~30.0 3 3 3.5 7.5 2 5
12 24~48 12.0~36.0 4 4 4.5 9.5 2.5 6
15 30~60 15.0~45.0 4 5 5.5 11.5 3 7.5
20 40~80 20.0~60.0 5 6 6.5 13.5 3.5 10
25 50~100 25.0~75.0 6 8 9 19 5 12.5

QDue fori svasati conici
Codice componente B 

Incrementi di 
1mm

P 
Incrementi di 0.5mm 

(P≤B-2P1)
T Diam. 

nominale vite d d1 h P1
Prezzo unitario

Tipo A WSRZJ WSRZM

WSRZJ
WSRZM

10 20~40 10.0~30.0 6 3 3.5 6.5 4 5
12 24~48 12.0~36.0 8 4 4.5 8 5 6
15 30~60 15.0~45.0 8 5 5.5 9.5 6 7.5
20 40~80 20.0~60.0 10 6 6.5 11 7 10
25 50~100 25.0~75.0 12 8 9 14 9 12.5

QDue fori svasati

Un foro passante Due fori passanti Due fori svasati conici Due fori svasati M Materiale Colore

WSRJJ WSRRJ WSRPJ WSRZJ Resina acetalica Bianco

WSRJM WSRRM WSRPM WSRZM Nylon MC
Grado standard Blu

EProprietà dei materiali D P.141

Codice componente - A - B

CIRAJ0.2 - 100 - 20

Codice componente - B - P

WSRJJ10 - 25 - 12.5

Codice 

componente A B
Prezzo unitario

CIRAJ CIRAT CIRAP
Tipo T T0.2 0.3 0.5 1.0 T0.1, 0.2 0.3 0.5 1.0 T0.1, 0.2 0.3 0.5 1.0 

CIRAJ
CIRAT
CIRAP

*0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

20, 30

20
40, 50

60, 70, 80
90, 100

150
30, 40

3050, 60
70, 80, 90
100, 150
40, 50

4060, 70, 80
90, 100

150
  50, 60

5070, 80, 90
100

150, 200
  60, 100 60200

100 100200
* CIRAJ non disponibile per T0.1.

Varianti

Foro asolato

Codice NA

Spec.

Modifica il foro passante in foro asolato. 
(Applicabile solo al tipo con uno e due fori passanti.) 

CodiCe d'ordine (Specificare in incrementi di 
0.5mm.)

NA15

Condizioni di lavorazione 
Un foro

1≤NA≤B-P-d/2-1.25
Due fori

1≤NA≤P-d-1.25

NA NA

NA

B
P

min
1.25d/2

P min
1.25

d/2d/2

NA
Codice componente - B - P - (NA)

WSRJM20 - 60 - 15.0 - NA30

Q��Fogli in resina 
extra sottili
Resina acetalica, fluo-
roresina, policarbonato

Tipo M Mate-
riale

Co-
lore

T Tolleranza spessore (T)
Foglio 0.1 0.2 0.3 0.5 1
CIRAJ Resina acetalica Bianco - ±0.03 ±0.04 ±0.07

±0.10CIRAT Fluororesina Bianco
±0.01 ±0.02 ±0.03 ±0.05

CIRAP Policarbonato Trasparente

A

B

T

6.3

6.3

6.3±0.5

±
0.

5

T

Rondelle Ghiere Ghiere con flangia MMateriale

EPOW EPOC EPOB Vetro epossidico

PTW PTC PTB Fluororesina (Politetrafluoroetilene)

PKW PKC PKB PEEK EProprietà dei materiali D P.141


