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Grani di riferimento/Attrezzo per rimozione grani di riferimento
Sottodimensionati

Grani di riferimento doppio inserimento
p6-h7  p6-g6/Cavi, maschiati

 Q Attrezzo per rimozione grani di riferimento

QGrani di riferimento con maschiatura su un lato (h7)

Tipo  M  Materiale  H  Durezza

MSTH EN 1.3505 Equiv. 45~50HRC

MSTHS EN 1.4125 Equiv. 45~50HRC

MSTSS EN 1.4301 Equiv. -

1Corpo principale

 M  Materiale: EN 1.1191 Equiv.
 H  Durezza: 38 ~ 42HRC

2Cappuccio
    Per M4, M5, M6, M8, M10

 Q Uso

1.  Inserire la vite a esagono incassato (CB) nel cappuccio.
2.  Fissare il cappuccio 2 alla punta del corpo principale.
3.  Fissare la punta sul grano di riferimento ruotando la 

porzione zigrinata dell'albero.
4.  Far scorrere la parte chiamata "martello" per rimuove-

re il grano di riferimento.

120

P.172CB  (Vite a esagono incassato)

Porzione zigrinata
Parte scorrevole

Martello 2Tappo supporto

 E  l 1,  l 2 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

 l 1  l 2 MxP  l  Dh7
Codice componente L Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D 1 ~ 19 pz. 20~29 30~49 50~100
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

 l 1  l 2 MxP  l  Dh7
Codice componente L Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D 1 ~ 19 pz. 20~29 30~49 50~100
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Profondità canale di sfiato

Tutti i canali di sfiato hanno profondità identica.
Prodotti applicabili:

MSTH, MSTHS, MSTSS

±0.050.15

(Contrassegno di identificazione)

MSTHS MSTH, MSTSS

 E  Quando D=5 o 6 e L=10, il foro pilota della maschiatura può essere passante.
 E  * l=6 solo quando D=6 e L=10
 E  Con canale di sfiato.
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.P.99

 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

d
Codice componente Prezzo unitario Sconto volumi elevati
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QGrani di riferimento doppio inserimento

 Q Grani di riferimento doppio 
inserimento
    Cavi, maschiati

MSYT MSYTC
 M  Materiale: EN 1.3505 Equiv.
 H  Durezza: 58HRC ~ 

EN 1.4125 Equiv.
58HRC~

Tipo  M Materiale  H Durezza
MSY     MSYG EN 1.3505 Equiv.

58HRC~
MSYC  MSYGC EN 1.4125 Equiv.

 E  l 1 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.

(Acciaio inox)

MSYT
MSYTC

 E   La tolleranza p6 del profilo dell'estre-
mità di MSYTC è la stessa di MSYGC.
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 E  l 1,  l 2 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.
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 E  Per MSYGC, la tolleranza p6 del profilo 
dell'estremità è quella indicata in figura.
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Codice componente Tolleranza D N. L  l   l 1
MSY MSYC

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D p6 h7 1 ~ 99 pz. 100 ~ 1000 pz. 1~99 100 ~ 1000 pz.

MSY

MSYC
(Acciaio inox)
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+0.018

0
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente Tolleranza D N. L  l   l 1
MSYG MSYGC

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D p6 g6 1 ~ 99 pz. 100 ~ 1000 pz. 1 ~ 99 pz. 100 ~ 1000 pz.

MSYG

MSYGC
(Acciaio inox)
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Codice compo-

nente
Tolleranza D

N. MxP L  l   l 1  l 2
MSYT MSYTC

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D p6 h7 1 ~ 99 pz. 100 ~ 1000 pz. 1 ~ 99 pz. 100 ~ 1000 pz.

MSYT

MSYTC
(Acciaio inox)
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 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Parte, ecc.

Piastra
base, ecc.

Parte, ecc.

Piastra
base, ecc.

H7
Alesatore 
Foro

H7
Alesatore 
Foro


