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QNuovi tamponi ammortizzanti e fonoassorbenti, realizzati in gel ammortizzante morbido.  
QProfilo lungo e stretto con area di contatto a pressione più larga del tipo tondo e maggiore resistenza agli urti. Vedere P.410 per il tipo circolare. QPiù duraturi grazie a una maggiore resistenza alla compressione permanente rispetto all'uretano standard. La morbidezza di Shore A15 equivale all'incirca a quella della gelatina solida.

Gel M Materiale Elastomero viscoelastico (Grigio)
 H Durezza GELP Asker F85
  GELH Asker F75 (inferiore), Asker F98 (superiore)
Piastra M Materiale ABS

Codice componente

GELP10

Con piastra
GELP(Dimensione B 10)
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GELH(Dimensione B 30)
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Codice componente
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rioTipo B

GELP
Con piastra
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15
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30 10 35

GELH
Con supporto

10 10 15

QRisultati della prova del carico di compressione (Con piastra)
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QRisultati della prova del carico di compressione (Con supporto)

GELH10
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QPrecauzioni per l'uso
 • Non incollare o tagliare con oggetti affilati.
 • Non strappare o torcere.
 • Inserire solo in verticale.
 • Tenere lontano da fonti di calore.
 • Non utilizzare detergenti per la pulizia.
 • Sostituire in caso di rottura.

• Condizioni di prova
Una prova di misurazione del carico di compressione 
statico che causa uno spessore del 80% viene ripetuta 
3 volte. Di sopra vengono riportati i valori medi dei risultati di tre 
misurazioni.
E  I valori riportati non sono garantiti, ma solo un esempio 

di un gruppo di valori misurati.

QRisultati della prova del carico di compressione al 20%

Codice componente GELP10 GELP30 GELH10

Carico di com-
pressione medio 

(20%) (kgf)
7.2 29.2 0.9

Tamponi ammortizzanti, espanso ammortizzante

QEspanso ammortizzante

Codice componente - A - B

PRGCS3 - 100 - 200

B
 ±

1

A ±1 T

Pellicola protettiva

Pellicola adesiva

ERimuovere la pellicola protettiva per applicare sull'oggetto.
 Accertarsi di aver pulito la superficie di fissaggio da eventuali oli e polvere.
ETagliabili con un taglierino. Tagliare con la superficie adesiva rivolta verso l'alto.
 Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso.

QAcrilico copolimerizzato, uretano e gomma per smorzamento di rumori e vibrazioni. Ideali per i raccoglitori di ricezione dei pezzi. 

Codice componente Tolleranza 
dimensione T

Selezione
A

Selezione
B

Prezzo unitario
Tipo T B100 B200 B300 B400 B500

PRGCS
PRGCW

3

±1

100

100
200
300
400
500

400
800

5
100
400
800

10 ±2
100
400
800

QCaratteristiche
 • Eccellenti caratteristiche fonoassorbenti e di assorbimento delle vibrazioni.
 • Il materiale flessibile aderisce alle superfici curve con facilità.
 • Consente di applicare materiali leggeri su pannelli grandi.
 • Ideali per protezione del corpo umano. Incollabili in più strati per una protezione maggiore.
EAdesività (Resistenza alla pelatura a 90°): 19.6N/25mm/Larghezza (Su EN 1.4301 Equiv.)
EI prodotti con spessore 5T e 10T sono laminati.

Tipo M Materiale Colo-
reCorpo principale Parte adesiva

PRGCS Schiuma di acrilico copolime-
rizzato, uretano e gomma

Adesivo
acrilico

Nero
PRGCW Bianco

QProprietà
Proprietà PRGCS PRGCW

Densità 0.32g/cm3

Carico di rottura 4.5kg/cm2

Allungamento 250%

Resilienza impatto 0.1% o inf.
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Dati di confronto per rumorosità collisone sfere in rame PRGCW

No ammort.
PRGCW  5t
PRGCW10t

Prova di livello rumorosità nell'impatto con sfere in acciaio

* Una sfera in acciaio (Ø20, 36g) viene fatta cadere su una base in legno 
da un'altezza di 55cm, il livello di pressione acustica viene misurato con 
un microfono a una distanza di 50m, a 50cm da terra.

Proprietà Senza mater. ammort. PRGCW5 PRGCW10
Rumorosità collisione (dB) 71.6 67 63.3

Pressione acustica - Pressione acustica ridotta del 40% Pressione acustica ridotta del 60%

M Materiale Uretano di durezza ultra bassa (Nero)
H Durezza Shore A15 (Resilienza d'impatto elevata)

SUTLL (Senza adesivo)

SUTLLA (Con adesivo)

E  Le tolleranze sono verificate alla tempera-
tura di 23°C±2 con umidità al 40 ~ 80%.

E  I margini possono rimanere 
bianchi dopo il taglio.

QStandard di precisione
• Tolleranza dimensione T

±0.8

15~25

±0.4

5, 10

±1.0

30

• Tolleranze dimensioni A e B
200mm o inf.

+3
0

205~250
+5

0

A T T

B

(Con adesivo)

Pellicola protettiva

Pellicola adesiva

(Senza adesivo)

Q  Fogli in uretano di 
durezza ultra bassa

Q  Tamponi ammortizzanti

Codice compo-
nente - A - B

SUTLL5 - 250 - 100

Codice compo-
nente

A

Prezzo unitario

Tipo T
B

10~100 105~200 205~250

Senza adesivo

SUTLL
(x1.0)

Con adesivo

SUTLLA
(x1.2)

(  ) Moltiplicatore 
materiale

5

10~100 - -

105~200 -

205~250

10

10~100 - -

105~200 -

205~250

15

10~100 - -

105~200 -

205~250

20

10~100 - -

105~200 -

205~250

25

10~100 - -

105~200 -

205~250

30

10~100 - -

105~200 -

205~250

QCaratteristiche dell'uretano a durezza extra bassa

•  Elevata resistenza fisica non ottenibile da altri materiali morbidi 
convenzionali.

•  Il materiale originale MISUMI elimina l'auto-adesività, il proble-
ma principale dei materiali morbidi.

•  Questo materiale è caratterizzato da un'elevata resistenza 
all'impatto e da un fattore di compressione ridotto.

•  Stesse proprietà del poliuretano a base etere.

QConfronto delle caratteristiche

P- Eccellente G- Buono R - Accettabile N- Non accettabile

Proprietà

Uretano 
di durez-
za ultra 
bassa

Nitrile Etilene
Silico-

ne
Fluoro

Resilienza impatto P G G P R

Compressione regolata P P G P G

Resistenza all'abrasione P P G N P

EA≥B≥T

Codice componente Incrementi di 5mm
Tipo T A B

Senza 
adesivo
SUTLL
Con adesivo
SUTLLA

5

10~250 10~250

10
15
20
25
30

Fogli in uretano di durezza ultra bassa, fogli in gel siliconico

QFogli in gel siliconico

A

A

A

500

Pellicola protettiva
Pellicola adesiva

Silicone

T

T

Pellicola protettiva
Pellicola adesiva

Silicone

Quadrati

A nastro
Macchina piccola,

 ecc.

GELS
GELT

Utilizzabili come materiale di control-
lo delle vibrazioni e di smorzamento.

EGamma di temperature d'esercizio: -40 ~ 100°C
EI valori della durezza sono di riferimento.
EPenetrazione: JIS K2207 Vedere DP.410.

Codice componente
M  Materiale

H Durezza 
(Penetrazio-

ne)
ColoreTipo

Quadrati A nastro
GELS GELT Silicone 55 Bianco latte

Codice componente - A

GELS1 - 50

EIl silicone è un composto artificiale a base di silicio.
EI fogli possono essere tagliati con il lato adesivo verso l'alto, con un comune taglierino.
ELa superficie in gel ha un trattamento anti-incollamento.
ERiferimento: Adesività (Resistenza alla pelatura a 180°): 14.5N/25mm/Larghezza (Su EN 1.4301 Equiv.)
EPoiché l'adesivo utilizzato è sensibile alla pressione, accertarsi di esercitare una forza sufficiente a garantire la salda adesione tra le giunzioni.
EPellicola PET da 75μm utilizzata come materiale base.
EL'olio può trasudare dalla pellicola protettiva.

Codice componente
Selezione

A

Prezzo unitario

Tipo T
A

10 20 50 100 

GELS
(Quadrati)

1 
50
100 - -2 

3 

GELT
(A nastro)

1 
10
20 - -2 

3 

GELP

(Es.)
(Prezzo unitario)  x  (Moltiplicatore materiale) = Prezzo unitario tipo 
standard>>

E  Il prezzo di questo prodotto è pari al prezzo unitario indicato in tabella moltiplicato 
per il moltiplicatore materiale. 

Codice componen-
te - A - B

SUTLLA10 - 200 - 150


