Adesivi per gomma Piedi in gomma elettroconduttiva con ghiera/Piedi in gomma elettroconduttiva/Basi per pied in gomma

MGhiera inserita nei piedi in gomma per regolare I'altezza con minor sforzo a piedino fissato.

A ivi Codice componente 4 f Tempo lPiedi in gomma elettrocon-
M Adesivi per gomma i P Materiale in gomma Q.ta |d'indurimento Componente Prezzo duttiva con ghiera ECRKC
Tipo | N. applicabile iniziale principale unitario

D1

(

I

i

|
:

£ Nitrile/Cloroprene/ ; " q _
R | Etilene/Butile/Fluororesina | 209 | 10 secondi o dlaroEmltn 5
u
1% S Silicone 1009 12 ore Silicone
ig ! h 1 (1D Materiale Corpo principale: NBR conduttiva,
l

Il prodotto BONDS (adesivi per silicone) ha tempi d'indurimento iniziali lunghi.
® P ( P ) P g || Collare: SPCE-SD equiv.
8 Trattamento superficie: Cromatura trivalente

®F possibile utilizzare filettature con lo stesso diametro delle dimensioni d. H
(Le dimensioni d hanno tolleranza positiva)

Codice componente H h D D1 d dy |Caricoammesso|  Pz. per | Prezzo unitario |Scontovolumielevati| Sconto olumi leati
Ordering |Codce componente] Tipo N. (N) conf. 1~2 conf. | 3~4 conf. |5 ~ 50 conf.
gﬁample 15 9 4 15 14 3 6 70 16
20 12 7 20 16 3 6 160 12
ECRKC 30 19 10 29 23 4 9 230 4
3225 25 13 32 27 5 14 335 4
] B 3520 20 8 35 29 5 14 420 4
lIDati sull'adesivita Ml piedi in gomma ad alta conduttivita sono ideali per apparecchiature da tavolo soggette a elettricita statica. (@Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Il materiale base e la piastra in acciaio inox vengono fatti aderire, quindi viene eseguita la prova di resistenza alla pelatura a 180°. . N
o - WPiediin gomma elettroconduttiva | &=~ pye ®Profilo di N.10. ®Profilo di N.3617.
Adesivita Unita: N/largh. 25mm ‘ :
| h _
Condizioni — " " . o _
Nitrile Cloroprene Etilene Butile Fluororesina Silicone - ] /1"
Temp. ambientex20 minuti 40 50 80 70 45 1 o inferiore o e t’z | T’{ e _
Temp. ambientex72 ore 50 50 80 70 50 20 ‘ L o i I T o
80°Cx48 ore 40 40 80 70 50 40 \ _h_| \J t
o Caratteristiche di BONDR (D Materiale Corpo principale: NBR conduttiva H H ‘ _H,
- Aderisce all‘istante alla gomma, al ferro e all‘acciaio inox. (Eccetto gomma per silicone e uretano) Rondella: EN 1.4301 equiv. & possiile utiizzare fletature con lo stesso diametro delle dimensionid.
Puo aderire alla gomme. (Le dimensioni d hanno tolleranza positiva)

- Viscosita regolata per diminuire le colature di adesivo.
« Ugello incluso (misura punta: 0.5 ~ 0.6mm) per applicazioni sui dettagli.

Codice componente Carico ammesso Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Sconto volumi elevati
Tipo N. . b > o d Gl N) Pz.per conf. =75 Conf. | 3-4conf. | 5~ 50 conf.
10 5 3 10 10 3 5 98 24
B Adesivi per uretano Codice componente Q.‘t‘a Colore ndsinent izl Tempo dutiizzo CDrrfponente principale |Prezzo unitario 15 8 5 15 14 3 6 147 16
| 100g |Anodizzato 141 1ora__ | 6 minuti Resina eposs. 16 10 5 16 14 3 6 147 12
Indurente | 100g__|Giallo chiaro] (Temp. ambiente 20°C) | Ammine / Politiolo 18 11 7 18 15 4 7 147 12
. . K . 20 12 7 20 16 4 7 196 12
Wl Mescolare bene in un contenitore in un rapporto di 1:1. ECRK 22 10 5 % 19 ) 9 196 7
Leggere accuratamente le istruzioni incluse. 26 15 0 % 20 1 10 204 7
Dopo aver miscelato componente principale e indurente, utilizzare entro 6 minuti. 30 19 10 20 2 2 1 294 2
Ordering 3225 25 9 32 28 5 14 490 4
I Adesivi: prova i resistenza allo scollamento a 180° Example 3617 17 9 36 20 6 17 147 4
» BOND-U 3\ BOND-U URTB (Equiv. ad adesivi per uretano) ) Orderin Codice componente (®Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
= A « B Cond. di vulcanizz. [Resistenza aloscol ol
Tempo (N/25mm largh,) Example ECRKC3225
Temp. ambiente | 20 minuti 1 o inferiore ECRKC15
mm (23°C) 72 ore 20 M Caratteristiche
80°C 48 ore 40 + Piedi in gomma ad alta conduttivita in gomma con conduttivita specifica pari a 100°0+cm.
ex Example - Eccellenti per applicazioni soggette all'elettricita statica, quali assemblaggio su banco di componenti elettronici e circuiti stampati.
M Valori caratteristici
- — Proprieta Unita Valore
MlNastri biadesivi per gomma °°d'°e_ Cf’mPOH_e"té lw Gommg_lappli- Materiale base 00n_1pqne|nte Prezzo unltatlo — PasoTsoec - T35
Standard | Teroresistnt | - Condutv cabile principale Standard | Temoresisteni | Conduti | Resistentiagi o Durezza Shore A 65
/ — 20 | Niti/Cloroprene/Etene/ | Tela di poliestere non - Allungamento % 500
| ) ADTR| - |LADTR [PLADTRI— { "ieiepheces e Adesivo acrilico - ECRKC Carico di rottura _ MPa 81 (@)Metodo i misurazione: JIS K 6301
N 20 N Standard: Pelicaa n polestere ] - Resistenza di volume specifica Q-cm 100 (9! valori indicati sopra non sono valori garantiti, ma esempi di valori misurati.
a ADTS|HADTS| - - [0 Silicone Tennnre;:’sﬁiemn:;isglhm\a in | Adesivo al silicone - - WUtiizzare le basi per inserie i piedi in gomma.
- T . (S)LADTR disponitie nrotofi da 5m, g atr i rool 2 10m. <o | Codice componente| = .BaSi per piedi in gomma
(%)Per DTS, solo i lato con a peficola protetiva bianca (superfce gmer":u E GOMAA
[RoHS 10] P ; ample  ADTR - 20
adesiva n silcone) & adatto per incallaggio st gomma silconica. fO\ b
(®Nastri biadesivi e adesivi per uretano, gomma e spugna disponibili anche nella Y
pagina Web dei prodotti. \_/
Per i dettagli, cercare i nomi dei prodotti su http://fa.misumi.jp. D1 h \t
M D H i ([ Materiale: Resina ABS rinforzata con fibra di vetro
Codice comporente | T t | gt T Caicoa. | Ngetingon | Prezzo At - (e
. L Tipo N i ;lvll messo (N) | maalcaile | ynitario erations GOMAA10 - SET
+ Dati della prova sull'adesivita 3 = d
Prova di resistenza allo scollamento a 180°: far aderire un foglio in gomma spesso 1mm e largo 25mm a una piastra in EN 1.4301 equiv. e misurare. La forza della resistenza allo scollamento viene espressa Come caricg /?&F&V(’z(%m 1 g ;;‘ ] g gg 648 25| M3 19986 1 (5) Specificare quando non & possibile avvitare le basi.
Standard en Conduttivi e agh o GOMAA |78 [235[175[123[93] 3 | W4 | 245 | 18 P e Sec.
Condizioni ADTR ADTS HADTS LADTR PLADTR 24 129.5|23.5/12.5] 9 35| M5 294 24 per piedi in gomma, per evitare
Nitrile |Cloroprene| Etilene Butile |Fluol ina| Silicone | Silicone Nitrile |Cloroprene| Etilene Butile 30 135.5129.5| 21 |17.5] ™ 392 30 slittamenti.
ambientex20min.| 60 60 60 60 60 13 3 6 6 6 6 Ve (oo Variante
Ord ‘odice componente . SET
anbienex72mn | 80 80 80 80 80 15 9 9 9 9 9 P420 ggiax:ﬁ Mvateridle -
80°C x 48 ore 70 70 70 70 70 15 10 13 14 12 12 ggmgn"a‘aupgggiggca demillzae
(9! dati dell'adesivita non sono garantiti, ma esempi di valori misurati. *| fori per viti sono ciechi.

Temperatura di termoresistenza HADTS: 200°C  Altri: 120°C



