Fogli in PVC/Supporti per fogli

Standard, antistatici, antistatici con griglia

Fogli non PVC

Standard, antistatici, antistatici grado elevato, schermatura leggera, protezione dai raggi U

lFogliin PVC
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HPEMT (Standard) *HPEVT
HPERT (Antistatici) (Intervallo griglia 100x100mm)
HPEVT (Antistatici con griglia)
PVC
Inchiostratura su un lato
(Griglie)
HPEMT, HPERT HPEVT
=
Tipo [MMateriale Colore® NEpaat)
® |HPEMT .
A Traslucidi
L | LT (@ |HPERT | Cloruro di vinile (PVC) 0~ 60°C
f 1 T ® |HPEVT Traslucidi (con stampa al carbone)
(®Per la trasparenza, fare riferimento all'immagine del confronto della trasparenza sotto.
q Lungh. Largh.| an o L1 L10 L50
oficsicompenents L Spessore| W (kg) Prezzo unitario| Sconto volumi elevati | Prezzo unitario| Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volum elevati
Tipo T (nominale)} (m) (m) [ L1 [ L10 | L50 | 1~9fogli | 10~50 | 1~9fogli | 10~50 | 1~9fogli | 10~50
HPEMT
HPERT 0.2 11050 0.2 1.2 03 | 42 | 16.2
HPEVT
(®sSpecificabile in incrementi al metro. * La massa include il cilindro centrale in carta (eccetto L1).
Example HPEMT0.2 - 50
M Trasparenza ottica
ietd i 100 T
.Proprleta pe"ICOIa | @ @— Pellicola PET generica
Direzio- Valore :
Elemento e HPEMT HPERTHPEVT S : HPEMT(Standard)
(Standard) ( con griglia) beg
. . Verticale 300kgf/cm? 290kgf/cm? 5 LR (©)— HPERT(Antistatico),
Carico di rottura [~ —— 265kgflon” 260kgi/on? £ 50 § HPEVT(Con griglia)
. Verticale 1520gf 1500gf 8 g
Resist. lacer. [ 14301 14501 = 3
Termoresistenza = 60°C 60°C ©
Resistenza di superficie - 1080 1020 0
250 300 350 400 450 500 550 600
Elemento HPEMT HPERT . HREW. . (Lunghezza d'onda nm)
(Standard) (Antistatici) (Antistatici con griglia)
Oli X [ 1] ine del confronto della trasparenza (Distanza foglio-oggetto: 50mm)
i Acidi AN X . .
PSS B ©
Hialea Alcali o = (® Pellicola PET generica (BHPEMT (©OHPEVT
Solventi (Toluene, acetone, acetato di etile) X X S N0
(O=Buono, 2=Accettabile, X =Non accettabile (PHPEVT himici poiché il colore dell’ \ = ’ i N ’
Non ignifugo. (Il cloruro di vinile ha proprieta i i) v
(®)Non adatti per ambienti sterili a causa delle grandi quantita di composti di ftalati quali gli agenti plastificanti. /
W Supporti per fogli HRLCS5 HRLCS6 HRLCSS8 l ! Example
13 13 14
Fissare in sede in
:}7 * * modo che il foglio
N o~ o sia intrappolato.
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mm [ Materiale: Polipropilene (Grigio chiaro) 8.8 // Foglio
Codice componente Lunghezza Massa Profilati  |Prezzo unitario/m MDim. T foglio e riferimento margine di avvolgimento
Tipo N. [Incrementidiimm| kg/m (Serie) 1~70pz. g - A
5 0.045 HFS5 imensi i
5 0064 HFS6 +Per il fissaggio dei fogli in PVC e nonin pyg ~ ("Menion rominale
HRLCS 50~2000 - s
8 0.072 HFS8 sui profilati. 8
. HFS8-45 (Dimensione parte colorata)
Example  HRLCS5 - 500 Codcs | Profilato usato | Ajmm | B{mm)
HRLCS5 HFS5-2020 | 3opil | 25
HRLCS6 HFS6-3030 35
HFS8-4040 | 5o0pil [ 45
HRLCSS | HFss-4545 50

lFogli non in PVC
0) @ ®
HPEFT (Standard)
HPEDT (Antistatici) Aestio n PE
HPEGT (Antistatici grado elevato) polianilina AL
HPEHT (Schermatura leggera) Ny
HPELT (Protezione dai raggi UV)
PE PP PET
Pellicola a 3 strati HPEDT HPEGT Pellicola a 5 strati HPELT
HPEFT
=
L LT
Tipo [MMateriale Colore(® Temperatura di termoresistenza
@ HPEFT Polietilene (PE), Etilene-vinil acetato (EVA) Trasparente
— — -20°C~110°C

@ HPEDT Polietilene (PE) Traslucidi

® HPEGT Polipropilene (PP) Trasparente (Verde)

@ HPEHT Polietilene (PE), Nylon (NY), Alluminio (A £) Argento -20°C~80°C

® HPELT Poliestere (PET) Trasparente
(®)Per la trasp: , fare riferi all'i del confronto della trasparenza sotto.  (®HPEHT (Fotoschermanti) ha un tasso di schermatura del 99.9%.

i Lungh. Largh.| M * L1 L10 L50
I D |_g Spessore V\? (ko) Prezz0 unitario| Sconto volumi eevai|Prezzo unitario| Sconto volumi levat {Prezzo unitario| Sconto voumi elevat
Tipo IT (nominale) (m) (M | L1 |[L10 | L50 | 1 ~9fogli | 10~50 | 1~9fogli | 10~50 | 1~9fogli | 10~50
HPEFT
T —— 0.2 12 | 04 | 42 | 131

HPEDT

HPEGT 0.2 11050 0.22 1.1 03 | 26 | 127

HPEHT 0.18 12 1 03 | 25 | 126

HPELT 0.19 082 02 | 24 | 120

(®Specificabile in incrementi al metro. * La massa include il cilindro centrale in carta (eccetto L1).

Example

lProprieta pellicola

Ordering | Codice componente | -

HPEHT0.2 - 10

MRisultati della prova di rilascio gas per il tipo antistatico e antistatico grado elevato

— Valore i i y
Elemento || ——— — e = Foglio | Metodo di metodo SIM|Metodo SIM{Metodo SIM[Metodo SIM
Carico dirottura Vertcale| 343kgf/cm? | 242kgf/cm? 360kgf/cm? 463kgf/lcm?|  714kgf/cm? Rilascio di gas | Malonato dietile | Acetato di efile Dibutifftalato Diotfifftalato
iz 329kgf/cm?® | 225kgf/cm? 380kgf/cm? 433kgf/lcm? | 670kgf/cm? 60°C 60min. | Inf.allimite di ilevam. | Inf. alfimite di ilevam. | Inf.al limite di rilevam. | nf. allimite di rlevam.
et [ Nertcaly ~ 93gf 536gf 1400gf 144gf 1490gf Limite rilevam. 2.5ng/g 2.5ng/g 5.0ng/g 25.0ng/g
" " |vizmizel  100gf 704gf 1200gf 154gf 1400gf Rilascio di gas La quantita totale di Diottilftalato
110°C 80°C 80°C 80°C 80°C Grado elevato 85°C 16hr di idrocarburo & 167pg/g in Inf.allimite di rilevam.
Ressteca disupric] 1070 1070 10°0 - - Limite rilevam. 85°Cx16h. 25,009

M Trasparenza ottica
100

50

Trasmittanza (%)

Luce visibile

® ®_ HPELT(Protezione dai raggi UV)

250 300 350 400 450 500

(Lunghezza d'onda nm)

550 600

— Pellcola in PET generico
HPEFT(Standard)
— HPEDT(Antistatico)

(©) — HPEGT(Antistaticigrado elevato)
— HPEHT(Fotoschermanti)
(®Quando la lunghezza d'onda &

310 mm o inferiore, il tipo con

protezione dai raggi UV blocca
tali raggi quasi al 100%.

(MHPELT

SIM:Select lon Monitoring (monitoraggio del singolo ione), uno dei metodi di

analisi della gascromatografia. Esegue un'analisi quantitativa di alta pre-
cisione solo su materiali di cui sia gia stato registrato il peso molecolare.
limmagine del confronto della trasparenza (Distanza foglio-oggetto: 50mm)

(BHPEDT

(OHPEGT

-



