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Cerniere in alluminio - Lunghe/corte / Cerniere in plastica / Cerniere in plasti-

ca compatte

Cerniere con fermo/Cerniere a bassa produzione di 

polvere

QCerniere in plastica

MMateriale:  Molla a balestra: Nylon 6, Albero: EN 1.4301 equiv.

Q��Cerniere in plastica 
compatte

MMateriale:  Molla a balestra: Nylon 6, Albero: EN 1.4301 equiv.
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Codice componente - Colore

HHPSJ6

HHPSJC5

- B

Tipo lungo 

HHPSNL
(Anodizzato trasparente)

HHPBSNL
(Anodizzato nero)

Corti 

HHPSNC
(Anodizzato trasparente)

HHPBSNC
(Anodizzato nero)
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Tipo corto 

Tipo lungo 

MMateriale: EN AW-6063-T5 equiv.
  Boccola: Resina acetalica
STrattamento superfcie: Anodizzato

QCerniere con arresto

M Materiale: EN AW-6063-T5 equiv.   Boccola: Resina acetalica

S Trattamento superfcie: anodizzato trasparente

Codice componente

HHPMGS6

QCerniere a bassa produzione di polvere

M Materiale:  EN AW-6063-T5 equiv. 
Boccola: Resina acetalica impregnata d'olio

S Trattamento superfcie: Nichelatura chimica
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Caratteristiche
QEccellenti per resistenza all'attrito e scorrimento delle cerniere a bassa 
produzione di polvere rispetto alle cerniere convenzionali grazie al materiale 
speciale utilizzato per la sezione di scorrimento (resina acetalica impregnata 
d'olio).
QLa parte in alluminio, anziché anodizzata come nei prodotti convenzionali, è 
trattata con nichelatura chimica e offre quindi eccellente conduttività, con meno 
accumulo di polvere.
QPer il montaggio delle cerniere sui pannelli, i dadi consigliati sono P.811.
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QCerniere in alluminio

Il coperchio della scatola si ferma a una conicità costante.

Inf. a 90 gradi

Quando la cerniera viene posizionata a un an-

golo inferiore a 90°, si chiude automaticamente.

Per il montaggio delle cerniere sui pannelli, i dadi consigliati 
sono P.811.

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.  EIl colore predefnito, se non specifcato diversamente, è il nero.

Codice componente
Colore

* Carico ammesso Mas-
sa g L W K P J S D d T E R h

Vite, dado Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. Kg N Vite Quantità Dado Quantità 1 ~ 9 pz. 10~50

Cerniere in 
plastica
HHPSJ

6
B (Nero)

W (Bianco)

10 96 21 48 47 9 30 8 32 9.5 5.5 6 6.5 12.6 3.8 CBS5-8

4

HNTT6-5

48
15 147

35 59 62 11 37 10 42
11 6.6 7.5 8 14.5 4.4

CBS6-12 HNTT8-6

845 44 70 80 13.5 43 16.5 47 CBS6-12 HNTT8-6

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente * Carico ammesso Massa 
(g) W J S E R

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. kg N 1 ~ 9 pz. 10~100

Cerniere in plastica 
compatte
HHPSJC

5 10 98 12.5 36 7.5 21 10 5

6 10 98 15.8 48 8 32 11 5.5

8 10 98 26.2 62 10 42 11 5.5

QCorti 

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente
* Carico 

ammesso
Mas-
sa g

W J S T E R

Vite, dado Anodizzato trasparente Anodizzato nero

Vite
Quanti-

tà
Dado

Quanti-
tà

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. kg N 1~8 pz. 9~100 1~8 pz. 9~100

HHPSNC

HHPBSNC
(Anodizzato nero)

5

10 98

19 36 7.5 21

3.5

5 5 Vite a testa piatta 5-8

4

HNTT5-5

4
6 24 48 8 32

5.5 5.5

Vite a testa piatta 5-10 HNTT6-5

8 27 62 10 42 Vite a testa piatta 5-12
HNTT8-5

8-45 15 147 36 80 16.5 47 4.5 Vite a testa piatta 5-15

QTipo lungo 

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente
* Carico 

ammesso
Mas-
sa g

L W K P J S
N

T E R

Vite, dado Anodizzato trasparente Anodizzato nero

Vite
Quanti-

tà
Dado

Quanti-
tà

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. kg N Passante Svasato con. 1~8 pz. 9~100 1~8 pz. 9~100

HHPSNL

HHPBSNL
(Anodizzato nero)

5

15 147

49 66 36 8 25 7.5 21 5.5 11

3.5

5 5 Vite a testa piatta 5-8

6

HNTT5-5

6
6 69 78 48 9 30 8 32

6.5 13 5.5 5.5

Vite a testa piatta 6-10 HNTT6-6

8 106
113

62
13.5 43

10 42 Vite a testa piatta 6-12
HNTT8-6

8-45 23 220 144 80 16.5 47 4.5 Vite a testa piatta 6-15

Codice componente - Colore - (SET, SST)

HHPSJ6 - B - SST

Varianti Codice Spec.
Cer-

niera
N.

Kit viti e 
dadi appli-

cabili

SET

SST

(Acciaio inox)

Viti e dadi applicabili forniti in kit.
Quando è specifcato SST, viti e dadi  

sono in acciaio inox.
(Es.) Viti: CBSST5-8

Dadi: HNTTSN6-5

HHPSJ

6

8

845

HHPSJC

5

6

8

Varianti Codice Spec. Cerniera N.

Kit viti 
e dadi 

applicabili

SET

SST

(Acciaio inox)

Viti e dadi applicabili forniti in kit. 
Quando è specifcato SST, viti e 
dadi sono in acciaio inox.

Quando si specifca - SET, le 
viti a testa piatta sono in EN 

1.7220 equiv. con trattamento 
superfcie in ossido nero.

HHPSNC
HHPBSNC

5

6

8 8 - 45

HHPSNL  
HHPBSNL

5

6

8 8 - 45

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente A (An-
golo)

* Carico ammessoMas-
sa g

L W K P J S V Z
Vite, dado Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Vite Quantità Dado Quantità 1~8 pz. 9~50Tipo N. kg N

HHPSNH

6

120

10 98

37

47 48 8.5 30 8 32 17

6.8
Vite a testa piatta 

6-10
4 HNTT6-6 4135 36 5.4

150 35 4.2

8

120

10 98

58

63 62 13 37 10 42 21

7.3
Vite a testa piatta 

6-12
4 HNTT8-6 4135 56 5.8

150 55 4.5

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente * Carico ammessoMas-
sa g

L W K P J S
N

E R
Vite, dado Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. kg N PassanteSvasato con. Vite Quantità Dado Quantità 1~8 pz. 9~50

HHPMGS

5

10 98

22
47

36 11 25 7.5 21 5.5 11 5 5 SHFBS5-8

4

HNTTSN5-5

46 33 48 8.5 30 8 32
6.5 13 5.5 5.5

SHFBS6-10 HNTTSN6-6
8 48 63 62 13 37 10 42 SHFBS6-12 HNTTSN8-6

Codice componente - (SET, SST)

HHPMGS6 - SST

Varianti Codice Spec.
Cernie-

ra
N.

Kit di viti e 
dadi applica-

bili

SET

SST

(Acciaio inox)

Viti e dadi applicabili forniti in kit. Quando è specifcato 
SST, viti e dadi sono in acciaio inox.
E-SET è disponibile solo per le cerniere con arresto.

(Quando si specifica - SET, le viti a testa piatta 
sono in EN 1.7220 equiv. con trattamento superf-
cie in ossido nero.)
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EPer il montaggio delle 
cerniere sui pannelli, 
i dadi consigliati sono 
P.811.
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