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Collettori cavi/Attacchi a presa per collettori cavi
Filettatura maschio a 1 via

Collettori cavi
Attacchi a presa configurabili

QCollettori cavi

QAttacchi a presa per collettori cavi

Filettatura: JIS B0203 R(PT) E�SGSK presenta una gola (profondità 0.2) nella 
posizione H per identificazione.
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Codice componente - H (Numero di fori) - P - S - Q

SUSHF32A - 4 - P70 - S60 - Q70

QAttacchi a presa per collettori cavi

Filettatura: JIS B0203 R(PT)
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R(PT)

A

d D V

(L) E�SGSM presenta una gola (profondità 0.2) 
nella posizione E per identificazione.

Codice componente

SGSM3
SGSK2

Tipo MMateriale STrattamento superficie

SGMHF EN 1.0035 Equiv. Cromatura trivalente
SUSHF EN 1.4301 Equiv. -

Codice componente H (Nu-
mero di 

fori)

P, S, Q d1 d2

D
d Prezzo unitario

Tipo N. Incrementi 
di 1mm R(PT) R(PT) SGMHF SUSHF SGMHF SUSHF

H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6

SGMHF
SUSHF

15A 2
3
4
5
6

40~150 1/8 1/2 21.7 16.1 16.1
20A 40~150 1/4 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 45~150 3/8 1 34 27.6 27.2
32A 55~150 1/2 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 65~150 3/4 1   1/2 48.6 41.6 41.2

Q�Fluido applicabile
      Acqua, aria

QDimensioni V e T
d1

R(PT) V T

1(1/8) 10.5 25.8
2(1/4) 13.8 34.6
3(3/8) 17.3 40.0
4(1/2) 21.7 48.3
6(3/4) 27.2 55.3

*�EN 1.1149 Equiv. (SGSM) solo per M5.   
EN 1.4301 Equiv. (SUSM) solo per M5.

Tipo MMaterialeSTrattamento superficie

SGSM EN 1.0035 Equiv.* Cromatura trivalente
SUSM EN 1.4301 Equiv.* -

Codice componente
R(PT) E A V

d
D (L)

SGSM SUSM

Tipo N. SGSM SUSM
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~19 1 ~ 9 pz. 10~19

SGSM
SUSM

5 M5 4 5.9 6 1.5 1.5 5 7.5
1 1/8 5 10 10.5 6.5 5.7 9.5 10
2 1/4 6 11 13.8 9.2 7.8 12.8 15
3 3/8 6 12 17.3 12.7 10.9 16.3 17
4 1/2 7 13 21.7 16.1 16.1 20.7 20
6 3/4 8 13.5 27.2 21.6 21.4 26.2 23

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente
T

Rc(PT) V L D
d

H
SGSK SUSK

Tipo N. SGSK SUSK
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~19 1 ~ 9 pz. 10~19

SGSK
SUSK

5 M5 10 13.4 9 4.3 4.3 7.5
1 1/8 15 17 14   8.6   8.6   8.1
2 1/4 20 22 19 11.4 11.7 11.4
3 3/8 25 24 24 14.9 12.4 12
4 1/2 30 28 29 16.3 16.3 15.6
6 3/4 35 31 34 21 21 17.7 

QCaratteristiche Attacchi a presa saldati per collettori cavi. Montaggio facilitato grazie al gradino sulla circonferenza esterna.� EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

* EN 1.1149 Equiv. solo per M5

Tipo MMaterialeSTrattamento superficie

SGSK EN 1.1158 Equiv.* Cromatura trivalente
SUSK EN 1.4301 Equiv. -

Codice componente - H (Numero di fori) - P - S - Q - A - B - C - D - E
SUFF25A - 3 - P50 - S50 - Q50 - A3 - B2 - C2 Per 3 circuiti
SGFMF25A - 5 - P50 - S50 - Q50 - A3 - B2 - C3 - D2 - E3 Per 5 circuiti
SGFMF25A - 4 - P50 - S50 - Q50 - A3 - B2 - C0 - D2 Quando il numero di circuiti è 4 e non è richiesto l'attacco C. (Il numero di attacchi a 

presa è 3)ESelezionare A ~ E in base al numero di fori (H).
    Specificare da A a B quando H=2, fino a C quando H=3, fino a D quando H=4 e fino a E quando H=5.

Tipo MMateriale STrattamento 
superficieAttacco a pre-

sa fil. femmina
Attacco a pre-
sa fil. maschio

Corpo 
principale

Attacco a presa
Fil. maschio Fil. femmina

Fil. maschio
sui due lati

SGFF -
EN 1.0035 Equiv. EN 1.0035 Equiv. EN 1.1158 Equiv. (EN 1.1149 Equiv. per M5)

Cromatura trivalente
SGFM - Nichelatura chimica

SUFF SUFFA EN 1.4301 Equiv. EN 1.4301 Equiv.  
(EN 1.4301 Equiv. per M5) EN 1.4301 Equiv. -

Fil. femmina
sui due lati

SGFMF SGFMFA EN 1.0035 Equiv. EN 1.0035 Equiv. EN 1.1158 Equiv.(EN 1.1149 Equiv. per M5) Cromatura trivalente

SUFMF - EN 1.4301 Equiv. EN 1.4301 Equiv.  
(EN 1.4301 Equiv. per M5) EN 1.4301 Equiv. -

Q Dimensioni V1 e T1
d1

Rc(PT) V1 W1 T1

5 (M5) 10 13.4

D/2+W1-(L-H)

1 (1/8) 15 17
2 (1/4) 20 22
3 (3/8) 25 24
4 (1/2) 30 28
6 (3/4) 35 31

Codice componente H 
(Numero di fori)

P, S, Q Sel. Rc (PT) R (PT) M (Fil. grossa) d2 D d
Tipo N. Incrementi di 1mm A, B, C, D, E R(PT) Materiale: EN 1.0035 Equiv. Materiale: Acciaio inox

Filet-
tatura 

maschio 
sui due 

lati

Attacco a presa 
fil. femmina
SGFF
SGFM
SUFF

Attacco a presa 
fil. maschio

SUFFA

15A
2
3
4
5

35~150 0 (Senza foro) 5 (M5) 1 (1/8) 1/2 21.7 16.1 16.1
20A 35~150 0 (Senza foro) 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 40~150 0 (Senza foro) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1 34 27.6 27.2
32A 50~150 0 (Senza foro) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 60~150 0 (Senza foro) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 1   1/2 48.6 41.6 41.2

Filet-
tatura 

femmi-
na sui 

due lati

Attacco a presa 
fil. femmina
SGFMF
SUFMF

Attacco a presa 
fil. maschio

SGFMFA

15A
2
3
4
5

35 (45)~150 0 (Senza foro) 5 (M5) 1 (1/8) 1/2 21.7 16.1 16.1
20A 35 (45)~150 0 (Senza foro) 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 40 (50)~150 0 (Senza foro) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1 34 27.6 27.2
32A 50 (60)~150 0 (Senza foro) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 60 (70)~150 0 (Senza foro) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 1   1/2 48.6 41.6 41.2

ESpecificare P, S e Q entro la gamma L=(H-1)xP+S+Q≤700.  EPer il tipo con filettatura femmina sui due lati i valori minimi configurabili per S e Q sono tra ( ).
EDa A ad E, specificare 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 indicato prima delle ( ). Se viene selezionato 0, il passo rimane invariato e la distanza tra gli attacchi è 2xP.
ETutti gli attacchi a presa con filettatura femmina sono maschiati, tutti gli attacchi a presa con filettatura maschio sono filettati.  EPer come ordinare, vedere l'Esempio di ordine e la Tabella del passo minimo di seguito.

N.

Prezzo unitario
Attacco a presa fil. femmina/Attacco a presa fil. maschio

Materiale corpo: EN 1.0035 Equiv. Materiale corpo: EN 1.4301 Equiv.
H2 H3 H4 H5 H2 H3 H4 H5

15A
20A
25A
32A
40A

Misura M5  1/8  1/4  3/8  1/2  3/4
M5 35 35 35 38 40 43
 1/8 35 35 38 40 43 45
 1/4 35 38 40 43 45 48
 3/8 38 40 43 45 48 50
 1/2 40 43 45 48 50 53
 3/4 43 45 48 50 53 55

Specificare un passo maggiore rispetto ai valori precedenti.

QTabella dei passi (P) minimi per gli attacchi a presa

Filettatura: JIS B0203 R(PT)
(Pressione di esercizio massima: 0.7MPa≈7kgf/cm2 o inf.)

E�La saldatura può provocare piccole deformazioni che si accumu-
lano quando i prodotti vengono utilizzati in collegamento tra loro.

E�Selezionare A ~ E in base al numero di fori (H).
 � Specificare da A a B quando H=2, fino a C quando 

H=3, fino a D quando H=4 e fino a E quando H=5.

* Il disegno illustra il tipo a 5 circuiti.

Attacco a presa fil. femmina Attacco a presa fil. maschio

Filettatura maschio sui due lati

Filettatura femmina sui due lati

T1

D d

2-d2R(PT)

S P P Q

V1

L=(H-1)xP+S+Q≤700

P P

A

W
1

B C D E

H-d1Rc(PT)

T2

D d

2-d2R(PT)

S P P Q

V2

L=(H-1)xP+S+Q≤700

P P

A

W
2

B C D E

T2W
2

D d

S P P Q

L=(H-1)xP+S+Q≤700

P P

A B C D E

H-d1R(PT)

T1

D d

S P P Q

V1

L=(H-1)xP+S+Q≤700

P P

A

W
1

B C D E

H-d1Rc(PT)

2-d2Rc(PT) 2-d2Rc(PT)

25 25 25 25

25 2525 25

Saldatura

Saldatura Saldatura

Saldatura

H-d1R(PT)

V2

25

25 E

R(PT)

A

d D V

(L)

QFluido applicabile 
      Acqua, aria
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Saldatura (SGMHF, SUSHF)
V

Filettatura: JIS B0203 R(PT)
(Pressione di esercizio massima: 0.7MPa≈7kgf/cm2 o inf.)

E�La saldatura può provocare piccole defor-
mazioni che si accumulano quando i prodotti 
vengono utilizzati in collegamento tra loro.

* Il disegno illustra il tipo a 3 circuiti.

Q Dimensioni V2 e T2
d1

R(PT) V2 W2 T2

5 (M5) 6 7.5

D/2+W2-A

1 (1/8) 10.5 10
2 (1/4) 13.8 15
3 (3/8) 17.3 17
4 (1/2) 21.7 20
6 (3/4) 27.2 23

* Per gli attacchi a presa stessi e per le 
dimensioni L, H e A, vedere P.1258.


