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Tubi in rame/Raccordi per tubi in rame

 Q  Tubi in rame

 Q  �Raccordi per tubi in rame 
Connettori con filettatura maschio

 Q  �Raccordi per tubi in rame 
Connettori a gomito con filettatura 
maschio

 M  Materiale: Ottone  M  Materiale: Ottone

Codice componente - T

DKPT8 - 2

Codice componente - L

DKE10 - 300
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Raccordi per tubi in rame

 Q� � Tubi in rame-
Raccordi

 M  Materiale: Ottone

 Q� � Raccordi per tubi in rame 
Connettori a gomito

 M  Materiale: Ottone

 Q  �Tubi in rame Rac-
cordi a T

 M  Materiale: Ottone  M  Materiale: Ottone

 Q� � Raccordi per tubi in rame 
Raccordi a T con filettatura maschio

 Q� � Tubi in rame Anelli pre-
mistoppa per raccordi

 M  Materiale: Ottone

 Q  Giunti a perno con anello

 M  Materiale: Ottone

Codice componente - T

DKUS3
DKUPT8 - 2

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

EAnello incluso (codice componente: DKRG)

Tipo  M  Materiale Standard

DKE Fosfato di rame (EN CW024A Equiv. disossidato) JIS  H :3300

Codice componente Selezione 
TR (PT) TR (PT) L ap-

pross. L1 L2 T1G (PF) Quadrati Prezzo 
unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKPT

3 1 1/8 28 5 9 1/8 12 12
2 1/4 32 6 12 1/8 14 12

4 1 1/8 28 5 9 1/8 12 12
2 1/4 32 6 12 1/8 14 12

5 1 1/8 28 5 9 1/8 12 12
2 1/4 32 6 12 1/8 14 12

6
1 1/8 33 6 9 1/4 14 16
2 1/4 36 6 12 1/4 16 16
3 3/8 39 8 13 1/4 19 16

8
1 1/8 33 6 9 1/4 14 16
2 1/4 36 6 12 1/4 16 16
3 3/8 39 8 13 1/4 19 16

10
2 1/4 40 8 12 3/8 19 19
3 3/8 41 8 13 3/8 19 19
4 1/2 46 10 16 3/8 22 19

12
2 1/4 46 10 12 1/2 22 24
3 3/8 47 10 13 1/2 22 24
4 1/2 50 10 16 1/2 24 24

14 3 3/8 48 10 13 1/2 22 24
4 1/2 51 10 16 1/2 24 24

15 3 3/8 50 10 13 5/8 24 27
4 1/2 54 11 16 5/8 27 27

16 3 3/8 50 10 13 5/8 24 27
4 1/2 54 11 16 5/8 27 27

Codice componente Selezione 
TR (PT) TR(PT) L1

L2 ap-
pross. T1G (PF) Quadrati Prezzo 

unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKLPT

3 1 1/8 20 25 1/8 12 12
2 1/4 25 27 1/8 16 12

4 1 1/8 20 25 1/8 12 12
2 1/4 25 27 1/8 16 12

5 1 1/8 20 25 1/8 12 12
2 1/4 25 27 1/8 16 12

6
1 1/8 22 31 1/4 16 16
2 1/4 25 31 1/4 16 16
3 3/8 28 33 1/4 19 16

8
1 1/8 22 31 1/4 16 16
2 1/4 25 31 1/4 16 16
3 3/8 28 33 1/4 19 16

10
2 1/4 27 35 3/8 19 19
3 3/8 28 35 3/8 19 19
4 1/2 34 38 3/8 24 19

12
2 1/4 30 42 1/2 24 24
3 3/8 31 42 1/2 24 24
4 1/2 34 42 1/2 24 24

14 3 3/8 31 43 1/2 24 24
4 1/2 34 43 1/2 24 24

15 3 3/8 31 45 5/8 24 27
4 1/2 34 45 5/8 24 27

16 3 3/8 31 45 5/8 24 27
4 1/2 34 45 5/8 24 27

Codice componente L
Incrementi 

di 1mm
t

Prezzo unitario

Tipo D L10
~100

L101
~200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

DKE

3 10~250

1

-

- -
4

10~5005

6

8

10~900
10

12

14
1.5

15
10~100016

2
18

Codice componente (L) L1 (L2) T1G (PF) Quadrati Prezzo 
unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKUS

3 33 5 14.0 1/8 12 12
4 33 5 14.0 1/8 12 12
5 33 5 14.0 1/8 12 12
6 41 6 17.5 1/4 16 16
8 41 6 17.5 1/4 16 16
10 48 8 20.0 3/8 19 19
12 58 10 24.0 1/2 24 24
14 60 10 25.0 1/2 24 24
15 65 11 27.0 5/8 27 27
16 65 11 27.0 5/8 27 27

Codice componente (L) T1G (PF) Quadrati Prezzo 
unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKUE

3 25 1/8 12 12
4 25 1/8 12 12
5 25 1/8 12 12
6 31 1/4 16 16
8 31 1/4 16 16
10 35 3/8 19 19
12 42 1/2 24 24
14 43 1/2 24 24
15 45 5/8 24 27
16 45 5/8 24 27

Codice componente (L) (L1) T1G (PF) Quadrati Prezzo 
unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKUT

3 50 25 1/8 12 12
4 50 25 1/8 12 12
5 50 25 1/8 12 12
6 62 31 1/4 16 16
8 62 31 1/4 16 16

10 70 35 3/8 19 19
12 84 42 1/2 24 24

o superiore o inferiore D L
3 6 ± 0.1 ± 0.1
7 30 ± 0.2 ± 0.2
31 120 ± 0.3 ± 0.3
121 400 ± 0.5 ± 0.5
401 1000 ± 0.8 ± 0.8

 Q  Tolleranza per dimensioni D e L

o superiore o inferiore C
D3 D12 (12.7) 0.3
D14 D18 0.5

 Q  Dimensione C

Fluidi applicabili Aria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale 3.5MPa
Pressione di esercizio max 7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio -20 ~ 150˚C (senza congelamento)

Specifiche dei raccordi Fluidi applicabili Aria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale 3.5MPa
Pressione di esercizio max 7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio -20 ~ 150˚C (senza congelamento)

Specifiche dei raccordi

L
L2 L1

D

T T1
DKPT

L2

L1

D

T1

T

DKLPT

Corpo principale Anello Anello
Dado

Tubo in rame

Tubo

o tubazione

Giunto a perno

con anello

Anello
Dado

AnelloCorpo principale

•	 I giunti a perno con anello sono disponibili con tubi in metallo sottili, mentre i tubi rigidi vengono utilizzati con raccordi per tubi in rame.  D P.1294
•	� Inserire un dado ad anello e un anello in un giunto, inserire il tubo fino in fondo nel corpo principale, finché l'estremità non tocca il finecorsa e 

serrare il dado a mano. Quindi, utilizzare una chiave fissa o una chiave regolabile per completare il serraggio.
•	 Poiché i tubi in rame ricotto sono morbidi, utilizzare raccordi per tubi in rame ricotto anziché questo attacco ad anello. D P.1296

Codice componente
d2 D L L1 L2

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo d1 1 ~ 4 pz. 5~20 pz.

DKPRJ

4 3.0 6.0 15.0 14.0 1.0 

 
6 4.5 8.0 16.0 15.0 1.0 
8 6.0 10.0 19.0 17.5 1.5 
10 8.0 12.0 22.0 20.0 2.0 

 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente D1 L Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D.E. tubo applicabile D 1 ~ 9 pz. 10~20 pz.

DKRG

3 5 5
4 6 5
5 7 5.5
6 8.5 7
8 10.5 7.5
10 12.5 8.5
12 15 10
14 17 11
15 18 11.5
16 19 12

 E Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
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Codice componente Selezione 
TR (PT) TR (PT) (L) (L1) L2 T1G (PF) Quadrati Prezzo 

unitarioTipo D.E. tubo applicabile D Corpo principale Dado

DKUPT

4 1 1/8 50 25 20 1/8 12 12
2 1/4 54 27 25 1/8 16 12

5 1 1/8 50 25 20 1/8 12 12
2 1/4 54 27 25 1/8 16 12

6
1 1/8 62 31 22 1/4 16 16
2 1/4 62 31 25 1/4 16 16
3 3/8 66 33 28 1/4 19 16

8
1 1/8 62 31 22 1/4 16 16
2 1/4 62 31 25 1/4 16 16
3 3/8 66 33 28 1/4 19 16

10
2 1/4 70 35 27 3/8 19 19
3 3/8 70 35 28 3/8 19 19
4 1/2 76 38 34 3/8 24 19

12 3 3/8 84 42 31 1/2 24 24
4 1/2 84 42 34 1/2 24 24

 E� �La misura della filettatura PT contrassegnata sul corpo dei raccor-
di per tubi in rame potrebbe essere diversa dalla misura effettiva.

D

T1

T1T1

D

D

(L1) (L1)

(L
1)

(L)

DKUT

(L1)

L2

(L1)

(L)

D

D

T

T1T1

DKUPT

T1 T1

DD

(L2)(L2) L1

(L)

DKUS D

T1

(L)

(L
) T1

D

DKUE


