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Contenitori apribili
Standard/A tenuta

Cod. comp. - Profondità effettiva - Altezza fondo contenitore

TANK210
TANA180 - L200

Tipo
Tipo MMateriale

Finitura superficie
Pressione 
d'esercizio 

normale
Standard A tenuta Corpo 

principale
Maniglia di 
trasporto

Coper-
chio Base Fermo

Profondità fissa Profondità configurabile Profondità fissa Profondità configurabile

Senza base TANK
EN 1.4301 Equiv. Lucidatura (solo corpo) superficie interna/esterna: N.320 - Eccetto 

cordone di saldatura sullo scarico liquidi (porzione del giunto)
Pressione 

atmosfericaCon base TANA
ECaratteristiche della gomma siliconica P.391

Cod. comp. Profondità capacità effettiva fornita (H) Altezza fondo contenitore 
(L) Incrementi di 10mm
ESolo per il tipo con 

base

Capacità effettiva fissa (l)
t H1

Standard A tenuta
(D2) (F)

Peso (kg)

Tipo D.I. 
(D) Fissa Prof. configurabile in 

incrementi di 10mm
Capacità 
effettiva

Alla max 
capacità acqua (D1) H2 (D1) Standard A tenuta

Profondità fissa
180 160 100~300

100~300

4.1 4.6 0.7

H+20

207 H1+4 206 249
55

0.9 1.3
Standard A tenuta 210 190 100~300 6.6 7.3 0.7 236 H1+6 234 282 1 1.6

Profondità fissa Profondità configurabile Profondità fissa Profondità configurabile 240 220 100~350 9.9 10.9 0.7 267 H1+7 269 315 1.2 2
Senza base TANK 270 250 100~350 14.3 15.5 0.8 296

H1+6
297 350

70
1.8 2.7

Con base TANA 300 280 100~400 19.8 21.2 0.8 330 330 380 2.2 3.2
360 340 100~450 34.6 36.6 0.9 390 390 469 3.6 5

ECapacità effettiva (l)=Raggio (D/2)xRaggio (D/2)x3.14xProfondità alla capacità effettiva (H)/1000000 (convertita alla capacità). 
E� Il livello di massima capacità è il valore teorico ottenuto dal calcolo (area della base x profondità H1). Utilizzarlo entro la profondità H effettiva (fino a -20mm dalla superficie superiore).

Prezzo base 1 ~ 3 pz.
Altezza fondo contenitore (L) Lunghezza gamba (L1) Prezzo base

100~200
L+50210~300

eD.I. 360
ECon gambe rinforzate. (Per i dettagli, vedere i dati CAD.)

<Esempio di calcolo del prezzo> Es. 1 Es. 2
TANKF240-270 TANAF180-130-L220

Prezzo unitario del corpo contenitore 
(H=100 ~ 140)

Prezzo unitario profondità aggiuntiva (H)
Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva*

Prezzo base -
Prezzo totale

* Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva: la profondità aggiuntiva (H)100 è lo standard. Quando la profondità aggiuntiva (H) è 100, il moltiplica-
tore prezzo è 0.

Arrotondamento al numero più vicino: Es. 150 ~ 190>1, 200 ~ 240>2, 400>6
EIl prezzo del tipo con base è Prezzo corpo + Prezzo base.

D.I. (D)

Prezzo corpo 1 ~ 3 pz.
Profondità fissa Profondità configurabile

Standard A tenuta Standard A tenuta Prezzo unitario 
profondità aggiun-

tiva (H)
/50mm*

TANK Prezzo unitario profondità alla capacità effettiva (H)
(H=100 ~ 140)

180
210
240
270
300
360

Contenitori apribili - Standard/A tenuta
A tramoggia

Cod. comp. - Profondità effettiva - Altezza fondo contenitore

-
-

300
400 - L200

Tipo
Tipo MMateriale

Finitura superficie Pressione d'eser-
cizio normaleStandard A tenuta Corpo 

principale
Maniglia di 
trasporto

Coper-
chio Base Fermo

Senza base TANHF
EN 1.4301 Equiv. Superfici interna ed esterna (solo corpo principale) lucidate: N.320

Eccetto cordone di saldatura sullo scarico liquidi (porzione del giunto) Pressione atmosferica
Con base TANHAF

ECaratteristiche della gomma siliconica P.391

Cod. comp. Profondità capacità effettiva fornita (H) Altezza fondo conteni-
tore (L) Incrementi di 

10mm
ESolo per il tipo con base

t H1 (H2)
A tenuta

(D1) (D2) (F) G

Capaci-
tà della 

tramoggia 
(DxG)

(H3)Tipo D.I. 
(D)

Specificare in 
incrementi di 10mm

Standard A tenuta 240 100~350
180~300

0.8
H+20 H+G+26

H1+7 267 315 55 103 1.8l
Senza base TANHF 270 100~350 1 H1+6 296 350 70 118 2.5l
Con base TANHAF 300 100~400 1 H1+6 330 380 70 133 3.5l

E��Capacità effettiva del corpo (l) =Raggio (D/2)xRaggio (D/2)x3.14xProfondità alla capacità effettiva (H)/1000000 (convertita alla capacità). Capacità effettiva totale = Capacità effettiva corpo + Capacità 
tramoggia.

EIl livello di massima capacità è il valore teorico ottenuto dal calcolo (area della base x profondità H1). Utilizzarlo entro la profondità H effettiva (fino a -20mm dalla superficie superiore).
EI contenitori apribili a tenuta non sono pressurizzabili. Utilizzare a pressione atmosferica.
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Guarnizione per coperchio di tenuta

Materiale: Gomma siliconica

Ø10 passante

19
30

@*

b
*

Posizione di montaggio clip

Vedere a sinistra

Posizione di montaggio piedi

Ogni 120°, 3 punti

3

36.2

(D.I.)

B-B Vista in sezione

B 

B 

Ø35.7(I.D)=1.5S

90° 90°

EPer scaricare il liquido in condizioni ermetiche, utilizzare TANCVS a P.1361 

D.I. (D)

Prezzo unitario 1 ~ 3 pz.

Prezzo corpo - Profondità alla capacità effettiva (H)

Standard A tenuta Prezzo unitario 
profondità aggiun-

tiva (H) 
/50mm*

TANHF

Prezzo unitario profondità alla capacità effet-
tiva (H)(H=100 ~ 140)

240

270

300

Prezzo base 1 ~ 3 pz.
Altezza fondo contenitore (L) Lunghezza gamba (L1) Prezzo base

180~200
L+50

210~300

<Esempio di calcolo 
del prezzo>

Es. 1 Es. 2

TANHF240-190 TANHAF300-300-L220

Prezzo unitario del corpo contenitore  
(H=100 ~ 140)

Prezzo unitario profondità aggiuntiva (H)

Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva* 1 4

Prezzo base -

Prezzo totale

* Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva: la profondità aggiuntiva (H)100 è lo standard. Quando la profondità aggiuntiva (H) è 100, il moltiplica-
tore prezzo è 0.

Arrotondamento al numero più vicino: Es. 150 ~ 190>1, 200 ~ 240>2, 400>6
EIl prezzo del tipo con base è Prezzo corpo + Prezzo base.

Cod. comp. - Profondità effettiva - Altezza fondo contenitore - (LG)

TANK210 - LG

Variante Codice Spec.

LG

Installare l'indicatore di livello per consentire la visuale 
del livello del liquido.

E��Per i dettagli di caratteristiche e dimensioni, vedere 
la pagina della panoramica.

E��Gli indicatori di livello con profondità H effettiva di 
220 o superiore sono configurabili.

64

40
35

Standard

A tenuta

 E��I contenitori con D.I. di 360 sono dota-
ti di gambe rinforzate, mostrate sopra.

Senza base Con base

b
*

Posizione di montaggio clip

* 3 punti (vedere sopra)
* Con D.I. di 360, le clip vengono montate 
   in 4 punti a 90°.
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Guarnizione per coperchio di tenuta

Materiale: Gomma siliconica
Ø10 passante

19

30

?*

b
*

Posizione di montaggio clip

Vedere a sinistra

Posizione di montaggio piedi

Ogni 120°, 3 punti

3

36.2

(D.I.)

Vista in sezione B-B

B 

B 

H2

E��I contenitori con D.I. di 360 sono dotati 
di gambe rinforzate, mostrate sopra.

QA tenuta

D.I. @ b
180 104° 128°
210 108° 126°
240 120° 120°
270 120° 120°
300 120° 120°
360 90° 90°

E��Per i dettagli delle guarnizioni per 
coperchi a tenuta, vedere P.1361.

Senza base Con base

QStandard

4-4 punti

Posizione di montaggio piedi
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