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Coperchi per contenitori apribili/Guarnizioni per coperchi a tenuta/Supporti per contenitori apribili
Config. scarico selezionabile

QCaratteristiche: colonne superiore e centrale: i componenti del contenitore possono essere ordinati da un gruppo. Il profilo dell'ingresso sui coperchi per contenitori a tenuta è selezionabile. Colonna inferiore: Supporto contenitore rimovibile.

Tipo
MMate-

riale

Pressione 
d'esercizio 

normaleStandard
A tenuta

Standard Config. scarico selezionabile

TANCV TANCVM TANCVS EN 1.4301 
Equiv.

Pressione atmo-
sferica

QCoperchi per contenitori apribili

Cod. comp. - Per tipo con profilo ingresso selezionabile

TANCV180
TANCVS210 -  A - A

Cod. comp.
(D1) (D2) (T)

Prezzo unitario

Tipo D.I. conte-
nitore (D) Q.tà 1 ~ 3

Cod. comp.

TANSEL180
TANSTD210

Cod. comp.
H D1 D2 D3 H1

Prezzo unitario

Tipo D.I. conte-
nitore (D) Q.tà 1 ~ 3

Supporto
TANSTD

180
250

120 195 330 100
210 150 225 350 120
240 180 255 370 140

ED1 si inserisce in qualsiasi configurazione scarico del tipo con scarico selezionabile.
ENon disponibile quando è montato un indicatore di livello.
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Contenitori con coperchio apribile standard

Config. uscite selezionabili

Giunto (Gomito) Tubo in acciaio

Base

QGuarnizioni

M Materiale: Gomma siliconica

TANSEL
(D1)

(T
)

(D2)

QSupporto

M Materiale: EN 1.4301 Equiv.

TANSTD
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Config. scarico selezionabile
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Selezionare dai profili seguenti.
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D Profilo: R (PT) 1/8

E Profilo: R (PT) 1/4

F Profilo: R (PT) 3/8

(2
8)

Saldato Saldato

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Saldato Saldato

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Saldato Saldato

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Saldato Saldato

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Saldato Saldato

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Saldato Saldato

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Saldato Saldato

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Saldato Saldato

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

QCoperchi per contenitori apribili a tenuta
Cod. comp. Profilo ingresso

ESolo TAN-
CVS

(D1) (D2) (D3)
Prezzo unitario 1 ~ 3 pz.

Tipo D.I. conte-
nitore (D) TANCVM

TANCVS
Prezzo corpo Addebito profilo

Standard 
TANCVM
Config. scarico 
selezionabile

TANCVS

180

A  D  E  F

206 198 175
210 234 227 202
240 269 262 234
270 297 290 260
300 330 323 291
360 390 382 352

EQuando si ordinano contenitori apribili a tenuta con configurazione scarico selezionabile, scegliere TANCVS per scaricare il liquido in condizioni ermetiche.
EPrezzo di TANCVS = Prezzo corpo + Addebito profilo x2

E  Per ordini superiori ai valori 
indicati, controllare con WOS.

QCoperchi per contenitori apribili standard
Cod. comp.

(D1) (D2) (D3) (T)
Prezzo unitario

Tipo D.I. conte-
nitore (D) Q.tà 1 ~ 3

TANCV

180 207 197

92 22
210 236 226
240 267 257
270 296 286
300 330 320 25360 390 380 109

Guarnizione
TANSEL

180 195 177 13
210 226 205 16
240 260 235 17
270 288 266 17
300 321 296 17
360 380 358 16

ECaratteristiche della gomma siliconicaP.391 ECaratteristiche delle guarnizioni per coperchi a tenutaP.1356
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


