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Q��Unità ventosa 
Ovali

Q��Unità ventosa 
Per oggetti sottili

Cod. comp. X Y Profilo L Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.
Tipo Materiale tampone N. Carico max molla (N) Massa g MVELN MVELS

MVEL
(Ovali)

N
S

4-10
4

10

7.0~12.6

46.5
4-20 20 47
4-30 30 47.5
5-10

5
10 46.5

5-20 20 47
5-30 30 47.5
6-10

6
10 46.5

6-20 20 47
6-30 30 47.5

Cod. comp. d L1
Profilo L Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.

Tipo Materiale tampone N. B L2 Carico max molla (N) Massa g MVPLS MVPLSS

MVPL
(Per oggetti 

sottili)

S
SS

8 8 5.5 39.5 23.5

1.0~1.9

14.2
10 10 5.8 39.8 23.8 14.2
15 15 6.5 40.5 24.5 14.3
20 20 7.3 41.3 25.3 14.4

Cod. comp. X Y Profilo S Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.
Tipo Materiale tampone N. Carico max molla (N) Massa g MVESN MVESS

MVES
(Ovali)

N
S

4-10
4

10

7.9~15.0

54
4-20 20 54.5
4-30 30 55
5-10

5
10 54

5-20 20 54.5
5-30 30 55
6-10

6
10 54

6-20 20 54.5
6-30 30 55

Cod. comp. d L1
Profilo S Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.

Tipo Materiale tampone N. B L2 Carico max molla (N) Massa g MVPSS MVPSSS

MVPS
(Per oggetti 

sottili)

S
SS

8 8 5.5 30.5 21

2.3~3.9

14.2
10 10 5.8 30.8 21.3 14.2
15 15 6.5 31.5 22 14.3
20 20 7.3 32.3 22.8 14.4

Cod. comp. X Y Massa g Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.
Tipo Materiale tampone N. MVEKN MVEKS

MVEK
(Ovali)

N
S

4-10
4

10 31.5
4-20 20 32
4-30 30 32.5
5-10

5
10 31.5

5-20 20 32
5-30 30 32.5
6-10

6
10 31.5

6-20 20 32
6-30 30 32.5

Cod. comp. d L1
Profilo K Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.

Tipo Materiale tampone N. B L2 Massa g MVPKS MVPKSS

MVPK
(Per oggetti sottili)

S
SS

8 8 5.5 30.3 8 10.2
10 10 5.8 30.6 8.3 10.2
15 15 6.5 31.3 9 10.3
20 20 7.3 32.1 9.8 10.4

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. X Y Profilo T Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.
Tipo Materiale tampone N. Carico max molla (N) Massa g MVETN MVETS

MVET
(Ovali)

N
S

4-10
4

10

7.0~12.6

35
4-20 20 35.5
4-30 30 36
5-10

5
10 35

5-20 20 35.5
5-30 30 36
6-10

6
10 35

6-20 20 35.5
6-30 30 36

Cod. comp. d L1
Profilo T Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.

Tipo Materiale tampone N. B L2 Carico max molla (N) Massa g MVPTS MVPTSS

MVPT
(Per oggetti 

sottili)

S
SS

8 8 5.5 42.2 16.5

1.0~1.9

8.9
10 10 5.8 42.5 16.8 8.9
15 15 6.5 43.2 17.5 9.0
20 20 7.3 44 18.3 9.1

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. X Y
Profilo R Prezzo unitario 1 

~ 20 pz.B L1 L2
Carico max 

molla (N)
Mas-
sa gTipo Materiale tampone N. MVERN MVERS

MVER
(Ovali)

N
S

4-10
4

10

69.1 35 20 3.3~10.0

37.5
4-20 20 38
4-30 30 38.5
5-10

5
10 37.5

5-20 20 38
5-30 30 38.5
6-10

6
10 37.5

6-20 20 38
6-30 30 38.5
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Raccordi a ventosa (Con tamponi)
Ovali/Per oggetti sottili

Unità ventosa
Ovali/Per oggetti sottili

Tipo MMateriale HDurezza Colore
VPTS Gomma nitrilica Shore A55 Nero
VPTSS Fluorosilicone Shore A55 Marrone chiaro

Per oggetti sottili

Ø8

Ø2

Ø2.4

5.
5

0.
5

2.
5

1

Ø7

Ø15

Ø2

Ø2.4

6.
5

1.
1

2.
5

1

Ø7.5

1
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5
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6

7.
3

Ø2

Ø20
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Ø7

1
2.

5
0.

7

5.
8

Ø2.4

Ø2

Ø10

N.8 N. 10 N.15 N.20

Cod. comp.

VPTS8

Carta
Busta di plastica

Pezzi lunghi, quali schede stampate 
e semiconduttori

• Il tipo ovale è idoneo per pezzi che richiedono più ventose di dimensioni ridotte.
• Il tipo per oggetti sottili è idoneo al trasporto di oggetti sottili come carta, ad esempio fogli in vinile.

Per oggetti sottiliOvali

Cod. comp. Raccordo del 
vuoto appli-

cabile MVE#
Montag-

gio

VPET VPES
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~30 1 ~ 9 pz. 10~30

VPET
VPES

4-10 4-10

Incassate

4-20 4-20
4-30 4-30
5-10 5-10
5-20 5-20
5-30 5-30
6-10 6-10
6-20 6-20
6-30 6-30

Cod. comp. Raccordo del vuoto 
applicabile MVP#S, 

MVP#SS

Montag-
gio

VPTS VPTSS
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~50 1 ~ 9 pz. 10~50

VPTS
VPTSS

8 8

Incassate
10 10
15 15
20 20

Tipo MMateriale Profilo tampone HDurezza Colore
VPET Gomma nitrilica

Ovale
Shore A55 Nero

VPES Gomma siliconica Shore A55 Bianco latte

Ovali

10

Ø3

7

8
5

1.
5

2

20

Ø3

15
10

1.
5

2

15
10

1.
5

2

30
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20
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10
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5

1.
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7
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10
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15
10

1.
5
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30
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20
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1
7

10

Ø3

7

8
5

1.
5
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20

Ø3

15
10

1.
5

2

15
10

1.
5

2

30

Ø3

7 7
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0.
8

0.
8

0.
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0.
8

0.
8

0.
8

1.
1

1.
1

1.
1

N. 6-10 N. 6-20 N. 6-30

N. 5-10 N. 5-20 N. 5-30N. 4-10 N. 4-20 N. 4-30

QFisse 
Superiore: attacco rapido 
(Profilo K)

QCon molla 
Superiore: attacco rapido 
(Profilo T)

QCon molla 
Laterale: attacco rapido 
(Profilo L)

QCon molla ad 
attacco diretto - 
Vite (Profilo S)

QCon molla
Corsa lunga
(Profilo R)

Tipo AAccessori Profilo tampone MMateriale tampone

MVEKN

Ventose

VPET Ovale Gomma nitrilica
MVEKS VPES Gomma siliconica
MVPKS VPTS Per oggetti 

sottili
Gomma nitrilica

MVPKSS VPTSS Fluorosilicone

MMateriale raccordo: Ottone  STrattamento superficie: Nichelatura chimica

11
.7

Ø6

1116
.6

18
38

.7

4

Y

X

M14x1.0

Sedi chiave 17

Sedi chiave 10

Sedi chiave 8 Sedi chiave 8
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L2 L1L 2 L 1
12

B 2

Ø4

10
.9

d

M8x0.75

Sedi chiave 10

M8x0.75

Ø4

10
.9

12B 2

d

N.4-10~6-30
Ovali

N.8, 10, 15, 20
Per oggetti sottili

Tipo AAccessori Profilo tampone MMateriale tampone

MVETN

Ventose

VPET Ovale Gomma nitrilica
MVETS VPES Gomma siliconica
MVPTS VPTS Per oggetti 

sottili
Gomma nitrilica

MVPTSS VPTSS Fluorosilicone

MMateriale raccordo: Ottone    STrattamento superficie: Nichelatura chimicaY

X
11

29
20

63
.1

4

11
.7

d

L1
L 2

L 1
L 2

13B

2

Ø4 Ø4

10
.9

Ø16

Ø10 Ø10

13B

2

10
.9

d

M14x1.0

M8x0.75

Sedi chiave 17

Sedi chiave 12

[S (Corsa): 6] [S (Corsa): 3] [S (Corsa): 3]

Sedi chiave 10

Sedi chiave 7

M8x0.75

Sedi chiave 10

Sedi chiave 7

Ø6

S
6

S
3

S
3

N.4-10~6-30
Ovali

N.8, 10, 15, 20
Per oggetti sottili

Tipo AAccessori Profilo tampone MMateriale tampone

MVELN

Ventose

VPET Ovale Gomma nitrilica
MVELS VPES Gomma siliconica
MVPLS VPTS Per oggetti 

sottili
Gomma nitrilica

MVPLSS VPTSS Fluorosilicone

MMateriale raccordo: Ottone    STrattamento superficie: Nichelatura chimica
Y

X
11

38
20

61
.1

4

11.7

20.1

Ø6

Ø4

M14x1.0

L1 L1

L 2

L 2

13
B

2

d

10.9

M8x0.75

#8#8

Ø10
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2

Ø4

d

10.9

18
.5
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Ø16

13
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Sedi chiave 17

Sedi chiave 10

M8x0.75
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[S (Corsa): 6] [S (Corsa): 3]
[S (Corsa): 3]

S
6
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S
3

 

S
3

N.4-10~6-30
Ovali

N.8, 10, 15, 20
Per oggetti sottili

Tipo AAccessori Profilo tampone MMateriale tampone

MVESN

Ventose

VPET Ovale Gomma nitrilica
MVESS VPES Gomma siliconica
MVPSS VPTS Per oggetti 

sottili
Gomma nitrilica

MVPSSS VPTSS Fluorosilicone

MMateriale raccordo: Ottone    STrattamento superficie: Nichelatura chimica

Ø19

d d

11
43

.3
(1

1.
7)

55

Y

X

L1

L 2

L 1
L 2

9.
5

B
Ø14 Ø14

9.
5

B

Sedi chiave 17

Sedi chiave 12 Sedi chiave 12

M14x1.0

M10x1.0

Sedi chiave 12

M10x1.0

S5
.8

S3 S3

[S (Corsa): 5.8]
[S (Corsa): 3]

[S (Corsa): 3]

N.4-10~6-30
Ovali

N.8, 10, 15, 20
Per oggetti sottili

Tipo AAccessori Profilo 
tampone

MMateriale 
tampone

MVERN Vento-
se

VPET Ova-
le

Gomma nitrilica
MVERS VPES Gomma siliconica

MMateriale raccordo: Ottone
STrattamento superficie: Nichelatura chimica

Ø6

L2
B

4
S1

0

11
.5

Y

M14x1.0

Sedi chiave 17

Ø16
Sedi chiave 12L1

11

X

[S (Corsa): 10]

Ovali    

N. #-10 N.#-20, 30

Per oggetti sottili

Guarnizione

Profilato

Tampone

Guarnizione

Profilato

Tampone

Tampone

Schema strutturale

Tipo VPET, VPTS VPES, VPTSS
Temp. di esercizio max 110° 180°
Temp. di esercizio min -30° -50°
Resist. agenti atmosf. R G
Resistenza all'ozono R P
Resistenza agli acidi R G
Resistenza agli alcali G P
Resistenza 
agli oli

(benzina, olio leggero) P R
(benzene, toluene) R R

Resistenza di superficie - -

QSpecifiche

Cod. comp.

VPET4-10
Livello vuoto (-kPa)Livello vuoto (-kPa)
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• Ovali • Per oggetti sottili
QProprietà

Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfun-
zionamento.

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa


