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Regolatori/Valvole di scarico rapido
Gomiti/Giunti/Gomiti con comparatore/Giunti con comparatore
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QCaratteristiche
•  Grazie al meccanismo di scarico, la pressione si 
riduce e viene sfiatata sul lato raccordo quando 
la pressione primaria viene regolata sul lato vite.

Depressurizato

Non depressurizzato

Cod. comp. D2
B1 B2 B3 B4 B5 L1 L2 L3 P C1 C2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D1 Max Min 1 ~ 9 pz. 10~20

RGUJ

4 4 63.3 58.8 38.6 21.9 21.9 15.1 25.4 19.2 9.1 15 11 11 30 15 4.3 4.2 17 9 20.6 10.3 9 36

6 4
63.3 58.8 38.6 22.3

21.9
15.1 25.4 19.2 9.1 15 11.6

11
30 15 4.3 4.2 17 9 20.6 10.3 9 376 22.3 11.6

8 6 67.5 63.2 47.6 28.5 28.6 19.2 29.5 21.3 9 19.2 19.6 17 39.6 19.8 4 4 21.5 12.1 23.4 11.7 13 61
8 28.5 19.6 62

Cod. comp.
Nomi-
nale R A

B L1

L2 P1 P2 P3 C E Lato opposto 
H

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D.E. tubo (mm)
 D Max Min Max Min 1 ~ 9 

pz. 10~20

RGC

4 M5 M5x0.8 2.9 48.7 44.6 45.8 41.7 7.6 8 10 9.8 11 15.4 10 16
1 R1/8 7.8 60 56 56 52 10.5 10 14 14.4 14.9 21.4 14 36

6
M5 M5x0.8 2.9 48.7 44.6 45.8 41.7 8.4 10.5 10 9.8 11.6 17.5 10 16
1 R1/8 7.8 60 56 56 52 10.7

12.4
14 14.4

17
23.5 14 36

2 R1/4 11.3 64.8 60.8 58.8 54.8 12.2 17 18.4 25.5 17 59

8 1 R1/8 7.8 60 56 56 52 11.7 14.4 14 14.4 18.1 26.9 14 38
2 R1/4 11.3 64.8 60.8 58.8 54.8 13.2 17 18.4 28.4 17 60

Q  Schema strutturale (Gomito: RGC)M

Vite di regolazione (ottone, nichelatura chimica)
Pressore molla
(ottone, nichelatura chimica)

Pistone (ottone, nichelatura chimica)
Guarnizione a V (gomma nitrilica)

Estremità tubo

Dente di arresto (acciaio inox)
Anello di rilascio (resina acetalica)

Tubo

Anello guida
(ottone, nichelatura chimica)

Manicotto elastico (gomma nitrilica)

Controdado (alluminio)

Corpo in metallo (ottone, nichelatura chimica)

Molla di regolazione (Piano Wire)

Corpo valvola (acciaio inox)

Corpo in resina (polibutilene tereftalato)

O-ring (gomma nitrilica)

Molla corpo valvola (acciaio inox)
Guarnizione di blocco

QSimbolo grafico
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Q  Giunti con comparatore

QSchema strutturaleM

PortaIN (Lato primario)>

Corpo (polibutilene tereftalato)

Molla corpo valvola (acciaio inox)

 O-ring (gomma nitrilica)

Pistone (ottone, nichelatura chimica)
Guarnizione a V (gomma nitrilica)

Molla di regolazione (Piano Wire)

>Porta OUT
(Lato secondario (di regolazione))

Anello di rilascio (resina acetalica)

Anello guida
(ottone, nichelatura chimica)

Manicotto elastico (gomma nitrilica)

Dente di arresto (acciaio inox)

Cappuccio (ottone, nichelatura chimica)
Controdado (alluminio)

Vite di regolazione (ottone, nichelatura chimica)

Tubo

Corpo valvola (acciaio inox)

Tubo

Manometro

QCaratteristiche
• Regolatore compatto con manometro.
• Per modificare la direzione del manometro, utilizzare la parte esagonale (parte H) del relativo corpo.

QPrecauzioni per l'uso
•  Non utilizzare il regolatore in modo che la pressione superi il livello preimpostato a causa di elevate 
fluttuazioni della pressione secondaria. Infatti, sussiste il rischio di danni all'apparecchiatura o 
malfunzionamenti. In tal caso, provvedere a un dispositivo di sicurezza a parte.

•  Impostare la pressione verso l'alto (in senso orario). L'impostazione verso il basso (in senso antiora-
rio) non fornisce una regolazione accurata.

•  Quando la pressione è stata regolata al livello desiderato, accertarsi di serrare il controdado per 
mantenere il valore impostato.

Regolatore con manometro
Simbolo grafico

Cod. comp. D1 D2
B1 B2 B3 B4 B5 L1 L2 L3 P1 P2 C1 C2 J

Lato 
opposto

H
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. Max Min 1 ~ 9 pz. 10~30

RGUN

4 4 4 63.4 58.9 49.5 21.8 32.9 15.1 46.6 25.4 19 15 15 11 11 1 14 30 15 4.2 4.2 17 9.1 20.2 10.1 10.1 9 47
6-4 6 4 63.4 58.9 49.5 22.2 32.9 15.1 46.6 25.4 19 15 15 11.6 11 1 14 30 15 4.2 4.2 17 9.1 20.2 10.1 10.1 9 476 6 6 33.3 11.6
8-6 8 6 67.4 63.2 59.7 28.5 40.7 19.2 48.5 29.4 21.3 19 15.2 18.1 17 0 14 39.7 19.8 3.9 4.1 21.3 12.2 23.2 9.1 11.6 13 748 8 8 40.6 18.1

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Q  Valvole di scarico rapido - Standard (Con farfalla di scarico) Q  Valvole di scarico rapido - Dritte Q  Valvole di scarico rapido - Giunti(Con farfalla di scarico)

M Materiale: Corpo: Alluminio
   Spillo: Ottone (nichelatura chimica)
   Elemento: Formale di polivinile
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M Materiale: Polibutilene tereftalato
   Spillo: Ottone (nichelatura chimica)
   Elemento: Formale di polivinile

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Q  Valvole di scarico rapido - Standard
Cod. comp.

R (PT) Nomi-
nale A B L1 L2 P C

E1
E2 E3

Lato 
opposto

H

Area sezione effettiva (mm2) Mas-
sa 
(g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D.E. tubo (mm
D Max Min IN>OUT OUT>EX 1 ~ 9 pz. 10~20

EQXCE

4 1 (R1/8) 1 8 25.5 21.5 14 15 10.9 66.7 61.8 54.3 23.8 15 4 8 23

6 1 (R1/8) 1 8 25.5 21.5 14 15
11.7

67 62.1 54.6 24.1 15 6 8 23
2 29 25 16 18 77.4 71.6 63.1 28.1 18 9 15 35

2 (R1/4) 1 11 31 37

8 1 (R1/8) 1 8 29 25 16 18 18.2 82.7 76.9 68.4 33.4 18 12 15 39
2 (R1/4) 1 11 31 41

QGiunti valvole di scarico rapido (con farfalla di scarico)
Cod. comp.

B L1 L2 L3

L4

P1 P2 P3 P4 C1 C2 E

Area sezione effettiva (mm2)
Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto
volumi elevati

Tipo
D.E. tubo 

(mm)
D

Max Min IN>OUT OUT>EX 1 ~ 9 
pz. 10~20

EQEJ 4 27.3 34.6 11.2 18.5 19.5 14.5 9.8 9 8.4 9 11 8.6 11 1.8 1.7 7.2
6 29 37 12 20 19 14 11.8 11 10.4 11 12 10 13 4 2.8 9.2

Q  Caratteristiche:  applicabili a cilindri di azionamento ad alta velocità grazie 
allo scarico rapido dell'aria. Per il tipo con farfalla di scarico, 
è possibile regolare la velocità di azionamento del cilindro.

•  Nel tipo con farfalla di scarico, se intasata, la resistenza allo scarico 
potrebbe aumentare e deteriorare le prestazioni generali del sistema. In 
questo caso, interrompere l'uso e sostituire la valvola.

• Non applicabile come valvola a navetta.

Q PRECAUZIONI

Simbolo del grafico

Caratteristiche/Specifiche

Fluido applicabile Aria
Gamma press. d'esercizio 0.1~0.7MPa
Resistenza alla pressione 1.35MPa

Gamma temp. esercizio 5 ~ 60°C (Senza congelamento)
Pressione di esercizio min 0.05MPa

Cod. comp.

RGUN4

Cod. comp. - R(PT) - Nominale

EQXCE4 - 1 - 1

* Indicate differenze di posizione quando la 
pressione visualizzata passa improvvisa-
mente da 0 al valore massimo di 0.8MPa.

Fluido applicabile Aria
Gamma temp. esercizio 0 ~ 60°C

Gamma press. d'esercizio 0~0.9MPa
Gamma di pressioni regolate 0.1~0.8MPa
(Gamma di pressioni indicata) 0~0.8MPa
Precisione manometro ±5% (Scala intera *)

Specifiche

Q  Valvole di scarico rapido - Dritte
Cod. comp.

B L P1 P2 P3 C

Area sezione effettiva (mm2)
Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo
D.E. tubo

(mm)
D

IN>OUT OUT>EX 1 ~ 9 pz. 10~20

EQUS 4 34.6 11 8.4 10 9 11 1.8 1.8 3.3
6 37 12 10.4 12 11 11.6 4 4 4.9

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.
Nomi-
nale R A

B1

B2 B3 B4 B5 B6

L1

L2 L3 C E P
Lato 

opposto
H1

Lato 
opposto
H2

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D.E. tubo (mm)
D Max Min Max Min 1 ~ 9 

pz. 10~20

RGCM

4 M5 M5x0.8 3 60.6 56.6 24.8 27.4 5.8 13.7 15.1 57.6 53.6 42.8 11.8 11 4.7 11
14

8 28
1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.2 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6 15.9 7.3 15.2 12 55

6
M5 M5x0.8 3 60.6 56.6 24.8 27.8 5.8 13.7 15.1 57.6 53.6 42.8 11.8 11.6 4.7 11

14
8 28

1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.8 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6
17

7.3 15.2 12 56
2 R1/4 11.3 90 85.7 35.1 39.9 9.9 17.7 19.1 84 79.7 57.3 22.8 8.7 19.1 16 16 84

8 1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.7 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6 18.1 7.3 15.2 14 12 56
2 R1/4 11.3 90 85.7 35.1 39.8 9.9 17.7 19.1 84 79.7 57.3 22.8 8.7 19.1 12 16 85
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QGomiti con comparatore
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