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Regolatori con filtro aria/Ingrassatori

QRegolatori con filtro aria

QRegolatori per aria A Accessori : Manometro 1 pz., Staffa 1 pz.
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E   Per lo schema strutturale, vedere Regolatori con filtri aria sulla pagina a sinistra.
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EVista laterale regolatore con manometro (accessorio)

Il grafico mostra come, quando la pressione primaria è costante a 0.7 MPa, la pressione 
secondaria regolata si riduce a seconda della portata utilizzata.

QDati caratteristici

Caratteristiche di portata MSR8A-S, 8A
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Filtri aria/Regolatori per aria/Trappole per condensa

QFiltri aria

E  Per lo schema 
strutturale, vedere 
Regolatori con filtri aria 
sulla pagina a sinistra.

Il grafico mostra come, quando la pressione primaria è costante, la pres-
sione secondaria impostata si riduce a seconda della portata utilizzata.
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QIngrassatore
Il grafico mostra come, quando la pressione prima-
ria è costante, la pressione secondaria impostata 
si riduce a seconda della portata utilizzata.
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* Schema strutturale9La valvola di scarico scarica automaticamente quando la pressione diventa 0.05 MPa o inferiore.
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E   La portata di gocciolamento minima indica la portata con pressione primaria a 0.5 MPa. (ANR)
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QElenco componenti
N. Nome MMateriale N. Nome MMateriale N. Nome MMateriale
1 Corpo principale EN AB-46200 Equiv. 9 Corpo valvola di ritegno EN CW614N Equiv. U Cupola esterna PC
2 Supporto guida flusso POM 0 Tubo sifonato PU I Guarnizione cupola esterna NBR
3 Guida flusso NBR Q Attacco a spina di mandata EN 1.0038 Equiv. O Maniglia PC
4 Valvola di ritegno n.1 EN 1.4305 Equiv. W Guarnizione attacco a spina di mandata NBR P Guarnizione sede NBR
5 Guarnizione supporto NBR E Guarnizione valvola a spillo NBR A Sede PC
6 Valvola di ritegno n.2 EN 1.4305 Equiv. R Valvola a spillo EN CW614N Equiv. S Protezione sede PC
7 Molla valvola di ritegno EN 1.4301 Equiv. T Cupola interna PC
8 Ugello aria EN CW614N Equiv. Y Guarnizione cupola interna NBR

Cod. comp.

MDTNH15A

Ø100

Sedi chiave 30

16
13

2 14
8

Rc1/2

G1/4

MDTNH

Simbolo JIS

QTrappole per condensa

MDTNH

MJCNL

Giunto a T

Nipplo rotondo

Le trappole per condensa raccolgono e 
scaricano la condensa presente nell'aria.

ENon utilizzare questo prodotto per lo scarico di fluidi con impurità, di olio sul fondo di serbatoi dell'aria, ecc.

Cod. comp. Prezzo unitarioTipo N.
MDTNH 15A

QCaratteristiche
•  Trappole per condensa con galleggiante che impediscono la fuoriuscita di aria.
• L'uso di un magnete assicura uno scarico efficace.

Q Schema strutturale
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QElenco componenti
N. Nome MMateriale
1 Copertura EN ZC0400 Equiv.
2 Anello di serraggio EN ZC0400 Equiv.
3 Involucro PC
4 Complessivo galleggiante -
5 Giunto POM
6 Accoppiamento POM
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Q Dati caratteristici Questo grafico mostra come, quando la pressione primaria è costante a 0.7 MPa, la pressione secondaria impostata si riduce a seconda della portata utilizzata.
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N. Nome M Materiale
N. Nome M Materiale

8A-S 8A, 10A 8A-S 8A, 10A
1 Corpo principale EN AB-46200 Equiv. 7 Vite di regolazione EN 1.0038 Equiv.
2 Coperchio PBT POM 8 Elemento PE
3 Protezione sede EN AC-46100 Equiv. PC 9 Valvola di scarico EN CW614N Equiv. POM
4 Involucro PC 0 Controdado EN AW-6063 Equiv. POM
5 Valvola Gomma nitrilica Q Staffa EN 1.0330 Equiv.
6 Maniglia POM W Manometro -

MSRR(Ingrassatore)
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Schema strutturale

Schema strutturale

Schema strutturale

E��L'uscita scarico si apre quando la pressione d'esercizio diventa 
0.05MPa o inferiore.

E��L'aria potrebbe fuoriuscire se il galleggiante si inceppa a causa 
di corpi estranei, ecc. In questo caso, pulire il galleggiante. In 
particolare, non utilizzare questo prodotto sul fondo di un serba-
toio dell'aria, dove si accumulano impurità oltre alla condensa.

Raccordo pneumatico Rc1/2
Uscita scarico G1/4

Fluido applicabile Aria, condensa
Pressione d'esercizio 0.14~1.0MPa
Resistenza alla pressione 1.5MPa
Temperatura ambiente 5 ~ 60°C
Scarico della condensa 10cc/1 scarico
Massa prodotto 0.7kg

Specifiche


