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Piastre configurabili - In duralluminio extra super  Prezzo di listino
EN AW-7075 Equiv. (Lega di alluminio Al-Zn-Mg) Fresatura su 6 superfici
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TIF (Fresatura su 6 superfici)

Piastre configurabili - In titanio

MMateriale: Classe titanio 2 EN 3.7035 Equiv.

Fresatura su 6 superfici

QGrandi  L-PPF## (Fresatura su 6 superfici)
Codice componente A T

B 3~4.5 5~7.5 8~9.5 10~11.5 12~14.5 15~17.5 18~19.5 20~21.5 22~24.5 25~29.5 30~34.5 35~39.5 40~50

L-PPF##

	 250   ~	  350

20~30

- - -
	 350.5~	  500 - - -
	 500.5~	1000 - - - -
	 1000.5~	1200 - - - -
	 1200.5~	1400 - - - - -
	 1400.5~	1600 - - - - -
	 250.5~	  350

30.5~50

	 350.5~	  500
	 500.5~	1000 -
	 1000.5~	1300 - -
	 1300.5~	1600 - -
	 1600.5~	2000 - - - - - - - - - -
	 2000.5~	2400 - - - - - - - - - -
	 500.5~	1000

50.5~100

-
	 1000.5~	1300 - -
	 1300.5~	1600 - -
	 1600.5~	2000 - - - - - - - - - -
	 2000.5~	2400 - - - - - - - - - -
	 500.5~	1000

100.5~145

- -
	 1000.5~	1200 - -
	 1200.5~	1400 - -
	 1400.5~	1600 - -
	 500.5~	1000

145.5~200

- -
	 1000.5~	1200 - -
	 1200.5~	1400 - -
	 1400.5~	1600 - -
	 500.5~	1000

200.5~250

- -
	 1000.5~	1200 - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 500.5~	1000

250.5~300

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 300.5~	 400

300.5~350

- - -
	 400.5~	  500 - - -
	 500.5~	1000 - -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 350.5~	  500

350.5~400

- -
	 500.5~	1000 - -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 400.5~	  500

400.5~450

- -
	 500.5~	1000 - -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 450.5~	  500

450.5~500

- -
	 500.5~	1000 - -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 500.5~	1000

500.5~550

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 550.5~	1000

550.5~600

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 600.5~	1000

600.5~650

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 650.5~	1000

650.5~700

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -
	 700.5~	1000

700.5~800

- -
	 1000.5~	1200 - - -
	 1200.5~	1400 - - -
	 1400.5~	1600 - - -

E��Le misure con spessore piastra superiore a 50 e tolleranza di precisione sono disponibili solo sul sito Web FA 24. Per i dettagli, vedere P.1697.

Codice componente Incrementi di 0.1mm

Tipo A B T
A≥B

TIF 10~300 6~300 2~28

Codice componente - A - B - T

TIF - 255.3 - 221.1 - 18.9

QStandard di precisione� (Valore max)

Parallelismo (per 100mm) 0.02 o inf.

Planarità (per 100mm) 0.02 o inf.

Perpendicolarità del piano di riferimento (per 100mm) 0.02 o inf.

Smussatura perimetrale Smussatura fine C0.1

A T
B 2~2.9 3~3.9 4~4.9 5~5.9 6~7.9 8~9.9 10~14.9 15~19.9 20~24.9 25~28

  10 ~ 50

6~7.9

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150
150.1 ~ 200 - - -
200.1 ~ 250 - - -
250.1 ~ 300 - - -
  10 ~ 50

8~15

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  15.1 ~ 50

15.1~20

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  20.1 ~ 50

20.1~25

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  25.1 ~ 50

25.1~35

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  35.1 ~ 50

35.1~50

  50.1 ~ 100
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  50.1 ~ 100

50.1~75

-
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
  75.1 ~ 100

75.1~100

-
100.1 ~ 150 -
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
100.1 ~ 150

100.1~150

-
150.1 ~ 200 -
200.1 ~ 250 -
250.1 ~ 300 -
150.1 ~ 200

150.1~200
- -

200.1 ~ 250 - - -
250.1 ~ 300 - - -
200.1 ~ 250

200.1~250
- - -

250.1 ~ 300 - - -
250.1 ~ 300 250.1~300 - - -

Codice 
componente - A - B - T -(CKA, CKB, CCA•••ecc.)

TIF - 255.3 - 221.1 - 18.9 -  CKT

Varianti

Codice CCA, CCB, CCC, CCD

Spec.

Taglia gli angoli.
1≤ taglio angolo ≤10: Incrementi di 1mm

Codice d'ordine 
(Es.)�Quando gli angoli di A e D sono tagliati di C5, 
C CCA5-CCD5

CCDCCA

CCB CCC

Piano di riferimento
25

25

25

25

Varianti

Tolleranza dimensione (riduzione)

Codice CKA, CKB, CKT

Spec.

Migliora la tolleranza di dimensione.
±0.05>±0.025

Codice d'ordine
CKA per dimensione A
CKB per dimensione B
CKT per dimensione T

Codice
A (lunghezza) CKA
B (larghezza) CKB
T (spessore piastra) CKT

CKA

CK
B

CKT

(Es.) Per L-PPFQM-1000-700-10.5

Dimensione A x Prezzo unitario area = Prezzo

(Es.) Per TIF-100-100-5

Dimensione A x Prezzo unitario area = Prezzo


