
-18192 -18202

Angoli a L
Superfici fresate, angolo esterno perpendicolare, lati disuguali

Tipo MMateriale

LASS EN 1.0038 Equiv.

LASA Lega di alluminio serie 6000

LASU EN 1.4301 Equiv.

Codice componente Selezio-
ne T

Prezzo unitario
LASS LASA

Tipo A B L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150 L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150

LASS
LASA

30 25 5  6

40
25

5  6
10

30
5  6
10

50

25
5  6
10

30
5  6
10

40
5  6
10

60

30
5  6
10

40
5  6 - -
10 - -

50
5  6 - -
10 - -

75 50
5  6 - -
10 - -

LASS
LASA

80 40
5  6 - -
10 - -

100
50

6 - -
10 - -

60
6 - -
10 - -

LASS 125 60 10 - - - - - - - - - - -
150 70 10 - - - - - - - - - - -

Codice componente Selezio-
ne T

Prezzo unitario
LASU

Tipo A B L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150

LASU

30 25 5  6

40
25

5  6
8

30
5  6

8

50

25
5  6

8

30
5  6

8

40
5  6

8

60

30
5  6

8

40
5  6 -

8 -

50
5  6 -

8 -

75 50
5  6 -

8 -

Codice componente
A B L

Prezzo unitario

Tipo T L20~50 L51~75 L76~100 L101~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

LAJS
(EN 1.0038 

Equiv.)

5

50 50

20~1200

- - -

75
50 - - -

70 - - -

6

50 50 - - -

75
50 - - -

70 - - -

10

50 50

75
70

100

12

50 50

75
70

100

15

50 50

75
70

100

Codice componente
A B L

Prezzo unitario

Tipo T L20~50 L51~75 L76~100 L101~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

LAJC
(EN 1.1206 

Equiv.)

5

50 50 20~1200 - - -

75
50 - - -

70 - - -

6

50 50 - - -

75
50 - - -

70 - - -

10

50 50

75
70

100

12

50 50

75
70

100

15

50 50

75
70

100

25 6.3

A

B L

T

±0.5 ±0.5

±
0.

5

±
0.

3

A

k A

6.3 6.3

6.3

R2 o
 in

f.

T

Codice componente Selezione
L

Selezione
T

Perpendicolarità
kTipo A B

LASS
LASA
LASU

30 25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6

0.05

40
25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

50
25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
40 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

60
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
40 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

75 50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

LASS
LASA

80 40 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 10

100
50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 6 10
60 30 40 50 60 70 80 90 100 150 6 10

LASS 125 60 30 40 50 60 70 80 90 100 150 10 0.1150 70 30 40 50 60 70 80 90 100 150 10

EMisure con * applicabili solo a LASU. Misure con ** applicabili solo a LASS e LASA.

Codice componente - L - T

LASS8040 - 70 - 6

Angoli a L
Serie fresata quadrata, angolo esterno perpendicolare, dimensione fissa

Varianti

Taglio angoli Perpendicolarità dei lati garantita

Codice CCA, CCB, CCC, CCD CKC

Spec.

È possibile tagliare un angolo arbitrario.
1≤ taglio angolo ≤30: Incrementi di 1mm

Codice d'ordine  (Es.) A e D tagliati con C5>CCA5-
CCD5

Incrementi di 1mm Prezzo unitario

	 1~  3
	 4~10
11~20
21~30

Entrambi i lati della dimensione 
L sono lavorati per essere 
perpendicolari alla superficie A.
Codice d'ordine CKC

Superficie verticale

Superficie inferiore

CCB

T

CCA

CCDCCC

A
B

L
L ±0.5

6.3 6.3

A0.050.05 A

A

Codice componente - L - T - (CKC, CCA, CCB•••ecc.)
LASS8040 - 70 - 6 - CKC

Varianti

Perpendicolarità interna garantita

Codice FC

Spec.

Perpendicolarità del piano ver-
ticale interno rispetto al piano 
di riferimento A garantita.

Codice d'ordine   FC

Dimensione A Perpendicolarità k
30~75 0.05
80, 100 0.1

125 0.15
150 0.2

6.
3 6.

3

Ak
T

A6.3 B

A

R2 o 
inf

eri
ore

LASS, LASA LASU
L25~100 L150 L25~100 L150

Prezzo, giorni consegna

EExpress A non disponibile.

Codice componente - A - B - L

LAJS10 - A50 - B50 - L1000

Tipo MMateriale

LAJS EN 1.0038 
Equiv.

LAJC EN 1.1206 
Equiv.

Lati lunghi dim. A e B Perpendicolarità k

50~70 0.05 o inf.

75~125 0.10 o inf.

6.3

6.3

6.3

6.3

A

R 1.5 o inf.

B ±0.1

A
 ±

0.
1

T
 ±

0.
1

L ±0.15

k A

T


