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Molle a gas
-Panoramica-

Molle a gas
-Orientamento di attacco libero-

Temperatura d'esercizio -20~60°C
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N.27150A~N.27300B

N.15050A~N.22300B

FGSS

Codice componente
Lunghezza 

max

(Lmax)

Lunghezza 

min

(Lmin)

Corsa
Forza di reazione del gas (20°C)

A B C G H
Staffe di 

montaggio
applicabili

Peso
(g)

Prezzo 

unitario €
Lunghezza max-

10mm (kgf)

Lunghezza max 
-( )mm (kgf)Tipo N.

FGSS

15050A
246 196 50

5 7 (40)

15 7

24 R9

164

GSSB8A

GSSB8B

GSSB8C

GSSB8D

GSSB8E

(P.353)

GSBR8A-S

GSBR8B-S

GSBR8C-S

GSBR8D-S

(P.352)

125 17,00
15050B 10 13 (40)
15080A

330 250 80
5 7 (70)

218 150 17,60
15080B 10 13 (70)
15090A

360 270 90
5 7 (80)

238 155 17,60
15090B 10 13 (80)
15100A

386 286 100
5 7 (90)

254 170 18,40
15100B 10 13 (90)
18100A

386 286 100
20 26 (90)

18 8
253 210 19,30

18100B 30 39 (90)
18150A

526 376 150
20 27 (140)

343 280 19,30
18150B 30 40 (140)
22050A

246 196 50
20 27 (40)

22 10

163 215
19,30

22050B 30 41 (40)
22050C 40 54 (40)

18,20
22080A

330 250 80
20 28 (70)

217 27022080B 30 42 (70)
22080C 40 55 (70)
22090A

360 270 90
20 27 (80)

237 280 19,3022090B 30 41 (80)
22090C 40 54 (80)
22100A

386 286 100
20 28 (90)

253 305 18,4022100B 30 42 (90)
22100C 40 56 (90)
22120A

440 320 120
20 28 (110)

287 320 19,3022120B 30 41 (110)
22120C 40 55 (110)
22130A

470 340 130
20 28 (120)

307 330 19,3022130B 30 41 (120)
22130C 40 55 (120)
22150A

526 376 150
20 28 (140)

343 400 19,9022150B 30 41 (140)
22150C 40 55 (140)
22180A

610 430 180
20 28 (170)

397 420 21,8022180B 30 41 (170)
22180C 40 55 (170)
22200A

666 466 200
20 27 (190)

433 480 21,8022200B 30 41 (190)
22200C 40 54 (190)
22250A

750 500 250
20 31 (240)

467 540 22,3022250B 30 46 (240)
22250C 40 61 (240)
22300A

850 550 300
20 33 (290)

517 600 25,00
22300B 30 50 (290)
27150A

526 376 150
50 67 (140)

27.4 12.5 16 R11

351

GSBR8F-S

(P.352)

610 25,5027150B 60 80 (140)
27150C 70 94 (140)
27200A

666 466 200
50 67 (190)

441 760 26,2027200B 60 80 (190)
27200C 70 94 (190)
27250A

750 500 250
50 74 (240)

475 900 27,1027250B 60 89 (240)
27250C 70 104 (240)
27300A

850 550 300
50 79 (290)

525 1000 28,00
27300B 60 95 (290)

EPer le staffe di montaggio, vedere P.352, 353

Codice componente

FGSS15050A

Esempio 
di ordine

Express A8

EAddebito Express di 5,40 EUR per 3 

o più pezzi identici. 

2,00 EUR/ 
pezzoGiorniGiorni 

consegna

QSconto volumi elevatiE (Arrotondamento per difetto al cent.) P.87

Quantità 1~9 10~12 13~14 15~19
Sconto Prezzo unitario € 5% 10% 18%

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Prezzo

Molle a gas

-  Il gas ad alta pressione (azoto: non 

infiammabile) è sigillato in un cilindro e la 

sua forza di reazione viene sfruttata come 

molla. Nonostante le dimensioni contenute, 

questa molla a gas ottiene una costante molla 

ridotta da carichi iniziali pesanti ed è quindi 

utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni, 

tra cui macchinari, arredamento, vetture, 

apparecchiature per l'automazione degli uffici, ecc.

Caratteristiche

 Nonostante le dimensioni e il peso, consente di 

ottenere una grande forza (reazione) della molla.

 La forza (reazione) della molla è pressoché 

costante sull'intera corsa.

 Può essere progettata in base alle necessità 

per numerose applicazioni.

Selezione iniziale

1. Calcolare la forza di reazione (F) necessaria mediante la formula seguente, quindi individuare i modelli possibili.

F : Forza di reazione necessaria (alla 

max lunghezza)

W : Peso degli sportelli, ecc.

A : Distanza orizzontale tra fulcro  

(cerniera sportello, ecc.) e 

baricentro

B : Distanza verticale tra fulcro 

(cerniera sportello, ecc.) e asse 

della molla a gas

2. Selezionare Fx1.1 o più per la forza di reazione della molla a gas.  

Le forze di reazione del gas possono variare entro un intervallo 

di circa il 10%.

3. Se la forza di reazione richiesta (Fx1.1) è maggiore della forza 

di reazione alla max lunghezza della molla a gas - ( ) mm, 

utilizzare 2 o più molle.

4. Le forze di reazione sono progettate a 20°C.  Aumentano o 

diminuiscono in base alla temperatura.

Selezione finale

-  Il carico può variare a seconda dell'angolazione degli sportelli o delle posizioni di attacco delle molle a gas.  

Calcolare il momento della forza di reazione in base al disegno di progetto.

EPrecauzioni d'uso (per FGS, GSS, FGSS, HFGSS e FRGSS)

-  Prestare attenzione alla temperatura delle molle a gas durante l'uso.  Non conservare per periodi prolungati.   

La guarnizione può deteriorarsi prematuramente riducendo la forza di reazione.

  (Gamma di temperatura dei prodotti: GSS, FGSS: -20°C~60°C / HFGSS: -20°C~80°C / FRGSS: -30°C~80°C)

-  Le forze di reazione del gas variano leggermente tra i singoli prodotti e possono cambiare a seconda della temperatura.

-  La forza di reazione può diminuire in base alle condizioni di esercizio e ai tempi di utilizzo. Si raccomanda di sostituire le molle quando non raggiungono la necessaria  

forza di reazione.

-  Non conservarle o utilizzarle in ambienti in cui lo stelo può arrugginire o in atmosfera chimica. Inoltre, non verniciare la molla a gas.

- Non danneggiare i cilindri e gli steli. Inoltre, non applicare forze come carichi flettenti, torsioni, ecc.

-   Non estendere le molle a gas oltre la max lunghezza. Anche alla max corsa (in compressione), devono rimanere a circa 10 mm dal termine della corsa. Oltre a ciò, non 

estendere né comprimere a velocità elevata (1m/s o più).

-   Utilizzare FGS e GSS con il lato cilindro rivolto verso l'alto e lo stelo verso il basso, in modo che l'olio interno protegga la guarnizione in gomma.  Per FGS, GSS e FRGSS, non 

inclinare a più di 60 gradi.  Anche per la conservazione temporanea, non inclinare a più di 60 gradi.

- Sebbene non vi siano limitazioni nell'inclinazione di FGSS e HFGSS, è preferibile posizionare lo stelo verso il basso.

Caratteristiche: Molle a gas con orientamento di attacco libero (FGSS)
- Molle a gas ad attacco libero

1. L'azoto (ignifugo) è sigillato nella camera a gas C sulla quale agisce un pistone libero, permettendo di sfruttare la forza di reazione del gas come molla.

2.  La camera a gas C ha una forza di reazione costante nella direzione di estensione poiché porta in pressione la camera d'olio AB. Pertanto, l'entità della forza di reazione 

dipende dalla pressione interna della camera a gas C.

3. Quando lo stelo si sposta dalla posizione predeterminata, l'olio presente nella camera AB attraversa l'orifizio del pistone.

4. Il cambiamento di volume dello stelo nel cilindro viene regolato dal cambiamento della camera a gas C.

F=  WxA
B

A

B

W

F

Porta

Linea assiale

Forza di reazione del gas alla max lunghezza-10 
(5) mm e max lunghezza- mm sono riportate in 
questo catalogo. Poiché la forza di reazione del gas 
generalmente cambia in modo proporzionale, se 
è richiesta una forza specifica su una determinata 
corsa, collegare i 2 punti con una retta come mostrato 
in Fig.3 e ricavare il valore della corsa.
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Linea continua di contrazione

Linea teorica

Linea continua di espansione

Fig.3 Forza di reazione della molla a gas

Lunghezza max - 10mm (GSS · FGS · FGSS)
Lunghezza max - 5mm (HFGSS · FRGSS)

Ef=Resistenza interna allo scorrimento (Valore teorico x 0.1)
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Parte di attacco

Camicia
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Camera B

Camera A
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Orifizio

Gas di compressione

Gas di compressione
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ELa struttura interna di 

FRGSS è parzialmente 
diversa rispetto alla 
Fig.1 a destra.

Fig.1 Molle a gas
 (FGS · GSS · HFGSS · FRGSS)

Fig.2 Molla a gas con orientamento di attacco libero
 (FGSS)

 Dati CAD

Q Montaggio di cuffie parapolvere WP.352Varianti

M Materiale:
Cilindri :  1.0034/S205G2T
(Tubi JIS STKM per uso strutturale in macchinari)
Stelo :  1.1151/C22E
Gas :  Azoto (N2)

S Trattamento superficie:
Cilindri :  Finitura a forno (nera opaca)
Stelo :  Cromatura dura


