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Basi per piano

QBasi per  
piano

EViti e tasselli fanno parte 
di un unico pezzo.

M Materiale: Resina PP (tassello) 
1.0038/S235JR (filettature)

S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

ED A

M

Zigrinatura

ℓ

NFB

 Dati CAD

Codice componente M
fil. 

grossa
A ℓ E

Carico ammesso
(kN)

Prezzo unitario €
Tipo D

NFB

20
5 14 18 23 28 4

7
0.7 1,40

6 17 22 27 32 5 1.0 1,60

30
6 17 22 27 32 5

8
1.2 1,70

8 21 26 31 36 6.5 1.8 1,80

40
8 21 26 31 36 6.5

9.5
2.0 2,20

10 25 30 35 40 8 2.1 2,90

QBasi per 
piano

Codice componente - M - A

KFB50 - 10 - 25

Esempio 

di ordine

KFB (In due pezzi) KFBR (Zigrinate)

D=40A / 50A / 60

D=40B · 50B

D

M

E

ℓ
A

A

M

E

D

E
A

D

M

EFilettature e tasselli separati  
      per facilitare lo smaltimento.

Codice componente M
(fil. grossa)

A ℓ E
Carico ammesso

(kN)
Massa

(g)
Prezzo unitario 

€Tipo D

KFB
40 8

25
2 11

0.28
24 2,10

50 10
3

13 28 2,30
60 12 15 30 2,50

KFBR

40A 8 24

-

23 0.58 35 3,40
40B 8 32 54

0.78

71 3,70

50A 10 25.5 24 58 3,60

50B 10 32 54 114 3,70
60 10 26 24 68 3,90

Tipo
MMateriale STrattamento superficie

Corpo Fondo Bullone Bullone
KFB Resina ABS -

JIS SWRM Cromatura trivalente
KFBR Poliammide Poliuretano

QSconto volumi elevati (EArrotondamento per difetto al cent.) P.87

Q.tà 1~19 20~34 35~49 50~99

Tasso Prezzo unitario € 5% 10% 18%

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Prezzo

Codice componente - F - G

JFCK20
JFCNB25 - 188 - 140

Esempio 

di ordine 8 Giorni
Giorni 

consegna

Unità di sollevamento

Utilizzabili per regolare l'altezza di piattaforme di lavoro, ecc.

ENon applicare carichi durante le operazioni di sollevamento o di abbassamento.

Impugnatura con foro quadrato/rotondo

P.1013

Esempio
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Standard
JFCK
JFCKB(Nero)

E  All'estremità MBCH è possibile applicare una manopola con foro quadrato (P.1013).

E  JFCN e JFCNB hanno fori di montaggio 4-d su entrambe le superfici, 

 superiore e inferiore.

Vista ingrandita della punta

AG

F

A

4-d

Con fori
JFCN
JFCNB(Nero)

Tipo
M

Materiale

S
Trattamento 
superficie

Stan-
dard

Con fori

JFCK JFCN
1.1191/C45E

Cromatura trivalente

JFCKB JFCNB Cromatura trivalente (Nero)

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente

Con fori pretrapanati

Corsa (H)
A K E L t

Carico

statico

ammesso

(kN)

Massa
(g)

Prezzo unitario €
JFCN · JFCNB

Incrementi di 1mm
d

Standard Con fori

Tipo N. F G min max JFCK JFCKB JFCN JFCNB

Standard 
JFCK
JFCKB(Nero)

Foro
JFCN
JFCNB(Nero)

15 30~100 30~60

4.5

95 247 150

26.6
19

177

1.6
0.49

2220 60,80 62,60 61,20 63,20

20 30~150 30~100 106 334 200 227 3080 73,20 74,70 74,20 76,10

25 30~200 30~150 128 432 250 32.3 276 2.3 4960 88,50 89,60 89,30 91,00

 Dati CAD

QSconto volumi elevati (EArrotondamento per difetto al cent.) P.87

Q.tà 1~49 50~99 100~199

Tasso Prezzo unitario € 5% 10%

Prezzo

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente - M - A

NFB30 - 6 - 27

Esempio 

di ordine

Giorni 
consegna

 DP.87Giorni6

Giorni 

consegna

 DP.87Giorni6




