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E 16/25A GE TNDZ Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

 

 

Weidmueller offre fusibili NEOZED nel design E 16 nelle
dimensioni da 10 A a 25 A.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Componeni attivi, Inserto fusibile
Nr.Cat. 0208800000
Tipo E 16/25A GE TNDZ
GTIN (EAN) 4008190037314
CPZ 25 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=0208800000
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Dimensioni e pesi
 
Peso netto 15,9 g    
 

Dati caratteristici del sistema
 
Versione Accessori per fusibili    
 

Dati dei materiali
 
Colori beige    
 

Dati dimensionamento
 
Corrente nominale 25 A    
 

Fusibili
 
Caratteristiche Ritardato   Colori beige
Versione Accessori per fusibili    
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC000099   ETIM 7.0 EC000099
ETIM 8.0 EC000099   ECLASS 9.0 27-14-20-04
ECLASS 9.1 27-14-20-04   ECLASS 10.0 27-14-20-04
ECLASS 11.0 27-14-20-04   ECLASS 12.0 27-14-20-04
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Omologazioni
 
ROHS Conforme
 

Download
 
Dati ingegneristici WSCAD
Documentazione utente StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

