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<b>Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e
terminali con inserti intercambiabili.</b><br /> <br /
>&bull;&nbsp;lavorazione estremamente rapida grazie
al supporto idraulico <br />&bull;&nbsp;vasta gamma di
sezioni, fino a 400 mm&sup2; <br />&bull;&nbsp;testa
di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida <br /
>&bull;&nbsp;limitazione automatica della pressione
e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione <li
style="list-style: none"><br /> <u>Funzioni supplementari
per la serie APG:</u><br /> <br />&bull;&nbsp;controllo
e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
<br />&bull;&nbsp;Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura
e dei messaggi di errore nella memoria interna <br /
>&bull;&nbsp;Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore
via USB

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione 6mm², 400mm²
Nr.Cat. 1502390000
Tipo APG 80
GTIN (EAN) 4050118310627
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2022-02-04
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1502390000
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 95 mm   Profondità (pollici) 3,74 inch
Posizione verticale 310 mm   Altezza (pollici) 12,205 inch
Larghezza 406 mm   Larghezza (pollici) 15,984 inch
Peso netto 8.360 g    
 

Dati tecnici
 
Forza di compressione nominale 80 kN
Tempo di carica 1 h
Tensione d'esercizio 14,4 V
 

Dati utensile dI crimpatura
 
Comando Sistema idraulico a batteria   
 

Descrizione contatto
 
Area di crimpatura , max. 400 mm²   Area di crimpatura , min. 6 mm²
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC000168   ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168   ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 36-63-06-90   ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11   ECLASS 12.0 21-04-38-11
 

Omologazioni
 
Omologazioni

ROHS Conforme
 

Download
 
Omologazione/Certificato/Documento
di conformità 1502390000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Documentazione utente Manual
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//39303
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//101185
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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