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Oggi i connettori di potenza vengono utilizzati in tutte le
applicazioni per le quali sia richiesto un montaggio sicuro,
semplice e poco dispendioso di macchine e impianti.
Le custodie dei connettori in pressofusione di alluminio
garantiscono una protezione eccellente contro sporco,
umidità e carichi meccanici.
Speciali connettori modulari consentono di integrare
segnali, alimentatori e connessioni dati in un unico
connettore.
Con i connettori di potenza RockStar®, Weidmüller offre
un portafoglio prodotti all'avanguardia nella quale si
concentrano diverse innovazioni brevettate.
La gamma di prodotti RockStar® definisce nuovi standard
in termini di larghezza e profondità. Ciò che molti
produttori offrono come equipaggiamento speciale,
Weidmüller lo integra di serie.
Selezionare il connettore adeguato
non è mai stato così semplice. Il risparmio di tempo
e denaro è tangibile. E i processi di lavoro vengono
ottimizzati. In questo modo il cliente rafforza la propria
posizione sul mercato avvalendosi di un vantaggio
competitivo.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Connettori di potenza, Accessori, Sistema di

montaggio su guida
Nr.Cat. 1797580000
Tipo HDC RAILMATE BASIS
GTIN (EAN) 4032248239252
CPZ 10 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1797580000
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Dimensioni e pesi
 
Peso netto 107,1 g    
 

Dati generali
 
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0   Colori beige
Materiale policarbonato    
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC002943   ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943   ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92   ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92   ECLASS 12.0 27-44-02-92
 

Omologazioni
 
Omologazioni

ROHS Conforme
 

Download
 
Dati ingegneristici CAD data -- STEP
Notifica modifica prodotto HDC RAILMATE DE

HDC RAILMATE EN
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure FL FIELDWIRING EN
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//95994
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87678
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87679
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
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