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Con l'aumentare della complessità degli impianti,
l'obsolescenza di alcuni PLC e la crescita senza sosta
della domanda di segnali I/O, è necessario sostituire i
dispositivi di controllo esistenti in molte installazioni o
impianti con dei nuovi dispositivi, senza modificare il
cablaggio di campo esistente.Con l'aiuto degli adattatori,
dei cavi preconfezionati e delle interfacce Weidmüller, il
problema di sostituire un sistema PLC con un'altro può
essere risolto velocemente e in sicurezza: l'utente può
mantenere il cablaggio di campo esistente, testare il
nuovo sistema e ridurre il fermo degli impianti al minimo
indispensabile.

Dati generali per l’ordinazione

 
Nr.Cat. 6720000788
Tipo RS PLC IPC-620 22-POINTS
GTIN (EAN) 4050118485806
CPZ 1 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=6720000788
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 61 mm   Profondità (pollici) 2,402 inch
Posizione verticale 266 mm   Altezza (pollici) 10,472 inch
Larghezza 29 mm   Larghezza (pollici) 1,142 inch
Peso netto 40 g    
 

Temperature
 
Temperatura di magazzinaggio 0...50 °C   Temperatura d'esercizio 0...50 °C
Temperatura d'esercizio , min. 0 °C   Temperatura d'esercizio , max. 50 °C
 

Specifiche tecniche
 
Tensione d'esercizio 150 V   Corrente max. per canale 5 A
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC002780   ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780   ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-92   ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52   ECLASS 12.0 27-14-11-52
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419
 

Omologazioni
 
Omologazioni

ROHS Conforme
 

Download
 
Cataloghi Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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Disegni
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