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Guide di scorrimento lineari a rotelle/
Parti di collegamento correlate

Rulli tubolari di scorrimento/Parti di 
collegamento correlate/Tavole elevatrici
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iDimensione L fissa
PFSSPH(Standard) PFSUPH(Passo largo)
PFSPPH(Passo stretto) PFSUTPH(Antistatiche passo largo)

iSpecificare la quantità di rotelle
PFSSPHF(Standard)  PFSUPHF(Passo largo)
PFSPPHF(Passo stretto) PFSUTPHF(Antistatiche passo largo)

Standard Passo stretto Passo largo

üPrezzo Es. Quando PFSSPHF−30, 0,48 EUR x 30 pz. + 4,00 EUR = 18,40 EUR

iParti di collegamento per guide di scorrimento lineari a rotelle
Per le guide di scorrimento lineari a rotelle tipo standard, utilizzare JBS50_. Per il tipo a passo largo e il tipo a passo stretto, utilizzare JBS50_A.
Per JBS50_ e JBS50_A, sono state apportate alcune modifiche alla misura interna della parte a contatto con la rotella a seconda della dimensione H della corrispondente guida di scorrimento lineare a rotelle.
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JBS508 · JBS508A
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Supporto anteriore a 
2 vie†

A: linguetta
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†Il tipo a 2 vie può essere montato su un tubo per agganciare guide di scorrimento
lineari a rotelle, come mostrato sotto.

üPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

iGuide di scorrimento lineari a rotelle iRulli tubolari di scorrimento
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PFSL(Dimensione L specificabile)

PFSLKS(Materiale base, 5 pz./confez.)

üNon può essere
utilizzato
adesivo.

JBS511

17.2

4.
4

84.4

14

2−Ø535

3.
2

43.8

32
.2

Supporto anteriore a 
2 vie

JBS512

43.8

3.
2

32
.2 64

.2

2.3

6
34

84.4

14

17.2 35
32

2−Ø5

Aggancio a livello 
a 2 vie

JBS513

17.2

26
.8 35

84.4

14

2−Ø5

43.8

3.
2

63
.2

Aggancio alto a 2 
vie

iParti di collegamento per rulli tubolari di scorrimento

iRulli tubolari di scorrimento
È possibile assemblare scivoli con i rulli tubolari di
scorrimento, più economici, anziché utilizzare le
guide di scorrimento lineari a rotelle. I rulli tubolari
di scorrimento sono scanalati sulla superficie. I
contenitori in plastica scorrono agevolmente sui
rulli tubolari di scorrimento.

PFJB802
(Corpo · Standard)

PFJB802H (Maniglia speciale)

PFJB305 (Sella speciale)

Tavole elevatrici Vista ingrandita della parte

Utilizzabile per la regolazione
dell'altezza di cremagliere nelle
piattaforme di lavoro.

e1.0330/DC01 (St.12)
rCromatura trivalente

e1.0330/DC01 (St.12)
rCromatura trivalente

e1.0330/DC01 (St.12)
rCromatura trivalente

JBS501

PFSSPH, PFSSPHF

JBS508

PFS28-W

JBS508

JBS508

PFJB802

PFJB305

PFJB802H Profilato tubolare

iDimensione L specificabile IMateriale base di 4020mm, 5 pz./kit

üPrezzo (Es.) Quando PFSL28−F−1250, 4,80 EUR x 1.25m = 6,00 EUR üTolleranza di ±5mm per materiale base lungo 4020mm. üPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

üPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

üPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

PFJB803
(Corpo, pannello rimovibile)

iTavole elevatrici

318mm
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PFJB803: 126mm
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Esempio

Codice
componente

L  Lungh. 
nominale

Lungh.
effettiva 
L (mm)

A H E P D ℓ1
Rotella
(Q.tà)

Massa
(kg)

Carico
sostenuto

(per rotella)
Parti di 

collegamento
Prezzo unitario

Q.tà 1~49 Q.tà 50~

PFSSPH
(Standard)

2000 1992
40 30 6.5 27 25 24

73 2.12
5kg JBS50_

32,00 30,40
2400 2397 88 2.56 38,00 36,10
3000 2991 110 3.20 47,50 45,10

PFSPPH
(Passo stretto)

2000 2000
40.1 31.6 4 20 18 10

99 2.50
7kg

JBS50_A

47,50 45,10
2500 2500 124 3.13 59,00 56,00
3000 3000 149 3.75 71,00 67,40

PFSUPH
(Passo largo)

2000 2000
40.1 31.6 4 50 36 25

39 2.36
10kg

39,00 37,00
2500 2500 49 2.95 49,00 46,50
3000 3000 59 3.54 59,00 56,00

PFSUTPH
(Antistatiche
passo largo)

2000 2000
40.1 31.6 4 50 36 25

39 2.36
10kg

41,50 39,40
2500 2500 49 2.95 52,00 49,40
3000 3000 59 3.54 62,50 59,30

iDimensione L fissa

iNumero rotelle specificabile 
Codice

componente
Q.tà rotelle

N A H E P D ℓ2
Massa
(kg/m)

Carico sostenuto
(per rotella)

Parti di 
collegamento

Prezzo unitario/
Rotelle 1 pz.

Addebito
 taglio

PFSSPHF 5~110 40 30 6.5 27 25 13.5 1.1 5kg JBS50_ 0,48

4,00
PFSPPHF 5~149 40.1 31.6 4 20 18 10 1.25 7kg

JBS50_A
0,52

PFSUPHF 5~  59 40.1 31.6 4 50 36 25 1.18 10kg 1,00
PFSUTPHF 5~  59 40.1 31.6 4 50 36 25 1.18 10kg 1,15

Codice
componente

Massa
(g)

Prezzo unitario
Q.tà 1~49 Q.tà 50~99

JBS501 JBS501A 180 4,50 4,25
JBS504 JBS504A 146 4,00 3,80
JBS505 JBS505A 168 5,10 4,80
JBS506 JBS506A 192 5,30 5,00
JBS507 JBS507A 184 4,60 4,35
JBS508 JBS508A 164 4,00 3,80

Codice componente
Colore

L Massa Prezzo 
unitario/mTipo N. Incrementi di 1mm (kg/m)

PFSL 28 F
(Avorio)

150~3000 0.53 4,80

Codice componente
Colore

L Massa Prezzo unitario/5 pz. per kit
Tipo N. Lungh. (mm) (kg) 1~9 confez.

PFSLKS
(5 pz./kit) 28 F

(Avorio)
4020

(5 pz./kit) 10.6 67,80

Codice
componente

Massa
(g)

Prezzo unitario
Q.tà 1~49 Q.tà 50~99

JBS511 120 3,50 3,30
JBS512 168 4,50 4,25
JBS513 158 4,20 3,95

Codice componente
Carico
statico

(kg)

Carico
dinamico

(kg)
Massa

Prezzo unitario

Q.tà 1~19 Q.tà 20~99

PFJB802(Corpo · Standard) 100 80 12.5kg 95,00 Preventivo

PFJB803(Corpo, pannello rimovibile) 60 50 10.3kg 103,00 Preventivo

PFJB802H(Maniglia) − − 444g 7,80 Preventivo

PFJB305(Sella) − − 53g 1,20 1,14

Codice componente e r

PFSSPH_
Bordo: 1.0330/DC01 (St.12) Zincatura a caldo, cromo

Rotella: resina acetalica −
Alberi: resina acetalica −

PFSPPH_ Bordo: 1.0320/St.22 Zincatura a caldo, cromo
PFSUPH_ Rotella: polipropilene −
PFSUTPH_ Alberi: 1.0040/Ust.42.2 Cromatura trivalente
JBS50_ · JBS50_A 1.0330/DC01 (St.12) Cromatura trivalente

*Resistenza di superficie di PFSUTPH_ 104~105Ω
(I valori menzionati sono di riferimento e non sono garantiti.)

Codice componente e r

PFJB802 1.0320/St.22 (3.6mm) Cromatura trivalente

PFJB803
Corpo: 1.0320/St.22 (3.6mm) Corpo: Cromatura trivalente

Pannello: EN AW-5052/AlMg2,5 (3mm) Pannello: anodizzato
PFJB802H · PFJB305 1.0320/St.22 Cromatura trivalente

Tipo
Tubo in acciaio Rivestimento in plastica

e r e

PFSL · PFSLKS 1.0330/DC01 (St.12) (spessore 0.7mm) Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine privo di cromo Resina olefinica

Codice
componente − L − N

PFSSPH
PFSSPHF

− 2400
− 55

•Dimensione L fissa

•Numero di rotelle specificabile

8 Giorni

10 Giorni

Giorni
consegna

8 Giorni
Giorni
consegna

Codice
componente

JBS501

Esempio
di ordine

8 GiorniGiorni
consegna

Codice
componente − Colore − L

PFSL28
PFSLKS28
JBS511

−
−

F
F

− 1250
Esempio
di ordine

8 GiorniGiorni
consegna

Codice
componente

PFJB802

Esempio
di ordine

*Entrambi i pannelli in
alluminio, superiore e
inferiore (T=3mm), possono
essere rimossi.
I valori dei carichi riportati
sotto si riferiscono ai
pannelli attaccati.

Esempio
di ordine

Numero D di rotelle: N

Rivestimento in plastica

Rame laminato a freddo Cordone di saldatura

Vista A

6−M5 svasato
Vista A

2383_it_v1.indd   2383-2384 03.06.2009   21:02:24 Uhr


