
-6111 -6121

Blocchi di regolazione altezza per guide lineari in scala ridotta
Rotaia standard

Bulloni finecorsa/Piastre di fermo carrello per guide lineari
Tappi per fori di montaggio/Piastre di spinta rotaia

Q��Piastre di spinta  
rotaia

Tipo Parte MMateriale STrattamento superficie

SGU 1 Corpo principale EN 1.1191 
Equiv. Nichelatura chimica

2 Vite EN 1.4301 
Equiv. -

• �Installate in parallelo con le rotaie delle guide lineari, pos-
sono essere utilizzate per spingere le rotaie contro i perni 
e gli spallamenti di riferimento con le viti di fermo incluse.

• �Applicabili alle guide lineari H28, H33, H36 e H42.

Il prodotto impedisce il mo-
vimento delle rotaie dovuto a 
impatti e vibrazioni.
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Codice componente - L - T

GETA10 - 115 - 20

P.533~P.554   Compatibili con le guide lineari in scala ridotta con L selezionabile.
QGuide lineari applicabili

• H13 non applicabile a L420 o superiore.
• H16 non applicabile a L510 o superiore.
• H20 non applicabile a L520 o superiore.

Q��Bulloni finecorsa 
per guide lineari

Lato di riferimento Lato libero

Tavola

Tipo
MMateriale STrattamento 

superficieLato riferimento Lato libero

GETA GETE EN 1.1191 Equiv. Nichelatura chimica

AGETA AGETE Lega di alluminio A5000 Anodizzato trasparente

Q Prezzi di listino

N. L
Prezzo unitario

GETA AGETA GETE AGETE
T10~30 T31~60 T10~30 T31~60 T10~30 T31~60 T10~30 T31~60

8 

40 
55 
70 
85 
100 
115 
130 

10 

55 
75 
95 
115 
135 
155 
175 
195 
215 
235 
255 
275 

13 

70 
95 
120 
145 
170 
195 
220 
245 
270 
295 
320 
345 
370 
395 

16

110 
150 
190 
230 
270 
310 
350 
390 
430 
470 

20

160
220
280
340
400
460

Q Numero di fori

N. L
M - 

Numero 
di fori

S - 
Numero 
di fori

8

40 3 2
55 4 3
70 5 4
85 6 5
100 7 6
115 8 7
130 9 8

10

55 3 2
75 4 3
95 5 4
115 6 5
135 7 6
155 8 7
175 9 8
195 10 9
215 11 10
235 12 11
255 13 12
275 14 13

13

70 3 2
95 4 3
120 5 4
145 6 5
170 7 6
195 8 7
220 9 8
245 10 9
270 11 10
295 12 11
320 13 12
345 14 13
370 15 14
395 16 15

16

110 3 2
150 4 3
190 5 4
230 6 5
270 7 6
310 8 7
350 9 8
390 10 9
430 11 10
470 12 11

20

160 3 2
220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7

EQuando T≤Mx4, i fori pilota per maschiatura sono passanti.

Codice componente
Selezione L

T
Incrementi di 

1mm
C K Q N P N1 P1

Foro ma-
schiato 

M

S
Foro passante + svasato

Tipo (Dim. guida scorrimento H) 
N. d G h

GETA
AGETA
GETE
AGETE

8   40   55   70   85  100 115 130

10~60

7 2 1 5 15 12.5 15 M2 3.5 6 3.5

10   55   75   95  115  135 155 175 195
215  235  255  275 9 3 1.5 7.5 20 17.5 20 M3 4.5 8 4.5

13   70   95  120  145  170 195 220 245
270  295  320  345  370  395 12 3 2 10 25 22.5 25 M3 4.5 8 4.5

16 110  150  190  230  270  310  350  390
430  470 15 3 3 15 40 35 40 M3 5.5 9.5 5.5

20 160 220 280 340 400 460 20 3 4 20 60 50 60 M5 6.5 11 6.5

E��Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente
L A D

B t
SBLT SBLTJ

Tipo M (Gros-
sa)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
SBLT SBLTJ SBLT SBLTJ 1 ~ 9 pz. 10 ~ 30 pz. 1 ~ 9 pz. 10 ~ 30 pz.

SBLT 
SBLTJ

3 8  10  12 6    8  10 5.5 2.5 1.5 3 2
4 10 8 7 3 2 3.5 2.5
5 16 18 8.5 4 2.5 4 3
6 18 20 10 5 3 5 3.5

A

C0.2C1.0

L

D

t

M (Fil. grossa)

B

Zigrinatura (parallela)

* SBLTJ è una vite di fermo a esagono incassato con testa in uretano termolegata.Tipo MMateriale
SBLT EN 1.4305 Equiv.

SBLTJ Testa zigrinata Uretano (Shore A90)
Sezione filettata EN 1.4301 Equiv.

Q��Piastre di fermo carrello
    per guide lineari

MMateriale: EN 1.4301 Equiv.
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Q��Tappi per fori di montaggio 
rotaia (Confezione)

(d
)

TP

D

PACK-SGLC

Piastra di fermo carrello

Tappo per foro di montaggio guida di scorrimento

E��Le estremità rotaia richiedono la variante con maschiatura.
    Varianti TMS disponibili con maggiorazione. Le varianti TMS non sono disponibili per il tipo con fermo in plastica.
    Vedere W P.570, 576, 598, 604 e 606.
E��Applicabili solo alle guide lineari esistenti per carico medio/pesante, in acciaio al carbonio.

E��Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente
A B C L

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10 ~ 100 pz.

SVP
24 19 12 14 4.5
28 26 15 19 6
33 29 19 22 7

E��Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente Selezione Foro ma-
schiato M

Misura viti 
incluse

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo H L 1 ~ 9 pz. 10 ~ 15 pz.

SGU

5
40

3
M3-12

100 M3-12
340 M3-12

6
40

4
M4-12

100 M4-12
340 M4-12

Codice componente - L - A

SBLT3
SVP24
PACK-SGLC3
SGU5

-

-

10

100

- 8

MMateriale: Resina acetalica (Nera)

Codice componente
D P T (d)

Q.tà 
per 

conf.

Prezzo unitario

Tipo M (Foro vite 
applic.)

1 ~ 5 
conf.

PACK-SGLC
3 5.8 6.2 1.5 4.2 100 

pz./
conf.

5 9.3 9.7 3 7.3
6 10.8 11.2 3 8.8

E PACK-SGLC3 ha 4 sporgenze.
E �Impedisce l'ingresso nei fori di montaggio di oggetti estranei 

come i residui di taglio.
E�� Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

QBlocchi per guide lineari in scala ridotta. Tolleranza larghezza/altezza e parallelismo non garantiti.


