
-14491 -14501

Tenditori dentati con flangia
S2M, S3M

	 EAlberi tenditori (alberi a sbalzo) selezionabili a W P.881~906.
ESpecifiche foro albero ￼￼ Y  per le pulegge dentate applicabili ai tenditori. W P.1397, 1399	 ETenditori selezionabili a W P.1555, P.1556.

* Anodizzato duro: durezza pellicola 300HV~Tipo MMateriale
STrattamento superficie

Cuscinetto centrale Cuscinetto sui due lati Corpo principale Flangia Cuscinetto
AHTF AHTFW Lega di 

alluminio 
serie 2000

EN AW-
5052 
Equiv.

Acciaio
Anodizzato trasparente

- KHTFW Anodizzato duro trasparente *

NHTF NHTFW Nichelatura chimica
SHTF - EN 1.4301 Equiv. Acciaio inox -
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• Cuscinetto centrale
<Cuscinetto 1 pz.> <Cuscinetto 2 pz.>

• Cuscinetto sui due lati

ECuscinetti inseriti a pressione. * Precisione cuscinetto: JIS B1514 Classe 0 (prima dell'inserimento a pressione)

• Cuscinetto centrale Codice componente
Tipo Numero di denti Cinghia applicabile

AHTF 40 S2M060

• Cuscinetto sui due lati Codice componente
- d

Tipo N. di
denti - Cinghia applicabile

AHTFW 32 - S3M100 - 8

QS2M (Cuscinetto centrale)

QS2M (Cuscinetto sui due lati)

Codice componente Diam. 
albero d D.P. D.E. F E A W S

Dimensioni cuscinetto Prezzo unitario
Tipo Numero di denti Cinghia applicabile N. D B AHTF

AHTF

40

S2M040 5

25.46 24.96 30 20

5 9 2.5 695ZZx1 13 4

S2M060
6

7 11 3
696ZZx1 15 5

S2M100 11 15 5

48
S2M040

6 30.56 30.05 35 25
5 9 2

696ZZx1 15 5
S2M060 7 11 3

50
S2M040 6

31.83 31.32 35 25
5 9 2 696ZZx1 15 5

S2M060 8 7 11 2.5 698ZZx1 19 6

60
S2M040

10 38.20 37.69 44 32
5 9 1.5

6900ZZx1 22 6
S2M060 7 11 2.5

Codice componente Diam. 
albero d D.P. D.E. F E A W Dh

Dimensioni cuscinetto Prezzo unitario
Tipo Numero di denti Cinghia applicabile N. D B AHTFW NHTFW

AHTFW
NHTFW

20

S2M040
3

12.73 12.22 16 10

5 9
5 673ZZx2 6

2.5S2M060 7 11

S2M100 4 11 15 6 674ZZx2 7

30

S2M040
3

19.01 18.59 22 14

5 9
5 673ZZx2 6

2.5S2M060 7 11

S2M100 4 11 15 6 674ZZx2 7

32

S2M040
3

20.37 19.86 25 16

5 9
5 673ZZx2 6 2.5

S2M060 7 11

S2M100 4 11 15 9.5 694ZZx2 11 4

36

S2M040
4

22.92 22.41 28 18

5 9
6 674ZZx2 7 2.5

S2M060 7 11

S2M100 5 11 15 11 695ZZx2 13 4

40

S2M040 4
25.46 24.96 30 20

5 9 6 674ZZx2 7 2.5

S2M060 5 7 11 11 695ZZx2  13 4

S2M100 6 11 15 13 696ZZx2 15 5

48 S2M100 8 30.56 30.05 35 25 11 15 16.5 698ZZx2 19 6

50 S2M100 8 31.83 31.32 35 25 11 15 16.5 698ZZx2 19 6

60 S2M100 8 38.20 37.69 44 32 11 15 16.5 698ZZx2 19 6

QS3M (Cuscinetto centrale)
Codice componente Diam. 

albero d D.P. D.E. F E A W S
Dimensioni cuscinetto Prezzo unitario

Tipo Numero di denti Cinghia applicabile N. D B AHTF NHTF SHTF

AHTF  
NHTF  
SHTF

20
S3M060

5 19.10 18.34 22 14
7 11 3 685ZZx1

11* 5
-

S3M100 11 15 2.5 685ZZx2 -

24
S3M060

5 22.92 22.16 25 16
7 11 3.5 695ZZx1

13 4
S3M100 11 15 3.5 695ZZx2

25 S3M060 5 23.87 23.11 28 18 7 11 3.5 695ZZx1 13 4 -
26 S3M060 6 24.83 24.07 28 18 7 11 3 696ZZx1 15 5 -
28 S3M060 6 26.74 25.98 30 20 7 11 3 696ZZx1 15 5 -

30
S3M060

6 28.65 27.89 32 23
7 11 3 696ZZx1 15 5

S3M100 11 15 4.5 626ZZx1 19 6

32
S3M060

8 30.56 29.80 35 25
7 11 2.5

698ZZx1 19 6
S3M100 11 15 4.5

36 S3M060 8 34.38 33.62 40 28 7 11 2.5 698ZZx1 19 6 -
40 S3M060 10 38.20 37.44 44 32 7 11 2.5 6900ZZx1 22 6 -
44 S3M060 10 42.02 41.25 48 36 7 11 2.5 6900ZZx1 22 6 -
48 S3M060 10 45.84 45.07 50 38 7 11 2.5 6900ZZx1 22 6 -
50 S3M060 10 47.75 46.98 52 40 7 11 2.5 6900ZZx1 22 6 -
60 S3M060 10 57.30 56.53 61 46 7 11 2.5 6900ZZx1 22 6 -

* L'apertura sul lato con mozzo è Ø12.

QS3M (Cuscinetto sui due lati)
Codice componente Diam. 

albero d D.P. D.E. F E A W Dh
Dimensioni cuscinetto Prezzo unitario

Tipo Numero di denti Cinghia applicabile N. D B AHTFW KHTFW

AHTFW  
KHTFW  

20
S3M060 3

19.10 18.34 22 14
7 11 5 673ZZx2 6

2.5
S3M100 4 11 15 6 674ZZx2 7
S3M150 5 17 21 9 685ZZx2 11 5

24
S3M060

5 22.92 22.16 25 16
7 11

11 695ZZx2 13 4S3M100 11 15
S3M150 17 21

25
S3M100

6 23.87 23.11 28 18
11 15

13 696ZZx2 15 5
S3M150 17 21

26
S3M100

6 24.83 24.07 28 18
11 15

13 696ZZx2 15 5
S3M150 17 21

28
S3M100

6 26.74 25.98 30 20
11 15

13 696ZZx2 15 5
S3M150 17 21

30
S3M100

6 28.65 27.89 32 23
11 15

13 696ZZx2 15 5
S3M150 17 21

32
S3M100

8 30.56 29.80 35 25
11 15

16.5 698ZZx2 19 6
S3M150 17 21

36
S3M100

10 34.38 33.62 40 28
11 15

19.5 6900ZZx2 22 6
S3M150 17 21

40
S3M100

10 38.20 37.44 44 32
11 15

19.5 6900ZZx2 22 6
S3M150 17 21

44
S3M100

10 42.02 41.25 48 36
11 15

19.5 6900ZZx2 22 6
S3M150 17 21

48
S3M100

10 45.84 45.07 50 38
11 15

19.5 6900ZZx2 22 6
S3M150 17 21

50
S3M100

10 47.75 46.98 52 40
11 15

19.5 6900ZZx2 22 6
S3M150 17 21

60
S3M100 10

57.30 56.53 61 46
11 15 19.5 6900ZZx2 22 6

S3M150 12 17 21 25 6001ZZx2 28 8

Codice componente - (FC, NFC, LFC, RFC)

AHTF40S2M060 - FC28

Varianti Taglio flangia Flangia non a innesto Flange a innesto su un lato
Codice FC NFC LFC, RFC

Spec.

Abbassa la flangia tagliandola.
 FC: Incrementi di 0.5mm

XNon disponibile per il tipo in acciaio 
inox.
E��Nessun trattamento della superficie 

sulla circonferenza della flangia.
EFC≥(D. D.)+1   EFC≤F-2
Codice d'ordine FC28

Flangia non montata. (Flangia 
inclusa)

Flangia montata a innesto solo sul lato mozzo 
(RFC) o sul lato opposto (LFC) all'atto della spedi-
zione. (Flangia 1 pz. inclusa)

FC F

RFCLFC

FXNLA
(Albero a sbalzo)

STWN (Anello di sicurezza a C)

SPWF
(Rondella piana)

LBNR (Dado a testa esagonale)

AHTFW
 (Tenditore)

È possibile selezionare una combina-
zione di questi esempi d'uso sul Web.
Dettagli della procedura di selezione 
DP.87


