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Blocchi meccanici
Standard (Con funzione di centraggio)

QCaratteristiche: sono disponibili varie opzioni di misura, materiale e trattamento superfcie. La funzione di centraggio è incorporata. Si tratta del tipo di blocco meccanico maggiormente diffuso.
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Foro vite per rimozione* Vite di bloccaggio MxL

Anello interno Anello esterno

MLM

MLMB (Ossido nero)

MLMP (Nichelatura chimica)

MLHS (Acciaio inox)

*  Il diametro flettatura del foro per vite di rimozio-

ne corrisponde a quello della vite di bloccaggio.

EIl colore rosso sulla vite di bloccaggio di MLMB e MLMP è dovuto all'agente di rivestimento.

Tipo
Corpo principale

MMateriale STrattamento superfcie

MLM
EN 1.1191 

Equiv.

-

MLMB Ossido nero

MLMP Nichelatura chimica

MLHS EN 1.4301 Equiv. -

Codice componente
D D1 P.C.D. L2 L3 T T2

Vite di bloccaggio Prezzo unitario

Tipo d MxL Q.tà MLM MLMB MLMP MLHS

MLM

MLMB
(Ossido nero)

MLMP
(Nichelatura chimica)

MLHS
(Acciaio inox)

5 16 18.5 11.7 13 8 1.8 1.2 M3x10

4

6 19 21.5 14 14.3 9 2.0 1.3

M4x12
8 21 23.5 15.4 14.6 9.3 

2.0 1.3 10 23 25.5 17.5 14.8 
9.5 

11 24 26.5 18.4 15.8 

12 26 28.5 20.2 
18.0 10.5 

2.5 

1.5 

M4x15

6
14 28 30.5 22.2 

15 29 31.5 23.2 19.0 11.5 

16 30 33.0 24.2 19.6 12.0 

1.6 
17 31 33.5 25.2 

20.1 12.5 

8

18 32 34.5 26.2 

19 33 35.5 27.2 

20 38 42.0 30.8 
24.1 15.3 

3.0 

1.8 M5x18

22 40 44.0 32.8 

24 42 46.0 34.8 25.1 16.3 

25 43 47.0 35.8 26.1 

17.3 28 46 50.0 38.8 
26.6 

3.5 1030 48 52.0 40.8 

32 50 54.0 42.8 27.6 18.3 

35 57 62.0 48.4 30.0 19.5 

4.0 

2.0 
M6x20

8

38 60 65.0 51.4 30.5 20.0 

10
40 62 67.0 53.4 

31.0 20.5 
42 64 69.0 55.4 

45 67 72.0 58.4 31.5 
21.0 

48 70 75.0 61.4 32.0 

4.5 

12

50 72 77.0 63.4 
32.5 21.5 14

55 77 83.0 68.4 

- -
60 82 87.0 73.4 

33.5 22.0 
5.0 

15
65 87 92.0 78.4 

70 97 103.0 86.2 36.1 24.0 M8x25 14

Codice componente

MLM35

QCaratteristiche
1Con pilota sulla fangia del diametro interno, la vite di serraggio preme sul D.I. del mozzo. 

Questo genera un effetto di controllo dell'instabilità dell'estremità e del D.E. del mozzo 

(effetto di centraggio).

2Regolazione di fase e posizionamento liberi.

3Quando è serrato con la vite di bloccaggio, il mozzo rimane immobile in direzione assiale.

4Eliminazione completa del lasco con il serraggio.

D.E. albero h7(g6) Ra1.6 o inf.
D.I. mozzo H7 Ra3.2 o inf.

QTolleranza raccomandata per albero e mozzo/rugosità della superficie

QCarico ammesso applicabile ai blocchi meccanici   Per i passaggi della progettazione, vedere WP.1489. kgf=Nx0.101972

Tipo MLM, MLMB MLMP MLHS

Massa 

(g)d

Massima 
coppia 

ammessa 
(N ∙ m)

Carico di spinta 
ammesso (kN)

Serraggio vite 
(N ∙ m)

Massima 
coppia 

ammessa 
(N ∙ m)

Carico di spinta 
ammesso (kN)

Serraggio vite 
(N ∙ m)

Massima 
coppia 

ammessa 
(N ∙ m)

Carico di spinta 
ammesso (kN)

Serraggio vite 
(N ∙ m)

MLM MLMB

5 7 2.8 1.9 1.6 4.6 1.84 1.9 2.8 1.13 0.88 18 

6 14 4.67

3.9 3.2

10.7 2.49 

3.9 

7.8 2.54 

2.7

26 

8 22 5.6 16.6 4.1 10.7 2.64 35 

10 25 5.6 19.6 3.9 12.7 2.55 40 

11 30 5.6 22.5 4.0 14.7 2.64 45 

12 50 8.41 36.2 5.9 24.5 

4.02 

53 

14 65 9.46 50.9 
7.2 

28.4 61 

15 70 9.46 54.8 30.4 66 

16 75 9.46 58.8 7.3 32.3 75 

17 110 12.6 76.4 

8.9 

46.1 

5.39 

75 

18 115 12.6 80.3 49.0 80 

19 120 12.6 85.2 51.9 81 

20 220 21.6

8.8 7.5

183.0 
18.3 

8.8 

121.6 12.16 

5.6

144 

22 290 26 201.0 133.4 12.06 165 

24 320 26 252.0 21.0 146.1 
12.16 

180 

25 350 27.2 264.0 
21.1 

153.0 188 

28 380 27 295.0 213.8 15.20 195 

30 410 27 396.0 
26.4 

229.5 15.30 208 

32 440 27 423.0 244.2 15.20 219 

35 720 41.1

15.7 12.7

548.0 31.3 

15.7 

301.1 17.16 

9.6

325 

38 770 40.2 741.0 
39.0 

409.0 

21.48 

362 

40 810 40.2 779.0 430.6 380 

42 850 40.2 823.0 
39.2 

452.2 405 

45 1200 52.9 882.0 484.6 435 

48 1200 48.2 1117.0 46.5 620.9 25.80 460 

50 1500 56.3 1362.0 54.4 754.3 30.11 485 

55 1600 56.3 1512.0 55.0 

- - -

520 

60 1900 60.3 1768.0 
58.9 

560 

65 2000 60.3 1915.0 610 

70 3400 94.8 37.3 31.0 2920.0 83.6 37.3 845 

H

L1

d

kgf/mm2=MPax0.101972

d

MLM, MLMB MLMP MLHS

Pressio-
ne

super-
fcie 

laterale 
albero
MPa

Pressio-
ne su-

perfcie 
laterale 
mozzo 
MPa

H D.E. minimo mozzo

Prof. la-
vorazione 

mozzo 
L1

Albero
Pressio-
ne su-

perfcie 
laterale

MPa

Pressio-
ne su-

perfcie 
laterale 
mozzo 
MPa

H D.E. minimo mozzo

Prof. la-
vorazione 

mozzo 
L1

Albero
Pressio-
ne su-

perfcie 
laterale

MPa

Pressio-
ne su-

perfcie 
laterale 
mozzo 
MPa

H D.E. minimo mozzo

Prof. la-
vorazione 

mozzo 
L1

Limite di snervamento materiale del mozzo (MPa) Limite di snervamento materiale del mozzo (MPa) Limite di snervamento materiale del mozzo (MPa)

206 294 392 206 294 392 206 294 392
EN-JL 1060 

Equiv. 
EN 1.0038 

Equiv. 
EN 1.0301 

Equiv.

EN-JS 
1040 Equiv. 
EN 1.1181 

Equiv.

EN-JS 
1060 Equiv. 
EN 1.1203 

Equiv.

EN 1.4301 
Equiv. 

EN 1.0038 
Equiv. 

EN 1.0301 
Equiv.

EN 
1.1181 
Equiv.

EN 1.4000 
Equiv. 

EN 
1.1203 
Equiv.

EN 1.4301 
Equiv. 

EN 1.0038 
Equiv. 

EN 1.0301 
Equiv.

EN 
1.1181 
Equiv.

EN 1.4000 
Equiv. 
EN 

1.1203 
Equiv.

5 249 81 25 22 20 13 217 51 21 20 19 13 175 42.0 20 19 18 13

6 318 102 33 28 25 14 258 59 26 24 23 14 251 58.0 26 24 22 14

8 239 107 38 31 28 15 244 92
35

29 27 15 196 62.6 28 26.0 25.5 15

10 186 96 39 33 30
16

192 77
31

29
16

153 55.9 29 27.5 27.5 
16

11 170 92 39 34 31 174 73 36 30 139 53.6 30 28.5 28.5 

12 233 115 49 40 36
17

239 91 43 36 33
17

191 67.1 35 32.0 30.5 
17

14 225 120 55 44 39 204 84 44 38 35 164 62.3 36
34.0 

32.5 

15 186 106 52 43 39
18

205 90 47 40 37
18

136 55.0 37 33.5 
18

16 166 98 51 43 39 193 87 48 41 38 121 50.9 38 35.0 35.0 

17 197 121 61 49 43

19

205 97 53 44 40

19

144 63.1 
40 37.0 36.0 

1918 186 118 62 49 44 166 93 54 45 41 136 61.2 

19 177 114 62 50 45 184 91 55 46 42 129 59.2 42 39.0 38.0 

20 234 139 87 64 56
23

213 97 64 54 49
23

165 69.8 51 47.0 44.0 
23

22 256 159 112 74 62 193 92 65 56 51 150 66.3 53 49.0 46.0 

24 217 142 98 72 62 24 121 105 74 61 56 24 128 59.2 
54

50.0 48.0 24

25 216 137 96 72 62

25

212 102 75 62 57

25

122 54.5 51.0 49.0 

2528 192 127 95 74 65 212 107 82 68 61 136 63.7 60 55.0 53.0 

30 179 122 95 75 67 198 102 86 69 63 127 61.1 62 57.0 55.0 

32 156 110 91 75 67 26 192 103 87 73 66 26 110 55.4 63 59.0 57.0 26

35 204 138 129 95 83
28

207 105 100 83 75
28

107 51.4 72 67.0 67.0 
28

38 178 125 122 95 84 208
110

109 89 80 119 59.5 79 73.0 70.0 

40 164 118 119 95 85
29

202 113 92 83
29

110 56.2 80 74.0 72.0 
29

42 156 114 120 97 87 192 106 114 94 85 105 54.4 82 76.0 74.0 

45 186 140 154 113 98

30

184 104 117 97 88

30

95 50.8 85 79.0 77.0 

3048 159 123 140 110 97 206 118 135 108 96 107 58.4 91 84.0 81.0 

50 173 136 160 119 104 202 119 140 111 99 116 64.6 97 88.0 84.0 

55 158 127 159 123 108

31

185 106 137 113 102

31
- - - - - -

60 150 125 166 130 115 176 104 143 119 108

65 139 118 167 134 119 163 98 146 124 113

70 187 152 250 172 147 34 206 119 188 150 133 34

QRigidità albero/mozzo   Per i passaggi della progettazione, vedere W P.1489.


