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Perni di posizionamento - Testa grande sferica
A pressione

Cod. comp.
- P - L - B

Tipo Toll. D

Profilo D
JPQ
FPQ

MFPQ

A
A

PA

4
4

12

-
-
-

5.00
P5.00

P15.98
-
-

L5
L12

-
-

B2.5
B5.5

I perni con testa sferica prevengono 
danni alle parti di accoppiamento.

FB
0.2

E� Lucidatura solo sulla 
porzione  . (Eccetto 
superficie a rombo)

Il limite tra la porzione 
sferica e la dimensione B è 
indistinto.

* Guida di inserimento applicabile solo al tipo con tolleranza p6.
E� EN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.
E� Lucidatura foro di centraggio non sempre disponibile per EN 1.4301 Equiv.
E� Quando la dimensione P è ridotta, un foro di centraggio provoca la riduzione della sezione sferica.
E� La testa sferica può essere lucidata.

E��Disponibili anche perni di po-
sizionamento per regolazione 
altezza con dimensione B 
fissa più corta. WP.1660
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E��La dimensione della gola di scarico è un valore di riferimento.

Quando D<3
a=0.5
d=D-0.1

Quando D≥3
a=1.0
d=D-0.2

QCaratteristiche: la testa sferica può prevenire graffi al materiale di accoppiamento anche in caso di inserimento in orizzontale contro l'estremità del perno.
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Cod. comp. - P - L - B - (RC)

FPQA4 - P6.50 - L5 - B2.5 - RC
XVarianti non disponibili per il tipo con P selezionabile.

Variante

Punta sferica

Codice RC

Spec.
Modifica la gola di scarico in R0.5.
Codice d'ordine RC
EApplicabile quando P-D≥2

RC
(R0.5)

* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Materia-
le
N. 

MMate-
riale

STrattamento 
superficie HDurezza

P selezionabile P configurabile P, L, B configurabili
Tipo Tolleranza D e profilo Tipo Tolleranza D e profilo Tipo Tolleranza D e profilo

1
EN 1.2510 
Equiv. - Durezza tempra:

60 ~ 63HRC JPQ

<Rotondo>
B (m6)
PB (p6)

JPQ

<Rotondo>
A (m6)
PA (p6)

<A rombo>
D (m6)
PD (p6)

FPQ

<Rotondo>
A (m6)
PA (p6)

<A rombo>
D (m6)
PD (p6)

2
EN 1.2510 
Equiv. Cromatura dura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC

Durezza placcatura: 750HV ~ - GJPQ GFPQ

3
EN 1.4301 
Equiv.* - - SJPQ SJPQ SFPQ

4
EN 1.4301 
Equiv. Cromatura dura Durezza placcatura: 750HV ~ - HJPQ (Solo 

rotondo) HFPQ

5
EN 1.4037 
Equiv. - Durezza tempra:

50 ~ 55HRC CJPQ CJPQ CFPQ

6
EN 1.2510 
Equiv. Lucidatura Durezza tempra:

60 ~ 63HRC - MJPQ MFPQ

7
EN 1.2510 
Equiv.

Cromatura dura +
Lucidatura

Durezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~ - - MGFPQ

8
EN 1.4037 
Equiv. Lucidatura Durezza tempra:

50 ~ 55HRC - MCJPQ MCFPQ

QP configurabile
Cod. comp. P

Incrementi di 0.01mm L B C L (W)Tipo Tolleranza D e profilo D Toll. D
m6 p6

JPQ
GJPQ
SJPQ
HJPQ
CJPQ

(Lucidatura)
MJPQ

MCJPQ
EApplicabile quando D≥5.

<Rotondo>
A (m6)
PA (p6)

<A rombo>
D (m6)
PD (p6)
E��Applicabile quando 

D≥2

1 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.50~2.50  3  3 0.1 0 -
2 2.50~4.00  4 0.5 1.2
3 3.50~6.00  5  5

1

1.5
4 +0.012

+0.004
+0.020
+0.012

4.50~7.00  6 1
1.8

5 5.50~8.00 10 2.2
6 6.50~10.00  8 3.0
8 +0.015

+0.006
+0.024
+0.015

9.00~13.00
15

1.5 3.5
10 11.00~15.00

10 2
4.0

12 +0.018
+0.007

+0.029
+0.018

13.00~16.00 5.0
13 14.00~18.00 22 2

5.5
16 17.00~25.00 3 7.0
20 +0.021

+0.008

+0.035

+0.022 22.00~30.00 30 15 9.0

QP, L, B configurabili
Cod. comp. P

Incrementi di 
0.01mm

L
Incrementi di 

1mm

B
Incrementi di 

0.1mm
C L (W)Tipo Tolleranza D e profilo D Toll. D

m6 p6
FPQ

GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ

(Lucidatura)
MFPQ

MGFPQ
MCFPQ

EApplicabile quando D≥5.

<Rotondo>
A (m6)
PA (p6)

<A rombo>
D (m6)
PD (p6)
E��Applicabile 

quando D≥2

1 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.50~2.50 2, 3 2.0~5.0 0.1 0 -
2 2.50~4.00 2~6 2.0~10.0 0.5 1.2
3 3.50~6.00 3~6 2.0~10.0

1

1.5
4 +0.012

+0.004
+0.020
+0.012

4.50~7.00 4~8 2.0~10.0
1

1.8
5 5.50~8.00 5~10 2.0~10.0 2.2
6 6.50~10.00  6~12 2.0~12.0 3.0
8 +0.015

+0.006
+0.024
+0.015

9.00~13.00  8~16 2.0~15.0 1.5 3.5
10 11.00~15.00 10~20 3.0~20.0

2
4.0

12 +0.018
+0.007

+0.029
+0.018

13.00~16.00 12~24 3.0~20.0 5.0
13 14.00~18.00 13~26 5.0~20.0

2
5.5

16 17.00~25.00 16~32 5.0~20.0 3 7.0
20 +0.021

+0.008

+0.035

+0.022 22.00~30.00 20~40 5.0~20.0 9.0

QP selezionabile
Cod. comp.

Selezione P L B C LTipo Tolleranza D e 
profilo D Toll. D

m6 p6

JPQ
SJPQ
CJPQ

<Rotondo>
B (m6)
PB (p6)

1
+0.008
+0.002

+0.012
+0.006

2  3  3 0.1 02 3 4  4 0.53 4 5 6  5  5

1

4
+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

5 6 7  6 15 6 7 8 106 7 8 9 10  88 +0.015
+0.006

+0.024
+0.015

9 10 11 12 15 1.5
10 12 13 10 2

QP configurabile

D

Prezzo unitario Profilo rotondo Prezzo unitario Profilo a rombo
1EN 1.2510 Equiv. Temprato 2EN 1.2510 Equiv. 

Temprato
3EN 1.4301 

Equiv. 4EN 1.4301 Equiv. Temprato 5EN 1.4037 Equiv. 6EN 1.2510 Equiv. Temprato + lucidato 8EN 1.4037 Equiv. + lucidato 1EN 1.2510 Equiv. Temprato 2EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

3EN 1.4301 
Equiv. 4EN 1.4301 Equiv. Temprato 5EN 1.4037 Equiv. 6EN 1.2510 Equiv. Temprato + lucidato 8EN 1.4037 Equiv. + lucidato

JPQA
JPQPA

GJPQA
GJPQPA

SJPQA
SJPQPA

HJPQA
HJPQPA

CJPQA
CJPQPA

MJPQA
MJPQPA

MCJPQA
MCJPQPA

JPQD
JPQPD

GJPQD
GJPQPD

SJPQD
SJPQPD

HJPQD
HJPQPD

CJPQD
CJPQPD

MJPQD
MJPQPD

MCJPQD
MCJPQPD

1 - - - - - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 -
6 -
8 -

10 -
12 -
13 -
16 -
20 -

QP, L, B configurabili

D

Prezzo unitario Profilo rotondo Prezzo unitario Profilo a rombo
1EN 1.2510 Equiv. Temprato 2EN 1.2510 Equiv. 

Temprato 3EN 1.4301 Equiv. 4EN 1.4301 Equiv. 
Temprato 5EN 1.4037 Equiv.6EN 1.2510 Equiv. Temprato + 

lucidato
7EN 1.2510 Equiv. Temprato + 

lucidato 8EN 1.4037 Equiv. + lucidato 1EN 1.2510 Equiv. Temprato 2EN 1.2510 Equiv. 
Temprato 3EN 1.4301 Equiv. 4EN 1.4301 Equiv. 

Temprato 5EN 1.4037 Equiv.6EN 1.2510 Equiv. Temprato + 
lucidato

7EN 1.2510 Equiv. 
Temprato + lucidato 8EN 1.4037 Equiv. + lucidato

FPQA
FPQPA

GFPQA
GFPQPA

SFPQA
SFPQPA

HFPQA
HFPQPA

CFPQA
CFPQPA

MFPQA
MFPQPA

MGFPQA
MGFPQPA

MCFPQA
MCFPQPA

FPQD
FPQPD

GFPQD
GFPQPD

SFPQD
SFPQPD

HFPQD
HFPQPD

CFPQD
CFPQPD

MFPQD
MFPQPD

MGFPQD
MGFPQPD

MCFPQD
MCFPQPD

  1  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -
  2  -  -  -  -  -  -
  3  -  -  -  -  -  -
  4  -  -  -  -  -  -
  5
  6
  8
10
12
13
16
20

QP selezionabile

D

Prezzo unitario  Profilo rotondo
1EN 1.2510 

Equiv. Temprato
JPQB

JPQPB

3EN 1.4301 
Equiv.

SJPQB
SJPQPB

5EN 1.4037 
Equiv.

CJPQB
CJPQPB

1
2
3
4
5
6
8

10


