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Perni di posizionamento - Testa grande sferica
Filettati

Cod. comp. - P - L - B - ML

JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10

-
-
-

5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0 - ML12

* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Materiale
N. 

MMate-
riale

STrattamento 
superficie HDurezza Tipo Codice profilo

P selezionabile P configurabile P, L, B configurabili P, L, B, ML configurabili P selezionabile Eccetto P selezionabile

1 EN 1.2510 Equiv. - Durezza tempra: 60 ~ 63HRC JPQN JPQN FPQN FPQNL

BB 
(Rotondo)

A (Rotondo)
D (A rombo)

2 EN 1.2510 Equiv. Cromatura dura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~ - GJPQN GFPQN GFPQNL

3 EN 1.4301 Equiv.* - - SJPQN SJPQN SFPQN SFPQNL

4
EN 1.4301 
Equiv. Cromatura dura Durezza placcatura: 750HV ~ - - HFPQN

(Solo rotondo) -

5 EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 55HRC CJPQN - CFPQN CFPQNL
6 EN 1.2510 Equiv. Lucidatura Durezza tempra: 60 ~ 63HRC - - MFPQN -

7 EN 1.2510 Equiv. Cromatura dura + Lucidatura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~ - - MGFPQN MGFPQNL

8 EN 1.4037 Equiv. Lucidatura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC - - MCFPQN MCFPQNL

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.01mm

L
Incrementi di 

1mm

B
Incrementi di 

0.1mm

M (Fil. 
grossa)

* Coppia di 
serraggio

N•cm
ML (W)

Tipo Profilo D Tolleranza 
dim. D g6

FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Lucidatura)
MFPQN

MGFPQN
MCFPQN

EApplicabile quando D≥5.

A
(Rotondo)

D
(A rombo)

  3 -0.002
-0.008 3.50~6.00 2~6 2.0~10.0 M3 98   4.5 1.5

  4
-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 2.0~10.0 M4 225   6 1.8
  5 5.50~8.00   3~10 2.0~10.0 M5 461   7.5 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 2.0~12.0 M6 784   9 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 2.0~15.0 M8 1911 12 3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 M10 3783 15 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 M12 6605 18 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 M16 16366 24 7

20 -0.007
-0.02 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 M20 32928 30 9

QP, L, B configurabili

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.01mm

L
Incrementi di 

1mm

B
Incrementi di 

0.1mm

ML
Incrementi di 

1mm

M (Fil. 
grossa)

* Coppia di 
serraggio

N•cm
(W)

Tipo Profilo D Tolleranza 
dim. D g6

FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Lucidatura)
MGFPQNL
MCFPQNL
EApplicabile quando 

D≥5.

A
(Rotondo)

D
(A rombo)

  3 -0.002
-0.008 3.50~6.00 2~6 2.0~10.0 3~9 M3 98 1.5

  4
-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 2.0~10.0   4~12 M4 225 1.8
  5 5.50~8.00   3~10 2.0~10.0   5~15 M5 461 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 2.0~12.0   6~18 M6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 2.0~15.0   8~24 M8 1911 3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 10~30 M10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 12~30 M12 6605 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 16~40 M16 16366 7

20 -0.007
-0.02 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 20~40 M20 32928 9

QP, L, B, ML configurabili Lunghezza filettatura (ML) configurabile tra Mx1 e Mx3 (max).

* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a D P. 2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

QP configurabile
Cod. comp.

P
Incrementi di 0.01mm L B M (Fil. 

grossa)

* Coppia di 
serraggio 

N•cm
ML (W)

Tipo Profilo D Tolleranza 
dim. D g6

JPQN
GJPQN
SJPQN

A
(Rotondo)

D
(A rombo)

  3 -0.002
-0.008 3.50~6.00

  2
  5 M3 98   4.5 1.5

  4
-0.004
-0.012

4.50~7.00
  6

M4 225   6 1.8
  5 5.50~8.00

  3
M5 461   7.5 2.2

  6   6.50~10.00
  8

M6 784   9 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00

  5
M8 1911 12 3.5

10 11.00~15.00
10

M10 3783 15 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00

  8
M12 6605 18 5

16 17.00~25.00 M16 16366 24 7

20 -0.007
-0.020 22.00~30.00 10 15 M20 32928 30 9

QP selezionabile
Cod. comp.

Selezione P L B M (Fil. 
grossa)

* Coppia di serraggio 
N•cm ML

Tipo Profilo D Tolleranza 
dim. D g6

JPQN
SJPQN
CJPQN

BB
(Rotondo)

  3 -0.002
-0.008 4 5 6

2
  5 M3 98   4.5

  4
-0.004
-0.012

5 6 7
  6

M4 225   6
  5 6 7 8

3
M5 461   7.5

  6 7 8 9 10
  8

M6 784   9
  8 -0.005

-0.014
9 10 11 12 13

5
M8 1911 12

10 11 12 13 15
10

M10 3783 15

12 -0.006
-0.017 15 16 8 M12 6605 18

Variante

Punta sferica Lavorazione foro per chiave

Codice RC LAC

Spec.

Modifica la gola di 
scarico in R0.5.
Codice d'ordine RC
E��Applicabile 

quando P-D≥2

Lavorazione di fori per chiave.
Codice d'ordine LAC
EApplicabile quando D≥6
EL'orientamento tra testa a rombo

e foro per chiave è arbitrario.

RC
(R0.5)

B/2

Q

(30°)

D
Dimensione B 

applicabile
6

5.0~

8
10
12
16
20

P Q
6.50~9.99 2

10.00~16.99 3.5
17.00~ 5

Dimensioni foro per chiave

Cod. comp. - P - L - B - ML - (RC, LAC)

SFPQNLA6 - P10.00 - L10 - B5 - ML10 - RC

QP, L, B configurabili

D
Prezzo unitario  Profilo rotondo Prezzo unitario   Profilo a rombo

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

FPQNA

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GFPQNA

4EN 1.4301 
Equiv.

SFPQNA

4EN 1.4301 Equiv. 
Temprato

HFPQNA

5EN 1.4037 
Equiv.

CFPQNA

6EN 1.2510 Equiv. Temprato 
+ lucidato

MFPQNA

7EN 1.2510 Equiv. Temprato 
+ lucidato

MGFPQNA

8EN 1.4037 Equiv. + 
lucidato

MCFPQNA

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

FPQND

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GFPQND

3EN 1.4301 
Equiv.

SFPQND

4EN 1.4301 Equiv. 
Temprato

HFPQND

5EN 1.4037 
Equiv.

CFPQND

6EN 1.2510 Equiv. Temprato 
+ lucidato

MFPQND

7EN 1.2510 Equiv. Temprato 
+ lucidato

MGFPQND

8EN 1.4037 Equiv. + 
lucidato

MCFPQND
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 -
6 -
8 -

10 -
12 -
16 -
20 -

QP configurabile

D
Prezzo unitario  Profilo rotondo Prezzo unitario   Profilo a rombo
1EN 1.2510 Equiv. 

Temprato
JPQNA

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GJPQNA

3EN 1.4301 
Equiv.

SJPQNA

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

JPQND

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GJPQND

3EN 1.4301 
Equiv. 

SJPQND
  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

QP selezionabile

D
Prezzo unitario  Profilo rotondo
1EN 1.2510 Equiv. 

Temprato
JPQNBB

3EN 1.4301 
Equiv.

SJPQNBB

5EN 1.4037 
Equiv.

CJPQNBB
3
4
5
6
8
10
12

QDimensioni P, L, B e ML configurabili   EIl prezzo dipende dalla lunghezza ML. Vedere la tabella di seguito.

D
Prezzo unitario Profilo rotondo Prezzo unitario Profilo a rombo

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

FPQNLA

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GFPQNLA

3EN 1.4301 
Equiv.

SFPQNLA

5EN 1.4037 
Equiv.

CFPQNLA

7EN 1.2510 Equiv. 
Temprato + lucidato
MGFPQNLA

8EN 1.4037 Equiv. + 
lucidato

MCFPQNLA

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

FPQNLD

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GFPQNLD

3EN 1.4301 
Equiv.

SFPQNLD

5EN 1.4037 
Equiv.

CFPQNLD

7EN 1.2510 Equiv. 
Temprato + lucidato
MGFPQNLD

8EN 1.4037 Equiv. + 
lucidato

MCFPQNLD
3 - - - -
4 - - - -
5
6
8

10
12
16
20

ML Prezzo unitario
Mx1   ≤ML<Mx1.5 Prezzo unitario in tabella
Mx1.5≤ML<Mx2 Prezzo unitario in tabella x 1.05
Mx2   ≤ML<Mx2.5 Prezzo unitario in tabella x 1.1
Mx2.5≤ML≤Mx3 Prezzo unitario in tabella x 1.15

EPrezzo del tipo con P, L, B e ML configurabili
Il prezzo dipende dalla lunghezza di ML.

EEN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.
ELa testa sferica può essere lucidata.

(60°)
B

P
SR P/2 (W)

Ø0.01 AG
0.4 P

+0.3
0   

0
  

  
 

-0
.0

1

G
0.4

Senza bordo Senza bordo

A

L-0.1
-0.3

ML

M

D
g6

0.4
G

6.3 0.4
G

(Rotondo) (A rombo)

E��Disponibili anche perni di posiziona-
mento per regolazione altezza con di-
mensione fissa B più corta. WP.1660

E��La dimensione della gola di scarico è un valore di riferimento.

ad

R0.2 a=1.0
d=D-0.2

Q��Caratteristiche: testa grande sferica, a pressione + controdado. Maggiore facilità di manutenzione rispetto al tipo a pressione.

(P, L, B, ML configurabili)


