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QCaratteristiche: perni di posizionamento per schede stampate. Dimensione B fissa corta per schede sottili. Prezzo contenuto.

Perni di posizionamento per regolazione altezza
 

Mate-
riale N.

MMateria-
le

STrattamento 
superficie HDurezza

Testa grande Testa piccola
A pressione Filettati A pressione Maschiati

1
EN 1.4301 

Equiv. - - SFPLA (m6)
SFPLP (p6) SFPLN SFPMA (m6)

SFPMP (p6) SFPMT

2
EN 1.4037 

Equiv. -
Durezza tempra:

50 ~ 55HRC
CFPLA (m6)
CFPLP (p6) CFPLN CFPMA (m6)

CFPMP (p6) -

Scheda stampata

Punta sferica per evitare danni 
alle PCB, dim. B corta per evitare 
penetrazioni.

Cod. comp.
- P - L

Tipo D
SFPLN 2 - P2.90 - L8
CFPMA 6 - P3.95 - L15

QCaratteristiche: perni di posizionamento non magnetici (alluminio). Nessun effetto magnetico sull'ambiente circostante.

Perni di posizionamento - Testa grande conica
Non magnetici

Cod. comp. - P - L - B

AFPMA6 - P8.50 - L6 - B3.0

Cod. comp. - P - L - B - (MH, RC, AC)

AFPMTA10 - P12.00 - L15 - B6.0 - AC

Varianti Maschiatura Variante R gambo Canale di sfiato

Codice MH RC AC

Spec.

Aggiunge un foro maschiato.
Codice d'ordine MH

EApplicabile quando D≥6EB≥L2+4
XNon applicabile al tipo Maschiato.

Modifica la gola di scarico in 
R0.5.
Codice d'ordine RC

E� Applicabile quando 
P-D≥2

Aggiunge un canale di sfiato.
Codice d'ordine AC

XNon applicabile al tipo Filettato.

D MH (Fil. gros-
sa) L2

6 M3 4
8~13 M4 6

16 M6 9

MH

L2

RC
(R0.5)

D=P

D-0.15

Grazie al metallo non magnetico utilizzato, adatti per 
piccoli pezzi e all'interno di strumenti di misurazione senza 
effetti magnetici.

Non genera forze magnetiche.

Cod. comp. - P - L - (RC)

SFPMT5 - P2.95 - L10 - RC

Variante Variante R gambo

Codice RC

Spec.

Modifica la gola di scarico in 
R0.5.
Codice d'ordine RC

RC
(0.5)

EApplicabile quando D-P≥2.
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a=1.0
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E��La dimensione della gola di sca-
rico è un valore di riferimento.
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E� Le filettature sono soggette a schiacciamento a causa 
del materiale duttile. Fare riferimento alla coppia di 
serraggio raccomandata nella tabella per il montaggio.

MMate-
riale

STrattamento 
superficie

Profilo 
punta

Tipo
A pressione Maschiati Filettati

EN AW-
2017 Equiv.

Anodizzato traspa-
rente

Rotondo AFPMA AFPMTA AFPMNA
A rombo AFPMD AFPMTD AFPMND

Cod. comp. P
Incrementi di 0.01mm

L
Incrementi di 1mm

B
Incrementi di 0.1mm C m (W) L

Prezzo unitario
Tipo D Tolleranza dim. d m6 AFPMA AFPMD

AFPMA 
AFPMD

E��Profilo a rombo applica-
bile quando D≥2.

1
+0.008
+0.002

1.50~2.50 2, 3 1.0~5.0 0.1 0.5 - 0 -
2 2.50~4.00 2~6 1.0~10.0 0.5 1 1.2
3 3.50~6.00 3~6 1.0~10.0 2 1.5

1

4
+0.012
+0.004

4.50~7.00 4~8 1.0~10.0
1 3

1.8
5 5.50~8.00 5~10 1.0~10.0 2.2
6 6.50~10.00 6~12 1.0~12.0 3
8 +0.015

+0.006
9.00~13.00 8~16 1.0~15.0 1.5

4

3.5
10 11.00~15.00 10~20 3.0~20.0

2
4

12
+0.018
+0.007

13.00~16.00 12~24 3.0~20.0 5
13 14.00~18.00 13~26 5.0~20.0 5.5 216 17.00~25.00 16~32 5.0~20.0 3 5 7

QA pressione

Cod. comp. P
Incrementi di 0.01mm

L
Incrementi di 1mm

B
Incrementi di 0.1mm m (W) L M (Fil. 

grossa)
Coppia di serraggio 

raccomandata (kgf • cm)
Prezzo unitario

Tipo D Tolleranza dim. D g6 AFPMTA AFPMTD

AFPMTA
AFPMTD

6 -0.004
-0.012 6.50~10.00 6(9)~12 2.0~12.0 3 3 5 M3 6.25

8 -0.005
-0.014

9.00~13.00 8(12)~16 2.0~15.0

4

3.5
8 M5 1010 11.00~15.00 10(12)~20 3.0~20.0 4

12
-0.006
-0.017

13.00~16.00 12~24 3.0~20.0 5
13 14.00~18.00 13(14)~26 5.0~20.0 5.5 10 M8 22.516 17.00~25.00 16~32 5.0~20.0 5 7 12

QMaschiati

EDimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo.  ELa coppia di serraggio raccomandata è un valore di riferimento.

ELa coppia di serraggio raccomandata è un valore di riferimento.

Cod. comp. P
Incrementi di 0.01mm

L
Incrementi di 1mm

B
Incrementi di 0.1mm m (W) M (Fil. 

grossa)
Coppia di serraggio 

raccomandata (kgf • cm)
Prezzo unitario

Tipo D Tolleranza dim. D g6 AFPMNA AFPMND

AFPMNA
AFPMND

3 -0.002
-0.008 3.50~6.00 2~6 1.0~10.0 2 1.5 3 5

4
-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 1.0~10.0
3

1.8 4 7
5 5.50~8.00 3~10 1.0~10.0 2.2 5 8.75
6 6.50~10.00 3~10 1.0~12.0 3 6 17.5
8 -0.005

-0.014
9.00~13.00 5~10 1.0~15.0

4
3.5 8 18.75

10 11.00~15.00 5~15 3.0~20.0 4 10 27.5
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00 8~15 3.0~20.0 5 12 92.5

16 17.00~25.00 8~20 5.0~20.0 5 7 16 100

QFilettati

QTesta grande a pressione

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.01mm

L
Incrementi di 1mm B C L1

Prezzo unitario

1EN 1.4301 Equiv.
SFPLA
SFPLP

2EN 1.4037 Equiv.
CFPLA
CFPLPTipo D

Tolleranza dim. D
m6 p6

SFPLA (m6)
SFPLP (p6)
CFPLA (m6)
CFPLP (p6)

1
+0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.50~2.00 2~10
1

0.1
0

2 2.50~4.00 2~15
0.2

3 3.50~6.00 3~15 2 1

QTesta grande filettati
Cod. comp. P

Incrementi di 
0.01mm

L
Incrementi di 1mm B M (Fil. 

grossa)

* Coppia di 
serraggio

N • cm

Prezzo unitario

Tipo D Toll. dim. D
g6

1EN 1.4301 Equiv.
SFPLN

2EN 1.4037 Equiv.
CFPLN

SFPLN
CFPLN

2 -0.002
-0.008

2.50~4.00
2~12

1 M2 -

3 3.50~6.00 2 M3 98

QTesta piccola a pressione

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.01mm

L
Incrementi di 1mm B C L1

Prezzo unitario

1EN 1.4301 Equiv.
SFPMA
SFPMP

2EN 1.4037 Equiv.
CFPMA
CFPMPTipo D

Tolleranza dim. D
m6 p6

SFPMA (m6)
SFPMP (p6)
CFPMA (m6)
CFPMP (p6)

2 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.00~1.95 2~15
1

0.3 0
3 1.50~2.95 3~15 0.5

1
4

+0.012
+0.004

+0.020
+0.012 2.50~4.00 3~20 2 15

6

QTesta piccola maschiati
Cod. comp. P

Incrementi di 
0.01mm

L
Incrementi di 1mm B C M (Fil. 

grossa)

* Coppia di 
serraggio

N • cm
L2

Prezzo unitario

Tipo D Toll. dim. D
g6

1EN 1.4301 Equiv.
SFPMT

SFPMT
5 -0.004

-0.012 2.50~4.00 10~20 2 0.5
M2 - 3

6 M3 98 5

* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a D P. 2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.
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• Testa grande a pressione

• Testa grande filettati

• Testa piccola a pressione

• Testa piccola maschiatiD D

D

Senza bordo

C
C

SR P/2

SR P/2SR P/2

SR P/2

*Guida di inserimento

M M

Mx1.5

0.4
G

0.4
G

0.4
G

0.4
G

0.4
G

0.4
G

0.4
G

P
0

  
  

 
-0

.0
1

P
0 

   
 

-0
.0

1

P
0 

   
 

-0
.0

1

0.4
G

D
-0.01
-0.03 *Guida di inserimento D

-0.01
-0.03

L+0.3
0   

L -0.1
-0.3

B+0.3
0   L+0.3

0   B+0.3
0   

B+0.3
0   

P AØ0.01 P AØ0.01

P AØ0.01
0.4

G

P
0 

   
 

-0
.0

1

P AØ0.01

A
0.4

GA

D
0.4

GA

0.4
GA

L1 L1

Senza bordo

Senza bordo

Senza bordo
C

L+0.3
0   B+0.3

0   

0.46.3
G

L2

*  Guida di inserimento applicabile solo ai tipi con 
tolleranze m6 e p6.
E Quando la dimensione P è ridotta, un foro di 

centraggio provoca la riduzione della sezione 
sferica.

E Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non 
lucidato e privo di foro di centraggio.

E La testa sferica può essere lucidata.
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E��La dimensione della 
gola di scarico è un 
valore di riferimento.

Quando D(P)<3
a=0.5
d=D(P)-0.1

Quando D(P)≥3
a=1.0
d=D(P)-0.2


