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Perni di posizionamento - Testa piccola sferica
Maschiati

Cod. comp. - P - L - B

JPQSTA6 - 4.00
FPQSTA6 - P4.00 - L10 - B5.5

EEN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.
EQuando la dimensione P è ridotta, un foro di centraggio provoca la riduzione della sezione sferica.
ELa testa sferica può essere lucidata.
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E��Disponibili anche perni di po-
sizionamento per regolazione 
altezza con dimensione B 
fissa più corta. WP.1660
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E��La dimensione della gola di scarico è un valore di riferimento.

a d

R0.2 a=1.0
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QCaratteristiche: testa piccola sferica, con profilo progettato per il montaggio dal retro mediante bulloni. Maggiore facilità di manutenzione rispetto al tipo a pressione.

Cod. comp. - P - L - B - (RC, LAC)

FPQSTA6 - 4.00 - 10 - B5.5 - RC

XVarianti non disponibili per il tipo con P selezionabile.   XCombinazione di RC e LAC non disponibile.

Varianti

Punta sferica Lavorazione foro per chiave

Codice RC LAC

Spec.

Modifica la gola di scarico in 
R0.5.
Codice d'ordine RC
E��Applicabile quando 

D-P≥2.

Lavorazione di fori per chiave. Codice d'ordine LAC

�
EDimensione P tra ( ) applicabile al profilo a rombo.
EProfilo rotondo applicabile a D≥8, profilo a rombo a D≥10.
EOrientamento tra testa a rombo e foro per chiave arbitrario.

D
Dimensioni applicabili

P B
8 8T 6.00~8.00

5.0~
10 10T 7.00 (8.00)~10.00
12 12T 7.00 (8.00)~12.00
13 13T 8.00~13.00
16 16T 10.00~16.00
20 20T 13.00~20.00 10.0~

Dimensioni foro per chiave
P Q

6.00~9.99 2
10.00~15.99 3.5
16.00~ 5

RC
(0.5)

Q

B/2

(30°)

QP configurabile
Cod. comp. P 

Incrementi di 0.01mm L B M (Fil. 
grossa)

* Coppia di serraggio

N•cm L (W)Tipo Profilo D Tolleranza dim. D g6

JPQS
GJPQS
SJPQS
CJPQS

TA
(Rotondo)

TD
(A rombo)

5
-0.004
-0.012

3.00~5.00
10 5

M2 - 3 1.2
6

4.00~6.00
M3     98 5

1.5
  6T M2.6 - 4

8 -0.005
-0.014 6.00~8.00

15
6

M5   461 8
1.8

  8T M4   225 6
10

-0.006
-0.017

  7.00~10.00
8

M5   461 8
2.2

12   7.00~12.00 2.5
13   8.00~13.00

22
M8 1911 12

3
16 10.00~16.00

10
4

20 -0.007
-0.020 13.00~20.00 30 5

QP selezionabile

Cod. comp. Selezione P L B M
(Fil. grossa)

* Coppia di serraggio

N•cm LTipo Profilo D Tolleranza dim. D g6

JPQS TB
(Rotondo)

  6 -0.004
-0.012 4 5 10   5 M3     98 5

  8 -0.005
-0.014 6 7

15
  6

M5   461 8
10

-0.006
-0.017

7 8
  8

13 8 10
22 M8 1911 12

16 10 10

QP, L, B configurabili
Cod. comp. P 

Incrementi di 0.01mm
L 

Incrementi di 1mm
B 

Incrementi di 0.1mm
M (Fil. 

grossa)
* Coppia di serraggio

N•cm L (W)Tipo Profilo D Tolleranza dim. D g6

FPQS 
GFPQS 
SFPQS 
CFPQS

TA
(Rotondo)

TD
(A rombo)

5
-0.004
-0.012

3.00~5.00 8~10 2.0~10.0 M2 - 3 1.2
6 4.00~6.00 8(9)~12 2.0~12.0 M3 98 5 1.5  6T M2.6 - 4
8

-0.005
-0.014

6.00~8.00 11(12)~16 2.0~15.0 M5 461 8 1.8  8T M4 225 6
10   7.00~10.00 11(12)~20

3.0~20.0

M5 461 8 2.210T 8(12)~16 M4 225 6
12

-0.006
-0.017

  7.00~12.00 12~24 M5 461 8 2.512T 8(12)~18 M4 225 6
13   8.00~13.00 13(14)~26

5.0~20.0

M8 1911 10 313T 10(14)~20 M6 784 9
16 10.00~16.00 16~32 M8 1911 12 416T 10(14)~24 M6 784 9
20 -0.007

-0.020 13.00~20.00 20~40 M8 1911 12 520T 12(18)~30 M6 784 9
EI perni con dimensione D con T hanno il diametro filettatura ridotto di una misura e uno spessore parete maggiore. (Dimensione D effettiva pari al numero senza "T".)
EDimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo.  ENote sulla resistenza della porzione sotto la testa a   D P.1566  EConfermare la profondità del foro pilota a DP.1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a DP. 2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

QP selezionabile

D
Prezzo unitario  Profilo rotondo
1EN 1.2510 Equiv. 

Temprato
JPQSTB

6
8

10
13
16

D
Prezzo unitario   Profilo rotondo Prezzo unitario   Profilo a rombo

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato
JPQSTA

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato

GJPQSTA

3EN 1.4301 
Equiv.

SJPQSTA
5EN 1.4037 Equiv.
CJPQSTA

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato
JPQSTD

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GJPQSTD

3EN 1.4301 
Equiv.

SJPQSTD
5EN 1.4037 Equiv.
CJPQSTD

5
6
6T
8
8T

10
12
13
16
20

QP configurabile

D
Prezzo unitario   Profilo rotondo Prezzo unitario   Profilo a rombo

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato
FPQSTA

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato

GFPQSTA

3EN 1.4301 
Equiv.

SFPQSTA
5EN 1.4037 Equiv.
CFPQSTA

1EN 1.2510 Equiv. 
Temprato

FPQSTD

2EN 1.2510 
Equiv. Temprato
GFPQSTD

3EN 1.4301 
Equiv.

SFPQSTD
5EN 1.4037 Equiv.
CFPQSTD

5
6
6T
8
8T

10
10T
12
12T
13
13T
16
16T
20
20T

QP, L, B configurabili

Materiale
N. 

MMate-
riale

STrattamento 
superficie

HDurezza
P selezionabile P configurabile P, L, B configurabili

Tipo Codice profilo Tipo Codice profilo Tipo Codice profilo

1 EN 1.2510 Equiv. - Durezza tempra: 60 ~ 
63HRC JPQS

TB 
(Rotondo)

JPQS
TA 

(Rotondo)
TD (A rombo)

FPQS
TA 

(Rotondo)
TD (A rombo)

2
EN 1.2510 
Equiv. Cromatura dura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC

Durezza placcatura: 750HV ~ - GJPQS GFPQS

3
EN 1.4301 
Equiv.* - - - SJPQS SFPQS

5 EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 
55HRC - CJPQS CFPQS

* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.


