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Perni di posizionamento - Testa piccola piatta
A pressione

Cod. comp. - P - L - B

JPDSC4
FPDSC4

-
-

2.55
P2.01 - L6 - B5.5

(Variante CN)

0.4
GL
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*Guida di inserimento D
0.46.3

G

* Guida di inserimento applicabile solo al tipo con tolleranza p6.  �EEN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.
	 ELucidatura foro di centraggio non sempre disponibile per EN 1.4301 Equiv.

Quando P<3
a=0.5
d=P-0.1

Quando P≥3
a=1.0
d=P-0.2

E��La dimensione della gola di scarico è un valore di riferimento.
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QCaratteristiche: testa piatta. Idonei per lati di accoppiamento con spazio limitato.

P h6

1.50~3.00  0
-0.006

3.01~6.00  0
-0.008

  6.01~10.00  0
-0.009

10.01~18.00  0
-0.011

18.01~20.00  0
-0.013

QDim. P - Tabella delle tolleranze

Cod. comp.
Selezione P L B L CTipo Toll. D D

Tolleranza dim. D
m6 p6

JPDB
SJPDB

C (m6)
PC (p6)

3 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006 2

5
3

1

0.1
4

+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

2 3
0.55 2 3 4 8

6 3 4 5 10
4

8 +0.015
+0.006

+0.024
+0.015

4 5 6 12
2

1
10 5 6 7 8 16 5
16 +0.018

+0.007
+0.029
+0.018 10 13 22 12 3

QP selezionabile

Cod. comp.
P

Incrementi di 0.01mm L B L CTipo Toll. D D
Tolleranza dim. D

m6 p6

JPDS
GJPDS
SJPDS
HJPDS

C (m6)
PC (p6)

2 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.50~2.00 4

3

0
0.13 1.50~3.00

5
1

4
+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

2.00~4.00
0.55 2.00~5.00 8

6 2.00~6.00 10
4

8 +0.015
+0.006

+0.024
+0.015

3.00~8.00 12

2

1
10 3.00~10.00 16 5
12

+0.018
+0.007

+0.029
+0.018

5.00~12.00 20 6 1.5
13 6.00~13.00

22
10 2

16 10.00~16.00 12
3

20 +0.021
+0.008

+0.035
+0.022 13.00~20.00 30 20

QP configurabile

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.01mm

L
Incrementi di 

1mm

B
Incrementi di 

0.1mm
L CTipo Toll. D D

Tolleranza dim. D
m6 p6

FPDS
GFPDS
BFPDS
SFPDS
CFPDS

C (m6)
PC (p6)

2 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

1.50~2.00 2~4 3.0~10.0 0
0.13 1.50~3.00 3~6 3.0~10.0

1
4

+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

2.00~4.00 4~8 4.0~10.0
0.55 2.00~5.00 5~10 4.0~10.0

6 2.00~6.00 6~12 4.0~12.0
8 +0.015

+0.006
+0.024
+0.015

3.00~8.00 8~16 6.0~15.0
1

10 3.00~10.00 10~20 6.0~20.0

2
12

+0.018
+0.007

+0.029
+0.018

5.00~12.00 12~24 6.0~20.0 1.5
13 6.00~13.00 13~26 6.0~20.0 2
16 10.00~16.00 16~32 7.0~20.0

3
20 +0.021

+0.008
+0.035
+0.022 13.00~20.00 20~40 7.0~20.0

QP, L, B configurabili

D

Prezzo unitario
1EN 1.2510 Equiv. Temprato

JPDBC
JPDBPC

4EN 1.4301 Equiv.
SJPDBC

SJPDBPC
3
4
5
6
8

10
16

QP selezionabile

D

Prezzo unitario
1EN 1.2510 Equiv. Temprato

JPDSC
JPDSPC

2EN 1.2510 Equiv. Temprato
GJPDSC

GJPDSPC

4EN 1.4301 Equiv.
SJPDSC

SJPDSPC

5EN 1.4301 Equiv. Temprato
HJPDSC

HJPDSPC

2
3
4
5
6
8

10
12
13
16
20

QP configurabile

D

Prezzo unitario
1EN 1.2510 Equiv. Temprato

FPDSC
FPDSPC

2EN 1.2510 Equiv. Temprato
GFPDSC

GFPDSPC

3EN 1.2510 Equiv.
BFPDSC

BFPDSPC

4EN 1.4301 Equiv.
SFPDSC

SFPDSPC

6EN 1.4037 Equiv.
CFPDSC

CFPDSPC
2
3
4
5
6
8

10
12
13
16
20

QP, L, B configurabili

Materiale
N. MMateriale STrattamento superficie HDurezza

Tipo Codice 
tolleranza DP selezionabile P configurabile P, L, B configurabili

1 EN 1.2510 Equiv. - Durezza tempra: 60 ~ 63HRC JPDB JPDS FPDS

C (m6)
PC (p6)

2 EN 1.2510 Equiv. Cromatura dura Durezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~ - GJPDS GFPDS

3 EN 1.2510 Equiv. - - - - BFPDS
4 EN 1.4301 Equiv.* - - SJPDB SJPDS SFPDS
5 EN 1.4301 Equiv. Cromatura dura Durezza placcatura: 750HV ~ - HJPDS -

6 EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 55HRC - - CFPDS

* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Cod. comp. - P - L - B - (RC, CN)

FPDSC4 - P2.00 - L6 - B5.5 - RC

Varianti

Punta sferica Dimensione smussatura C

RC
(0.5)

C0.5 o inf.

Codice RC CN

Spec.

Modifica la gola di scarico in R0.5.
Codice d'ordine  RC
�E��Applicabile quando D-P≥2.

Modifica la smussatura C sulla parte 
con dimensione P in 0.5 o inferiore.
Codice d'ordine  CN
X��Non applicabile alla parte con 

dimensione D.
E��Applicabile quando D≥8.

XVarianti non disponibili per il tipo con P selezionabile.


