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Boccole per perni di posizionamento
Con flangia

QFlangia quadrata

QFlangia rotonda

(Variante FC)

Finecorsa a 4 punti
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Finecorsa a 3 punti
MMateriale STrattamento superficie HDurezza Tipo

EN 
1.1191 
Equiv.

- - JBOR
Nichelatura chimica - JBOM

-
45~50HRC

JBOK
Nichelatura chimica JBON

QCaratteristiche: il prezzo del tipo economico è inferiore fino al 49% senza smerigliatura delle dimensioni D e P e con tolleranza dimensione P +0.3
+0.1  e dimensione D 0

-0.2.
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Cod. comp. - P - L

JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0

-
-
-
-

12
L30.0

L8
10

Cod. comp.
Selezione L R H T Dg6 A d d1 h

Prezzo unitario

Tipo P Flangia rotonda
JBY JBYM JBT

JBY
JBYM
JBT

5 8 10 12 *2 16
1 25

5
10 -0.005

-0.014 17
3.3 6.5 3.5

-
*1 6 8 10 12 16
*1 8

10 12 16 20

2

28 12
-0.006
-0.017

20
*1 10

36

6

15
26

4.5 8 4.5
*1 12 12 16 20 25 30 18

13 12 16 *2 20 25 *2 30 40 22
-0.007
-0.020

30 -
*1 15 12 16 20 25 30

44
25

34
16

16 20 25 30 35
26 -

*1 20
3

56
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 *2 35 40 60 35 -0.009

-0.025 46 -

QP fissa e L selezionabile EJBT disponibile solo per dimensione P con * 1.  XDimensioni L con *2 non disponibili per JBYM.

Cod. comp. P
Incrementi 
di 0.01mm

L
Incrementi 
di 0.1mm

R H T A d d1 h
Prezzo unitario

Flangia rotonda, finecorsa a 4 punti Flangia rotonda, finecorsa a 3 punti

Tipo Dg6 JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC JBTF JBTFM

Flange rotonde, finecorsa a 4 punti
JBYF
JBYFB
JBYFM
JBYFS
JBYFC 

Flange rotonde, finecorsa a 3 punti
JBTF
JBTFM

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50
 5.0~15.0

1 25
5

17
3.3 6.5 3.512

-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 20
15   8.00~10.50

10.0~35.0

36

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50
40 30

22 12.00~13.50
25 13.00~15.50

44 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3

56
8

42
6.6 11 6.5

35 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 46

QP, L configurabili  EL+T≤Px3.0

Cod. comp. Selezione L R H K T Dg6 A d d1 h Prezzo unitario
Tipo P JBS JBSM

JBS
JBSM

 8
10 *12 16 20

2

28 22 5 12
-0.006
-0.017

20 3.3 6.5 3.5
10

36 28
6

15
26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

15
44 34

25
-0.007
-0.020

34
16

16 20 25 30 *35
26

20
3

56 44
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 *35 40 60 47 35 -0.009

-0.025 46

QP fissa e L selezionabile XDimensioni L con * non disponibili per JBSM.

Cod. comp. P
Incrementi di 0.01mm

L
Incrementi di 0.1mm R H K T A d d1 h Prezzo unitario

Tipo Dg6 JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC

JBSF
JBSFB
JBSFM
JBSFS
JBSFC

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50
 5.0~15.0

1 25 20
5

17
3.3 6.5 3.512

-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 22 20
15  8.00~10.50

10.0~35.0

36 28

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50
40 31 30

22 12.00~13.50
25 13.00~15.50

44 34 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3

56 44
8

42
6.6 11 6.5

35 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 47 46

QP, L configurabili  EL+T≤Px3.0

Cod. comp. Selezione L R H W T Dg6 A d d1 h Prezzo unitario
Tipo P JBN JBNM

JBN
JBNM

 5 8 10 12 16 1 25 12 5 10 -0.005
-0.014 17 3.3 6.5 3.5 6

 8 10 12 16 20

2

28 15 12
-0.006
-0.017

20
10 36 22

6

15 26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

13 40 25 22
-0.007
-0.020

30
15 44 30 25 3416 16 20 25 30 35 26
20 3 56 35 8 30 42 6.6 11 6.525 20 25 30 35 40 60 40 35 -0.009

-0.025 46

QP fissa e L selezionabile

Cod. comp. P Incrementi di 
0.01mm

L Incrementi di 
0.1mm R H W T A d d1 h Prezzo unitario

Tipo Dg6 JBNF JBNFB JBNFM JBNFS JBNFC

JBNF
JBNFB
JBNFM
JBNFS
JBNFC

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50 5.0~15.0 1 25 12 5 17 3.3 6.5 3.512
-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 15 20
15  8.00~10.50

10.0~35.0

36 22

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50 40 25 3022 12.00~13.50
25 13.00~15.50 44 30 3426 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 35 8 42 6.6 11 6.535 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 40 46

QP e L configurabili EL+T≤Px3.0

Q��Flangia compatta 
economiche

Cod. comp. P
Incrementi di 

0.1mm

L
Incrementi di 

1mm
R H W T A d

Prezzo unitario
JBOR JBOM JBOK JBON

Tipo D L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L

JBOR
JBOM
JBOK
JBON

10 4.0~6.5 5~15 1 25 12

3

17 5 - - - -
12 6.0~8.5

2

28 15 20 - - - -
15  8.0~10.5

5~35
40

17

30
6

16  9.0~11.5 2018 10.0~12.5
20 12.0~13.5 22
22 12.0~13.5 25
25 13.0~15.5 44 30 4 3426 15.0~16.5
30 16.0~20.5 5~50 3 56 35 5 42 835 20.0~25.0 60 40 46

Cod. comp. - P - L - (TKC, RC, FC, RH)

JBNF15
JBTF20

-
-

P10.0
P12.0

-
-

L10.0
L12.0

-
-

TKC
FC

Variante Codice Spec.
Tolleranza t

TKC

Modifica la tolleranza T dalla tolleranza generale a ±0.01.
Codice d'ordine TKC
X��Non applicabile ai tipi con P fissa, con L selezionabile e 

con flangia compatta economiche.
Raggio R D.I.

RC

Lavorazione raggio R sui due lati.
D10CR1    D12~26CR2    D30, 35CR3
Codice d'ordine RC
E��Applicabile solo a JBNF, JBNFB, JBNFM, JBNFS e 

JBNFC

T±0.01

FC

Taglia un lato della flangia.
Codice d'ordine FC
E��Applicabile solo a JBTF e 

JBTFM

Raggio diametro interno 
R

RH

Modifica il raggio diametro interno R dal lato spallamento alla superficie 
dell'estremità dimensione D.
Dimensione di R uguale a R sul lato spallamento.
Codice d'ordine RH

E� Applicabile solo al tipo economico con flangia compatta.
E(D-P)/2-R≥1.5

D W
10 21.5
12 23
15 30
18 30
20 33

D W
22 33
25 35
26 36
30 46
35 49

W

MMateriale STrattamento 
superficie HDurezza

Tipo
P fissa e L selezionabile P, L configurabili
Finecorsa a 4 punti Finecorsa a 3 punti Finecorsa a 4 punti Finecorsa a 3 punti

EN 1.2510 Equiv.
-

* Durezza tempra:  
56 ~ 60HRC

JBY JBT JBYF JBTF
Ossido nero - - JBYFB -

Nichelatura chimica JBYM - JBYFM JBTFM
EN 1.4301 Equiv. - - - - JBYFS -
EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 55HRC - - JBYFC -

* Il tipo P fissa è da 60 a 63HRC.

MMateriale STrattamento 
superficie HDurezza

Tipo
P fissa e L selezionabile P, L configurabili

EN 1.2510 Equiv.
-

* Durezza tempra:  
56 ~ 60HRC

JBN JBNF
Ossido nero - JBNFB

Nichelatura chimica JBNM JBNFM
EN 1.4301 Equiv. - - - JBNFS
EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 55HRC - JBNFC

* Il tipo P fissa è da 60 a 63HRC.
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MMateriale STrattamento 
superficie HDurezza

Tipo
P fissa e L selezionabile P, L configurabili

EN 1.2510 Equiv.
-

* Durezza tempra:  
56 ~ 60HRC

JBS JBSF
Ossido nero - JBSFB

Nichelatura chimica JBSM JBSFM
EN 1.4301 Equiv. - - - JBSFS
EN 1.4037 Equiv. - Durezza tempra: 50 ~ 55HRC - JBSFC

* Il tipo P fissa è da 60 a 63HRC.


