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Sonde a contatto, innesti
Serie con passo di montaggio minimo 2.0mm/2.54mm

Q��Sonde a contatto - Passo di 
montaggio minimo 2.0mm

Q��Innesti - Passo di mon-
taggio minimo 2.0mm

QInnesti con conduttore

Q��Sonde a contatto - Passo di 
montaggio minimo 2.54mm

Q��Innesti - Passo di mon-
taggio minimo 2.54mm

Q��Sonde a contatto - Passo di 
montaggio minimo 2.54mm

Q��Innesti - Passo di mon-
taggio minimo 2.54mm

QCaratteristiche: il diametro interno della porzione finecorsa dell'innesto è leggermente più piccolo per evitare che le sonde vengano inserite troppo a fondo.

Codice componente - Profilo punta (estremità) - Colore conduttore - Lunghezza conduttore

NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604

-
-

-

D
B

B
-
-

W
W

-
-

1000
400

• Profili punta NP120 e NP120HD
A (Taglio in quattro) C D JH (Taglio in quattro) NB E G

NP120
NP120HD

NR120

NR120T
(Con terminale)
Terminale applicabile

�W P.1879
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E L'innesto ha un finecorsa che 
impedisce la fuoriuscita della sonda.
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QSonde a contatto

N. Parte MMateriale STrattamento superficie
1 Puntale ISO-TC90 Equiv. Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
2 Gambo Ottone Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
3 Molla Acciaio per molle 

(JIS-SWP) Placcatura in oro

QInnesti
N. MMateriale S Trattamento superficie
4  5 Ottone Placcatura in oro con sottosmalto in nichel

TP604
NP604
NP604HD

NR604 E L'innesto ha un finecorsa che 
impedisce la fuoriuscita della sonda.
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• Profili punta NP604 e NP604HD

• Profili punta TP604 • Profili estremità NR604

D19 E19 A A filo avvolto B Saldati, a crimpare, con terminale C Saldati

Terminale applicabile W P.1879
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QSonde a contatto

* Per NP604HD, la molla è in acciaio per molle (JIS SWP).
* Per TP604, il materiale della sfera è l'ottone.

N. Parte MMateriale STrattamento superficie
1 Puntale EN CW101C 

Equiv. Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
2 Gambo Argento tedesco Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
3 Molla * Acciaio inox -

QInnesti

MMateriale STrattamento superficie
Ottone Placcatura in oro con sottosmalto in nichel

(2.
0)

(8
.5

)
24

.5

0.
4

NR120
Innesto

QEsempio di inserimento della sonda a contatto nell'innesto
Pressa (automatica o manuale)

PCB soggetto

Perno guida per schede stampate Perno guida per schede stampate

NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD

NR60
E L'innesto ha un finecorsa che 
impedisce la fuoriuscita della sonda.

*1. Per il profilo punta AH o TH, la lunghezza intera della punta è 11.4, mentre è 
13.4 per il profilo punta SH.
*2. Per NP60HD, la molla è in acciaio per molle (JIS-SWP) con placcatura in oro.
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• Profili punta NP60SF, NP60S, NP60, NP60HD EIl profilo punta J non è disponibile per NP60HD.   * Per il profilo punta C, il materiale del puntale è ISO-TC90 Equiv.

A A20 A24 B C D

E G H (Taglio in quattro) J M N

• Profili punta NP60HEPer il profilo TH, il materiale è JIS-SWRH per *1 e ISO-TC90 Equiv. per *2. • Profili estremità NR60

A A filo avvolto B Saldati, a crimpare, con terminale C SaldatiAH SH TH

Terminale applicabile W P.1879
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QSonde a contatto
N. Parte MMateriale STrattamento superficie
1 Puntale EN CW101C Equiv. Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
2 Gambo Argento tedesco Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
3 Molla *2 Acciaio inox -
4 Sfera Ottone Placcatura in oro

QInnesti
MMateriale STrattamento superficie

Ottone Placcatura in oro con sottosmalto in nichel

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

QSonde a contatto
Codice 

componen-
te

Passo di 
montaggio 

(Min)

Corsa 
massima

Pressione molla Corrente 
ammessa

Resisten-
za

Ciclo di 
sostituzione 

(Rif.)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Iniziale 2/3 della corsa 1 ~ 69 pz. 70~99 100~500

NP120
2.0mm 6.5mm

15gf 50gf
1.5A 80mΩ 250,000 

volteNP120HD 25gf 100gf

TP604

2.54mm 4mm

36gf 100gf

1.5A 80mΩ 300,000 
volteNP604 10gf 110gf

NP604HD 39gf 160gf

NP60SF

2.54mm 6.4mm

20gf 50gf

1.5A 80mΩ

300,000 
volte

NP60S 20gf 100gf

NP60

30gf
150gf

NP60H

NP60HD 170gf 100,000 volte

QInnesti

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

EPer NR604 e NR60, selezionare il profilo estremità.
Codice 

componen-
te

Sonda a 
contatto appli-

cabile
Dim. foro di montaggio per 

ins. a pressione (Rif.)

Prezzo unita-
rio Sconto volumi elevati

1 ~ 69 pz. 70~99 100~500

NR120 NP120
NP120HD

1.48~1.49mm

NR120T 1.62~1.64mm

NR604
TP604
NP604

NP604HD
1.78~1.79mm

NR60

NP60SF
NP60S
NP60

NP60H
NP60HD

1.78~1.79mm

Codice 
componen-

te

Selezione 
colore 

condutto-
ri

Lungh. 
conduttore 

(mm)

Con-
duttore Fili

Tensione 
d'esercizio 

max
Innesti utilizzati

Lunghezza conduttore 400mm Lunghezza conduttore 1000mm

Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 69 pz. 70~99 100~500 1 ~ 69 pz. 70~99 100~500

NRB120
W
R

BL

(Bian-
co)
(Ros-
so)
(Blu)

400
1000

Ø1.0 Ø0.08x40 pz.

250V

NR120

NRB604 Ø1.0 Ø0.08x40 pz. NR604-C

NRB60 Ø1.0 Ø0.08x40 pz. NR60-C
EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.


