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[Regolazioni semplificate] Asse Z, unità di regolazione carico pe-
sante

[Regolazioni semplificate] Asse Z, a cremagliera, montanti graduati

QCaratteristiche: Unità di regolazione a corsa lunga sviluppate per regolazioni dell'altezza durante le modifiche di configurazione che richiedono corse lunghe.

Tipo
Montante Carrello Manopola Cremagliera Pignone
MMateriale MMateriale STrattamento superficie MMateriale MMateriale MMateriale

ZKB EN 1.4301 Equiv. Lega di alluminio Anodizzato trasparente Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. EN 1.1191 Equiv.

Codice componente - L - L1

ZKB20 - 300 - 210

EDistanza per rotazione: circa 19mm

ZKB E��La graduazione della scala è espressa in centimetri.
E��Utilizzare la scala solo come riferimento.
E��I caratteri della scala sono stampati a laser e potrebbero 

scolorirsi se si utilizzano solventi volatili per la pulizia.

Staffa applicabile (Es.)
STHCBT20 (Altezza supporto albero: 32)
MFSBF20 (Altezza staffa montante: 45)
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) Punto morto superiore

Punto morto inferiore

30
Superf. di attacco

Cremagliera

La scala è posizionata sul lato destro 
rivolta verso la superficie di montaggio.

 W P.235
 W P.2145

E��Staffa venduta separatamente.  
Per selezionare il prodotto corrispondente 
alla configurazione di montaggio fare 
riferimento ai dettagli riportati nei disegni.

qStandard di precisione

0.5 o inferiore

0.
5 

o i
nf

er
ior

e0.
2 

o i
nf

.

EPer ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente L L1
Distanza percorsa 

(LM) (mm)
Capacità di 
carico (N)

Peso 
(kg) Prezzo unitario

Tipo Df8

ZKB 20 -0.020
-0.053

150
110 70

25

0.6

200 70 0.7

160 120 0.7
250 120 0.9
300 210 170 1.0

EDistanza per rotazione: circa 19mm

Esempio di combinazione di supporti alberi

STHCBN20 (P.235)

Codice componente - L - L1 - (U, L)

ZKB20 - 300 - 210 - U30

Varianti Modifica posizione di montaggio cremagliera Modifica posizione scala

Spec.

Abbassa la cremagliera posta a 
10mm dall'estremità superiore in 
incrementi di 10mm.
Misura applicabile [L-L1]
200-110, 250-160
300-210
EU≤40

Codice d'ordine   U30

Modifica la posizione scala 
dal lato destro al sinistro in 
modo che sia rivolta verso la 
superficie di attacco.

Codice d'ordine   L

Codice U L

10
10 30

10

Superf. di attacco

Cremagliera

QCaratteristiche: il diametro più grande dell'albero consente una capacità di carico maggiore.

QAsse Z, standard QAsse Z

QAsse Z, con indicatore di posizione compatto

Codice componente
L Superf. 

tavola (mm)

Distanza percorsa
(mm) 
(Zx2)

Distanza per rota-
zione (mm)

Capacità 
di carico 

(N)

Peso (kg) Prezzo unitario

Tipo A-Z ZKST ZKSTP ZKST ZKSTP

ZKST
ZKSTP

40-25 135
40x80

50

2 49

1.01 1.07
40-50 185 100 1.20 1.26
80-25 175

80x80
50 1.32 1.38

80-50 225 100 1.51 1.57

Tipo
Corpo principale Albero (Ø15) Vite senza fine (M14) Staffa supporto

AAccessori
mMateriale sTrattamento superficie mMateriale hDurezza mMateriale mMateriale sTrattamento superficie

ZKST
ZKSTP

Lega di 
alluminio

Anodizzato 
trasparente

EN 1.4125 
Equiv. 56HRC~ EN 1.4305 

Equiv.
EN AC-
51300 
Equiv.

Anodizzato 
trasparente

Vite di fissaggio 
(SCB6-18 x 4 pz.)

ZKST (Senza indicatore di posizione compatto) ZKSTP (Con indicatore di posizione compatto)

L

A
Z

(7
4)

Ø80

4-Ø7

Piano di riferimento

Volantino a razze

Z

80
65

60
45

Vite morsetto
(M5x8)

PHLSM80-10 (w P.Q2 -1135)
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Ø80

Z

80 60

Vite morsetto
(M5x8)

Indicatore di posizione compatto

DSTR2-CSE10 (w P.812)

4-Ø7

65 45

Volantino a razze
PHLSM80-10 (w P.Q2 -1135)

Piano di riferimento

•Dimensioni fori di montaggio tavola superiore
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4-M6 passante C0.5 (Piano di riferimento)

C1.0

30

40-25, 40-50

80 40

80

25
30

4-M6 passante C0.5 (Piano di riferimento)

C1.0

30

80-25, 80-50

ENon adatte al posizionamento di precisione a 
causa del gioco mostrato a sinistra.
ELe misure della smussatura sulla superficie mo-

bile sono differenti. La superficie con smussatura 
inferiore è il piano di riferimento per i pezzi.

QStandard di precisione

0.
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0.1 o inferiore 0.1 o inferiore

EDistanza per rotazione: 2.0mm

Codice componente - (R)

ZKSTP40-50 - R

EApplicabili solo a ZKSTP.

Varianti Indicatore di posizione compatto, direzione

Spec.

Codice R

Piano di riferimento

Codice componente

ZKST40-25
ZKSTP80-50

 WAsse X	  P.1927


