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Morsetti
Diam. uguale, configurazione perpendicolare/Invertito

KDST, MDKT
ALKD, HLKD
SLKD

CLAJM (Kit viti di regolazione altezza per morsetti)
(P.2170)
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Diam. uguale, 
configurazione perpendicolare   D=6~12

D=15~35
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Diam. uguale, 
configurazione perpendicolare   D=6~12
Invertito

D=15~35

*�Le viti di fissaggio sono inserite nella direzione 
opposta rispetto al tipo con diam. uguale e con-
figurazione perpendicolare sopra menzionato.

Morsetti rotondi
Diam. uguale, configurazione perpendicolare

Codice componente A B C E F H S M (Gros-
sa) dTipo DH7

Diam. uguale, 
configurazione 
perpendicolare

KDST
MDKT
ALKD
HLKD
SLKD

Diam. uguale, 
configurazione 
perpendicolare, 

invertito

KDSTK
MDKTK
ALKDK
HLKDK
SLKDK

6 +0.012
0 34 10 10 12 10 7 - M4 4.5

8 +0.015
0

41 12 12 14 13 8 -

M5 5.5
10 45

16 16
15 15 9 -

12
+0.018

0

49 16 17 10 -
15

57 22 22 18 21 12 11
16
20

+0.021
0

69 28 28 22 25 15 14
M6 6.6

25 83 32 32 25 33 18 16
30 95 40 40 29 37 21 20

M8 9
35 +0.025

0 107 45 45 32 43 24 24
EDimensione D disponibile per SLKD e SLKDK limitata a 30.	 EDimensione D 6 non disponibile per ALKD, ALKDK, HLKD, HLKDK, SLKD e SLKDK.
ETolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio.	EDimensione D 16 non disponibile per HLKD e tipo invertito.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

D
Prezzo unitario

Diam. uguale, configurazione perpendicolare Diam. uguale, configurazione perpendicolare, invertito
KDST ALKD MDKT HLKD SLKD KDSTK ALKDK MDKTK HLKDK SLKDK

6 - - - - - -
8
10
12
15
16 - - - - - -
20
25
30
35 - -

E��Viti CB incluse per prodotti trattati con ossido nero e 
anodizzazione nera, viti SCB per gli altri.

Tipo MMateria-
le

STrattamento 
superficie

AAccessori
Diam. uguale, configurazione perpendicolare Diam. uguale, configurazione perpendicolare, invertito

KDST KDSTK EN 1.0038 
Equiv.

Ossido nero Vite a esagono incassato

MDKT MDKTK Nichelatura chimica Vite a esagono incassato (acciaio inox)

ALKD ALKDK Lega di 
Alluminio Serie 

6000

Anodizzato nero Vite a esagono incassato

HLKD HLKDK Anodizzazione trasparente Vite a esagono incassato 
(acciaio inox)SLKD SLKDK EN 1.4301 

Equiv. -

QVite inclusa

D Vite inclusa

6 M4-10, 2 pz.
8 M5-12, 2 pz.
10 M5-15, 2 pz.
12 M5-15, 2 pz.
15 M5-20, 4 pz.
16 M5-20, 4 pz.
20 M6-25, 4 pz.
25 M6-30, 4 pz.
30 M8-35, 4 pz.
35 M8-40, 4 pz.

QDiam. uguale, configurazione perpendicolare
QDiam. uguale, configurazione perpendicolare, invertito

A Ø0.1 A

2-M

2-d2

2-d1 svasato prof. f

W

A
E

H
F E

ØB
W

D+0.05
0     

3.2 3.2

H

D+0.05
0     

3.2

QCaratteristiche: morsetto rotondo con lavorabilità ad elevata efficienza, serraggio semplice grazie alle sedi intorno al foro per l'albero. Possibilità di uno sconto massimo del 44% rispetto ai prodotti simili (pagina a destra). QCaratteristiche: tipo più comune di configurazione perpendicolare con diametro uguale.

QDiam. uguale, configurazione perpendicolare

EDimensione D 6 assente per C-KDST e C-MDKT.
EDimensione D 30 per C-ALKD e C-HLKD.
ETolleranza e perpendicolarità di D+0.05

0     si intendono prima del taglio.

EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8.
E��Per una panoramica del morsetto rotondo, vedere DP.2162

Codice componente
A B E F H W

M 
(Grossa)

Foro svasato

Tipo D d1 d2 f

Diam. uguale, 
configurazio-
ne perpendi-
colare
C-KDST
C-MDKT
C-ALKD
C-HLKD

6 33 12 12.5 8 7.5 1 M3 6.5 3.4 3.3

8 40 14 15 10 9 1 M4 8 4.5 4.4

10 44 16 16 12 10 2 M4 8 4.5 4.4

12 47 18 16.5 14 10.5 2 M4 8 4.5 4.4

15 55 22 19 17 12.5 2 M5 9.5 5.5 5.4

20 64 28 21 22 14.5 2 M5 9.5 5.5 5.4

25 77 32 25 27 17.5 2 M6 11 6.6 6.5

30 87 38 27.5 32 20 2 M6 11 6.6 6.5

D
Prezzo unitario

C-KDST C-MDKT C-ALKD C-HLKD

6 - -

8

10

12

15

20

25

30 - -

Morsetti
rotondi
(C-KDST)

Supporto
( DP.2149)

Le sedi 
agevolano il serraggio

D Vite inclusa

6 M3- 8

2 pz.

8 M4- 8

10 M4-10

12 M4-12

15 M5-15

20 M5-20

25 M6-22

30 M6-30

Q Vite inclusa

Tipo MMateriale STrattamento 
superficie AAccessori

C-KDST EN 1.1191 
Equiv.

Ossido nero Vite a esagono incassato (ossido nero)

C-MDKT Nichelatura chimica Vite a esagono incassato (acciaio inox)

C-ALKD Lega di allumi-
nio

Anodizzato nero Vite a esagono incassato (ossido nero)

C-HLKD Anodizzazione trasparente Vite a esagono incassato (acciaio inox)

E��Viti CB incluse per prodotti trattati con ossido nero e anodizzazione nera, viti SCB per gli altri.

Domanda di brevetto


