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Q��Diam. diverso, configurazione perpen-
dicolare

Q��Diam. diverso, configurazione perpen-
dicolare, invertito

Morsetti
Diam. diverso, configurazione perpendicolare/Invertito

KLSTN, MLSTN
ALKLN, HLKLN
SLKLN

CLAJM (Kit viti di regolazione altezza per morsetti)
(P.2170)

Codice componente - D1
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Diam. diverso, confi-
gurazione perpendi-
colare D=8~12
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Diam. diverso,  
configurazione perpendicolare D=8~12
Invertito

D=15~50

*�Le viti di fissaggio sono inserite nel-
la direzione opposta rispetto al tipo 
con diam. diverso e configurazione 
perpendicolare sopra menzionato

Morsetti compatti
Diam. uguale/diverso, configurazione perpendicolare

Q��Diam. uguale, configura-
zione perpendicolare

Codice componente

KDSTR20
KLSTNR20

Q��Diam. diverso, configurazio-
ne perpendicolare

Codice componente D1H7 B E G H K Ra Rb r S d M 
(Grossa)Tipo DH7

Diam. uguale, 
configurazione 
perpendicolare
KDSTR
MDKTR
ALKDR
SLKDR

Diam. diverso, 
configurazione 
perpendicolare
KLSTNR
MLSTNR
ALKLNR
SLKLNR

8 + 0.015
0

6 + 0.012
0 12 14 13 8 7 7.6 5 3

-
5.5 M510 8

+ 0.015
0

16
15 14 9 8 9.8

7
4

12 + 0.018
0 10

16
15

10
9

10.4 -
15 22 18 12 13.8 10 5

6.6 M620
+ 0.021

0
15 + 0.018

0
28 23

20
15

12
17.7 13

7.5
11

25 32 26 18 20.9 15 14
30 20 + 0.021

0
40 30 25 21 16 25.6 19 10 16 9 M835 + 0.025

0 25 45 33 28 24 19 29.1 21.5 12.5 18
EDimensione D 35 applicabile solo a MLSTNR e SLKLNR.
ETolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.
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8 39 12
10 43 14
12 47 16
15 51 18
20 66 23
25 74 28
30 87 32
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QDiam. uguale, configurazione perpendicolare

D Prezzo unitario
KDSTR MDKTR ALKDR SLKDR

8
10
12
15
20
25
30

QDiam. diverso, configurazione perpendicolare

D Prezzo unitario
KLSTNR MLSTNR ALKLNR SLKLNR

8
10
12
15
20
25
30
35 - -

Tipo MMateriale STrattamento superficie AAccessori
KLSTNR EN 1.0038 

Equiv.
Ossido nero Vite a esagono incassato

MLSTNR Nichelatura chimica Vite a esagono incassato (acciaio inox)

ALKLNR Lega di alluminio serie 6000 Anodizzato nero Vite a esagono incassato

SLKLNR EN 1.4301 Equiv. - Vite a esagono incassato (acciaio inox)

Tipo MMateriale STrattamento superficie AAccessori
KDSTR EN 1.0038 

Equiv.
Ossido nero Vite a esagono incassato

MDKTR Nichelatura chimica Vite a esagono incassato (acciaio inox)

ALKDR EN AW-6063 
Equiv. Anodizzato nero Vite a esagono incassato

SLKDR EN 1.4301 Equiv. - Vite a esagono incassato (acciaio inox)

QVite inclusa

D Vite inclusa
Diam. uguale, configurazio-

ne perpendicolare
Diam. diverso, configurazio-

ne perpendicolare

8 M5-12, 2 pz. M5-12, 4 pz.
10 M5-15, 2 pz. M5-15, 4 pz.
12 M5-15, 2 pz. M5-15, 4 pz.
15 M6-20, 2 pz. M6-20, 4 pz.
20 M6-25, 2 pz. M6-25, 4 pz.
25 M6-30, 2 pz. M6-30, 4 pz.
30 M8-35, 2 pz. M8-35, 4 pz.
35 - M8-40, 4 pz.

Codice componente D1H7 A B C E F G H K S1 S2
M 

(Grossa) d WTipo DH7

Diam. diverso, 
configurazione 
perpendicolare

KLSTN
MLSTN
ALKLN
HLKLN
SLKLN

Diam. diverso, configu-
razione perpendicolare, 

invertito

KLSTK
MLSTK
ALKLK
SLKLK

8 +0.015
0

6 +0.012
  0 37 12 9 13 12 12 8 7 - - M4 4.5

2

10 8
+0.015

0

43 16 12 15 14 14 9 8 - -
M5 5.512 +0.018

0 10 47 16 16 16 15 10 9 - -
15 51 22 18 18 18 12 11 9

20
+0.021

0

15
+0.018

0
65 28 22 22 23 20 15 13 14 11 M6 6.616

25 15 73 32 25 25 28 18 13 16 14
30 20 +0.021

0
85 40 30 29 32 24 21 16 20 15 M8 935 +0.025

  0 25 98 45 35 32 39 27 24 19 24 20

KLSTN KLSTK 40 +0.025
0

30 +0.021
  0 106 50 40 34 43 29 26 21 25 20 M8 9 350 35 +0.025
  0 130 65 50 43 52 35 33 25 32 28 M10 11

EDimensione D disponibile per SLKN e SLKLK limitata a 30. EDimensione D 8 non disponibile per ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN o SLKLK.
ETolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio. EDimensione D1 16 non disponibile per HLKLN e tipo invertito.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

D
Prezzo unitario

Diam. diverso, configurazione perpendicolare Diam. diverso, configurazione perpendicolare, invertito
KLSTN ALKLN MLSTN HLKLN SLKLN KLSTK ALKLK MLSTK SLKLK

8 - - - - -
10
12
15
20
25
30
35 - -
40 - - - - - - -
50 - - - - - - -

E��Viti CB incluse per prodotti trattati con ossido nero e 
anodizzazione nera, viti SCB per gli altri.Tipo MMateria-

le
STrattamento 

superficie
AAccessoriDiam. diverso, configurazione

perpendicolare
Diam. diverso, configurazione

perpendicolare, invertito

KLSTN KLSTK EN 1.0038 
Equiv.

Ossido nero Vite a esagono incassato

MLSTN MLSTK Nichelatura chimica Vite a esagono incassato (acciaio inox)

ALKLN ALKLK EN AW-
6063 
Equiv.

Anodizzato nero Vite a esagono incassato

HLKLN - Anodizzazione trasparente Vite a esagono incassato 
(acciaio inox)SLKLN SLKLK EN 1.4301 

Equiv. -

QVite inclusa

D Vite inclusa

8 M4-8/M4-12, 1 pz. ciascuno
10 M5-12/M5-10, 1 pz. ciascuno
12 M5-15, 2 pz.
15 M5-20/M5-15, 2 pz. ciascuno
20 M6-25/M6-20, 2 pz. ciascuno
25 M6-30/M6-25, 2 pz. ciascuno
30 M8-35/M8-30, 2 pz. ciascuno
35 M8-40/M8-35 , 2 pz. ciascuno
40 M8-45/M8-40, 2 pz. ciascuno
50 M10-55/M10-45, 2 pz. ciascuno

QCaratteristiche: tipo di configurazione perpendicolare con diametro diverso.QCaratteristiche: morsetto compatto con profilo lavorato sul bordo.


