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Morsetti
Foro quadrato/rotondo, antirotazione

Codice componente

KHKR20

QForo quadrato/rotondo, antirotazione
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Morsetti
Diam. uguale/diverso, antirotazione

QDiam. uguale, antirotazione QDiam. diverso, antirotazione

Codice componente D1 A B P P1 P2 L1 L2 E H J M N d d1 Z CTipo DH7 g6 H7

KLSR
MLKR
ALKR
SLKR

8 + 0.015
0 5

-0.004
-0.012

+ 0.012
0

42 12 19 7 12
6 6.3

11.5 
3

7 M3
M3

3.5 6.0 3
210 51 13 23 9 14 14.0 9

M4 4.5 7.5 5
12 + 0.018

0
57 15 26 11 15 15.5 10

15
10

-0.005
-0.014

+ 0.015
0

65 19 33 12 21
10 10.3

16.0 
5

10.5
M4 M4 4.5 7.5 5 320 + 0.021

0
76 25 39 15 24 18.5 13

25 88 30 44 18 26 22.0 16 M5 M5 5.5 9.0 5.5 4
ETolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

QDiam. uguale, antirotazione

D
Prezzo unitario

KLSR MLKR ALKR SLKR
8
10
12
15
20
25

QDiam. uguale, antirotazione

D-D1
Prezzo unitario

KDSR MDKR ADKR SDKR
8-10
8-12
10-12
15-20
15-25 -
20-25

QDiam. diverso, antirotazione

Codice componente D1H7 F A B1 B2 P P1 P2 L1 L2 E1 E2 H J1 J2 M1 M2 N d1 d2 e1 e2 Z1 Z2 C1 C2Tipo DH7 g6 H7

KDSR
MDKR
ADKR
SDKR

8 
+ 0.015

0

10 + 0.015
0

5 -0.004
-0.012

+ 0.012
0

46.5 12 13 21 7 14

6 6.3

11.5 14

3

7 9 M3 M4 M3 3.5 4.5 6 7.5 3 5 2 2

8 12 + 0.018
0

49 12 15 22 7 15 11.5 15.5 7 10 M3 M4 M3 3.5 4.5 6 7.5 3 5 2 2

10 12 53.5 13 15 24 9 15 14 15.5 9 10 M4 M4 M3 4.5 4.5 7.5 7.5 5 5 2 2

15 + 0.018
0

20 
+ 0.021

0 10 -0.005
-0.014

+ 0.015
0

70.5 19 25 36 12 24

10 10.3

16 18.5

5

10.5 13 M4 M4 M4 4.5 4.5 7.5 7.5 5 5 3 3

15 25 76 19 30 38 12 26 16 22 10.5 16 M4 M5 M5 4.5 5.5 7.5 9 5 5.5 3 4

20 + 0.021
0 25 81.5 25 30 41 15 26 18.5 22 13 16 M4 M5 M5 4.5 5.5 7.5 9 5 5.5 3 4

ETolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio.  EPer le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

QDiam. diverso, antirotazione

Codice componente - D1

MLKR10
KDSR8 - 12

QCaratteristiche: in combinazione con tubi quadrati e staffe di sostegno verticale, i morsetti impediscono la rotazione durante la regolazione dell'altezza.QCaratteristiche: regolazioni angolari possibili tra i montanti.

D
Vite inclusa

Diam. uguale, antirotazione Diam. diverso, antirotazione
8 M3-8, 2 pz. M3-8/M4-8, 1 pz. ciascuno

10 M4-8, 2 pz. M3-8/M4-10, 1 pz. ciascuno
12 M4-10, 2 pz. M4-8/M4-10, 1 pz. ciascuno
15 M4-12, 2 pz. M4-12/M4-20, 1 pz. ciascuno
20 M4-20, 2 pz. M4-12/M5-20, 1 pz. ciascuno
25 M5-20, 2 pz. M4-20/M5-20, 1 pz. ciascuno

QVite inclusa

Tipo MMateria-
le

STrattamento 
superficie AAccessori

Diam. uguale, antirotazione Diam. diverso, antirotazione

KLSR KDSR EN 1.0038 
Equiv.

Ossido nero

Vite a di fermo a 
esag. incass.

MLKR MDKR Nichelatura chimica

ALKR ADKR EN AW-6063 
Equiv. Anodizzato nero

SLKR SDKR EN 1.4301 Equiv. -

E��Accessori: viti CB (P.Q2 -171) e MSSK (P.Q2 -210) incluse per prodotti trattati con 
ossido nero/anodizzazione nera, viti SCB (P.Q2 -173) e MSSU (P.Q2 -210) incluse per 
gli altri prodotti, rispettivamente. 
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Q��Diam. uguale, 
antirotazione

QDiam. diverso, antirotazione
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Codice componente
D1H7* A B P P1 P2 L1 L2 E1 E2 H J1 J2

M 
(Grossa)

N 
(Grossa) d d1 Z C

Tipo DD8* F g6 H7

KHKR
MHKR
AHKR
SHKR

8 +0.062  
+0.040

8 +0.015
0 5 

-0.004
-0.012

+0.012
0

43 12 19 7 12

6 6.3

12.511.5

3

8 7 M3

M3

3.5 6 3

210 10 52 13 23 9 14 15 14 10 9

M4 4.5 7.5 5
12 +0.077  

+0.050
12 +0.018

0
58 15 26 11 15 16.515.5 11 10

15 15 

10 
-0.005
-0.014

+0.015
0

67 19 33 12 21

10 10.3

18 16

5

12.510.5
M4 3

20 +0.098  
+0.065

20 +0.021
0

78 25 39 15 24 20.518.5 15 13

25 25 90 30 44 18 26 24 22 18 16 M5 M5 5.5 9 5.5 4

E* La tolleranza e la perpendicolarità di DD8 e D1H7 sono da intendersi prima del taglio.
EPer l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8 di D1. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

D Prezzo unitario
KHKR MHKR AHKR SHKR

8
10
12
15
20
25

E��Accessori: viti CB (P.Q2 -171) e MSSK (P.Q2 -210) incluse per prodotti 
trattati con ossido nero/anodizzazione nera, viti SCB (P.Q2 -173) e MSSU 
(P.Q2 -210) incluse per gli altri prodotti, rispettivamente. 

Tipo MMaterialeSTrattamento superficie AAccessori
KHKR EN 1.0038 

Equiv.
Ossido nero

Vite a di fermo a 
esag. incass.

MHKR Nichelatura chimica

AHKR EN AW-6063 
Equiv. Anodizzato nero

SHKR EN 1.4301 Equiv. -

QVite inclusa
D Vite inclusa
8 M3-8, 2 pz.

10 M4-8, 2 pz.
12 M4-10, 2 pz.
15 M4-12, 2 pz.
20 M4-20, 2 pz.
25 M5-20, 2 pz.

STAQ
KHKR

(P.2159)


