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Supporti cavi
Tubo filettato/Tubo filettato, saldato

Codice componente - L

PSEG42
WPSYG54

-
-

600
300

Q Tubo filettato

Q Tubo filettato, saldato

QCaratteristiche: utilizzabili con i connettori girevoli a P.2191. Selezionare il tipo saldato per il montaggio di touch panel o scatole.
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Q Tubo filettato, saldato
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Codice componente G(PF) L
Incrementi di 1mm F B D D1 D2 t (t1) A P.C.D. H d M T H L1 L2 L3 W Z W1Tipo Nominale Nominale fil. D.E. fil.

Flangia rotonda
PSEG
PSEGK
PSEGS

Flangia 
rotonda saldati
PSYG

28 G1 33.25 200~800 26 23 40 ±0.4 40.5 54 7
3.6

100 80 60

9

M6 10
60 25 25

15
64 62 44

36 G1 1/4 41.91 
200~1000

29 26 50.8 ±0.41
51.5 65 8

110 90 75 75 30 30 74 74 50
42 G1 1/2 47.80 51.5 65 5 3.5
54 G2 59.61 30 27 60.5 ±0.49 61 76.3 4 3.6 120 100 90

M8 12

90 35 40

20

90 76 70
Flangia compatta
WPSEG
WPSEGK

Flangia compatta 
saldati
WPSYG

70 G2 1/2 75.18 
300~1000

35 32 76.3 ±0.56 77 89.1 5.5 4.9 130 110 105 105
40

45 100 80 80
82 G3 87.88 

40 37
89.1 ±0.9 90 101.6 7 6.3 140 120 120 120 60 110 86 90

92 G3 1/2 100.33 101.6 ±1.02 102 120 6 5.3 160 140 150 150 90 130 94 110

EFilettatura parallela del tubo JIS B 0202 Classe B.	 EPer connettori girevoli, vedere P.2191, 2192
EPSEGS disponibile solo per misure nominali 42 e 54.	ESolo per PSEGS54, la dimensione t è 4.9, (t1) è 4.4.

Nomi-
nale

Dimensione 
L

Prezzo unitario
Tubo filettato Tubo filettato, saldato

Flangia rotonda Flangia compatta Flangia rotonda Flangia compatta
Nichelatura chimica Ossido nero EN 1.4301 Equiv. Nichelatura chimica Ossido nero Nichelatura chimica Nichelatura chimica

PSEG PSEGK PSEGS WPSEG WPSEGK PSYG WPSYG

28
Min L ~  400 -
L401 ~  600 -
L601 ~  800 -

36

Min L ~  400 -
L401 ~  600 -
L601 ~  800 -
L801 ~ 1000 -

42

Min L ~  400
L401 ~  600
L601 ~  800
L801 ~ 1000

54

Min L ~  400
L401 ~  600
L601 ~  800
L801 ~ 1000

70

Min L ~  400 -
L401 ~  600 -
L601 ~  800 -
L801 ~ 1000 -

82

Min L ~  400 -
L401 ~  600 -
L601 ~  800 -
L801 ~ 1000 -

92

Min L ~  400 -
L401 ~  600 -
L601 ~  800 -
L801 ~ 1000 -

Utilizzare i tubi filettati, saldati per il montag-
gio di questo prodotto capovolto.

PSYG54

ROCN54

<Dati di riferimento su carico di tensione>

Nomi-
nale Posizione frattura

Carico di rottura (kN) Quantità di deformazione (mm)
Max Min Max Min

28 Tutta sulle viti M8 186.016 181.891 0.907 0.666
54 Tutta sulle viti M8 176.484 172.094 0.024 0.011

Risultato della prova di frattura eseguita con il metodo di misurazione seguente (N=3)

<Metodo di misurazione del carico di tensione>

Elemento di test

Vite M8

Schiacciamento

Schiacciamento

PSYG

Carico

<Quantità di deformazione>

Il valore della quantità di deformazione viene cal-
colato dall'area centrale della flangia campione.
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Tipo MMateria-
le

STrattamento 
superficie

Porzio-
neFlangia rotonda Flangia compatta

PSEG WPSEG
EN 1.0480 Equiv.

Nichelatura chimica
Tubo

EN 1.0038 Equiv. Staffa

PSEGK WPSEGK
EN 1.0480 Equiv.

Ossido nero
Tubo

EN 1.0038 Equiv. Staffa

PSEGS -
EN 1.4301 Equiv.

-
Tubo

EN 1.4301 Equiv. Staffa

Q Tubo filettato
Tipo MMateria-

le
STrattamento 

superficie
Porzio-

neFlangia rotonda Flangia compatta

  PSYG   WPSYG
EN 1.0480 Equiv.

Nichelatura chimica
Tubo

EN 1.0038 Equiv. Staffa

Q Tubo filettato, saldato


