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Rondelle in metallo
Grado standard/di precisione  Tolleranza D.I./D.E. selezionabile/Dimensione configurabile

Codice componente - Selezione tolleranza - D - V - T

D V

SWMC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0

Grado standard Grado di precisione

      *D=16 o inf.; C0.2 o inf.
    D=16.5 o sup.; C0.5 o inf.

2-C*

2-C*

25 6.3

V
D T±0.1

6.3

6.3

2-C*

2-C*

1.6

1.6

1.6

T±0.01

2-C*

2-C*

25 6.3

V
D T±0.1

6.3

6.3

2-C*

2-C*

1.6

1.6

1.6

T±0.01

Codice componente - Selezione tolleranza - D - V - T

D V

SWSC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0

Codice componente
MMateriale

STrattamento superfi-

cieGrado standard Grado di precisione

SWSC SWMC
EN 1.1191 

Equiv.

-
SWSB SWMB Ossido nero
SWSM SWMM Nichelatura chimica
SWSS SWMS EN 1.4301 Equiv. -

QElenco n. prezzi per tolleranze D.I./D.E.
D (D.E.) V (D.I.) N. prezzo

G
H 2

N 1

X 1

H
H 2

N 1

X 1

N
H 1

N 3

X 3

X
H 1

N 3

X 3

• Guida al prezzo di listino
<Es.> Per l'ordine di materiale EN 1.1191 
Equiv., D.E. g6, D.I. H7 e tolleranza L Per 
l'ordine di materiale EN 1.1191 Equiv., D.E. 
g6, D.I. H7 e tolleranza L ±0.01
Codice prodotto: 
SWMC−GH−D10.0−V4.0−T1.0

1.  Controllare l'elenco n. prezzi per tolleranze 
D.I./D.E. (GH è il N. prezzo2)

2.  Nel prezzo di listino del grado di precisione, 
trovare la colonna del prezzo per tolleranza 
D.I./D.E. 2.

D
TSelezione tolleranza D

G H N X
g6 h7 - -

5.0~8.5 - -

- 0.1
- 0.3

  0
- 0.2

9.0~10.0
- 0.005 0
- 0.014 - 0.015

10.5~18.0
- 0.006 0
- 0.017 - 0.018

18.5~30
- 0.007 0
- 0.020 - 0.021

31~50
- 0.009 0
- 0.025 - 0.025

51~60 - 0.010 0
- 0.029 - 0.030

V
T Selezione tolleranza V

H N X
H7 - -

3.0
+ 0.010

+ 0.3
+ 0.1

+ 0.2
   0

   0

3.5~6.0
+ 0.012
   0

6.5~10.0
+ 0.015
   0

10.5~18.0
+ 0.018
   0

18.5~30.0
+ 0.021
   0

30.5~50.0
+ 0.025
   0

50.5~58.0 + 0.030
   0

QGrado standard

Codice 
compo-
nente

Selezione
toll. D

Selezione
toll. V

D
V

Incrementi 
di 0.5mm

T
Incrementi 
di 0.1mm

Prezzo unitario
SWSC SWSB SWSM SWSS

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

SWSC
SWSB
SWSM
SWSS

G
H
N
X

H
N
X

5.0~10.0
Incrementi di 

0.5mm

3.0~58.0
(V≤D-2)
E Vedere

    di seguito.

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

10.5~20.0
Incrementi di 

0.5mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

21~30
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

31~40
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

41~50
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

51~60
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

ET≥3 per SWSS
ENessuna specifica disponibile per le dimensioni senza dichiarazione 
di valore. 

ED ≥9 applicabile quando si selezionano valori di tolleranza G o H per D e V.
    Le gamme di dimensioni di V e T sono illustrate nella tabella seguente.

D V T
  9~30 D-V≥6 1~10
31~60 D-V≥12 2~10

QGrado di precisione

Codice 
componen-

te

Selezione
toll. D

Selezione
toll. V

D
V

Incrementi 
di 0.5mm

T
Incrementi 
di 0.1mm

Prezzo unitario
SWMC SWMB SWMM SWMS

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

Tolleranza
1

Tolleranza
2

Tolleranza
3

SWMC
SWMB
SWMM
SWMS

G
H
N
X

H
N
X

5.0~10.0
Incrementi di 

0.5mm

3.0~58.0
(V≤D-2)
E Vedere

    di seguito.

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

10.5~20.0
Incrementi di 

0.5mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

21~30
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

31~40
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

41~50
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

51~60
Incrementi di 

1mm

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

ET≥3 per SWMS 
E��Nessuna specifica disponibile per le dimensioni senza 

dichiarazione di valore.

E��D≥9 è applicabile quando viene selezionato G o H come valore di tolleranza per D e V. Le gamme di 
dimensioni V e T sono illustrate nella tabella di seguito.

D V T
  9~30 D-V≥6 1~10
31~60 D-V≥12 2~10

Codice componente - Selezione tolleranza - D - V - T - (TSB, TSC, TSD, TSE)

D V

SWMC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0 - TSB

Varianti Tolleranza negativa Tolleranza positiva Zero, tolleranza negativa Zero, tolleranza positiva
Codice TCB TCC TCD TCE

>

   Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).

T
- 0.1

T
+ 0.3

T
  0

T
+ 0.2

- 0.3 + 0.1 - 0.2    0

Codice d'ordine TCB Codice d'ordine TCC Codice d'ordine TCD Codice d'ordine TCE
EApplicabile al grado standard.

Varianti Tolleranza negativa Tolleranza positiva Zero, tolleranza negativa Zero, tolleranza positiva
Codice TSB TSC TSD TSE

>

   Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).    Modifica la tolleranza spessore (T).

T
- 0.01

T
+ 0.03

T
  0

T
+ 0.02

- 0.03 + 0.01 - 0.02    0

Codice d'ordine TSB Codice d'ordine TSC Codice d'ordine TSD Codice d'ordine TSE
EApplicabile al grado di precisione.

T±0.1 TC#

T±0.01 TS#
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