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Viti a esagono incassato
Filettatura intera/In acciaio inox ad alta resistenza/Lunghezza configurabile

B E L
A

MxP

Q�Viti a esagono incassato
 Lunghezza configurabile

Q�Viti a esagono incas-
sato Filettatura intera

Q�Viti a esagono incassato In 
acciaio inox ad alta resistenza

 M  Materiale: EN 1.4404 Equiv.
JIS B 1176
* Classe di resistenza: A4-100

(10.9 Equiv.)

EN 1.4404 Equiv. Viti a esagono incassato/Viti esagonali/Dadi/Rondelle

Cod. comp.

SSCB5-12
SSSLW8

SSCB RSSCB SSLBNR

SSSLW SSPWF

(e
)

B

M

TB E L 

A

d
D t

A E L

d D

t

Circa 2t

MxP MxP

Cod. comp. M×P A E B Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo M-L 1 ~ 49 pz. 50 ~ 200 pz.
SSCB 3-  6

3×0.5 5.5 3 2.5

8
10
12
15
20

SSCB 4- 8

4×0.7 7 4 3
10
12
15
20

SSCB 5- 8

5×0.8 8.5 5 4

10
12
15
20
25

SSCB 6- 10

6×1.0 10 6 5
12
15
20
25

SSCB 8- 15

8×1.25 13 8 620
25
30

SSCB 10- 20

10×1.5 16 10 825
30
35

SSCB 12- 20

12×1.75 18 12 10
25
30
35
40

QSUS316L Viti a esagono incassato
Cod. comp. B (e) T Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo M 1 ~ 49 pz. 50 ~ 200 pz.

SSLBNR

3 5.5 6.4 2.4
4 7 8.1 3.2
5 8 9.2 4
6 10 11.5 5
8 13 15 6.5
10 17 19.6 8
12 19 21.9 10

QSUS316L Dadi

Cod. comp. D d t
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 49 pz. 50 ~ 200 pz.

SSPWF

3 7 3.2 0.5 
4 9 4.3 0.8 
5 10 5.3 1.0 
6 12.5 6.4 1.5 
8 17 8.4 1.5 
10 21 10.5 2.0 
12 24 13.0 2.5 

QSUS316L Rondelle

Cod. comp. M×P A E Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo M-L 1 ~ 49 pz. 50 ~ 200 pz.
RSSCB 4-10

4×0.7 7 2.812
15
20

RSSCB 5-10

5×0.8 8 3.5
12
15
20
25

RSSCB 6-10

6×1.0 10 4.0
12
15
20
25

RSSCB 8-15

8×1.25 13 5.520
25
30

RSSCB 10-20

10×1.5 17 7.025
30
35

QSUS316L Viti esagonali

Cod. comp. d D t
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 49 pz. 50 ~ 200 pz.

SSSLW

3 3.1 5.9 0.7
4 4.1 7.6 1.0
5 5.1 9.2 1.3
6 6.1 12.2 1.5
8 8.2 15.4 2.0
10 10.2 18.4 2.5
12 12.2 21.5 3.0

QSUS316L Rondelle elastiche

<Riferimento: Resistenza alla 
corrosione dell'acciaio inox>
 Metodo di prova

   Conforme al metodo di prova in JIS H 

8502 per una prova di resistenza alla 

corrosione complessa.

 Condizioni di prova

  1�(1) Prova con acqua nebulizzata salata 

(5%NaCl. 35°C) 2h

  2A secco (60°C)  4h

  3Bagnatura (95%UR.  35°C) 2h

 Per un ciclo sono necessarie 8 ore.

Proprietà di EN 1.4404 Equiv.
· EN 1.4404 Equiv. è composto da EN 1.4301 Equiv. con aggiunta di molibdeno,  
per un'elevata resistenza alla corrosione.

Aspetto dei campioni prima della prova, dopo 48 ore e dopo 168 ore

EN 1.4125 Equiv. EN 1.4301 Equiv. EN 1.4404 Equiv.

Prima 
della 

prova

48hr

168hr

Cod. comp.
SCBF4-8
ACB8-40

ASCB6-35

 M Materiale: EN 1.4404 Equiv.
Classe di resistenza: SSCB   A4-70
               RSSCBA4-50 Equiv.

B E

(Fil. grossa)

L

A

L

M  

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie  H Durezza Classe di resistenza

FBAB
EN 1.7220 Equiv.

Ossido nero
38~43HRC 12.9FBAM Nichelatura chimica

FBAS EN 1.4301 Equiv. - - A2-70

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie  H Durezza Classe di resistenza

ACB EN 1.7220 
Equiv. Ossido nero 32~44HRC 12.9(M3~M20)10.9(M24)

ASCB EN 1.4301 
Equiv. - - A2-70

SCBF

B E L

A

MxP

B

Contrassegno di identificazione

M3, M4

M5, M6

QProprietà meccaniche (Riferimento)

Tipo  M Mate-
riale

Classe di 
resistenza

Carico di 
rottura (N/mm2)

Limite di elastici-
tà 0.2% (N/mm2)

Resistenza 
alla corrosione

Non magne-
tico

SCB EN 1.4567 Equiv. A2-70 700 450 G G
SSCB EN 1.4404 Equiv. A4-70 700 450 P P

SCBF EN 1.4404 
Equiv.

A4-100 (10.9 
Equiv.) 1000 900 P P

P: Eccellente/ G: BuonoESCB W P.174  SSCB W P.180

Cod. comp. Prezzo 
unitario Sconto volumi elevati

Tipo M-L 1 ~ 4 pz. 5 ~ 49 pz. 50 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

SCBF

3-5
6
8

10
12
15
20

4-6
8

10
12
15
20

5-8
10
12
15
20
25

6-10
12
15
20
25
30

MxP A E B
3x0.5 5.5 3 2.5
4x0.7 7 4 3
5x0.8 8.5 5 4
6x1.0 10 6 5
8x1.25 13 8 6
10x1.5 16 10 8

12x1.75 18 12 10
16x2.0 24 16 14
20x2.5 30 20 17
24x3.0 36 24 19

Cod. comp. - L - l
FBAS6 - 100 - 22

MxP A E B
4x0.7 7 4 3
5x0.8 8.5 5 4
6x1.0 10 6 5
8x1.25 13 8 6
10x1.5 16 10 8

Cod. comp.
L Incrementi 

di 1mm
lIncrementi 

di 1mm

Prezzo unitario

Tipo M (Fil. 
grossa)

FBAB FBAM FBAS
Min. L ~ 

100 L101~ Min. L ~ 
100 L101~ Min. L ~ 

100 L101~

FBAB
FBAM
FBAS

4 30~100

10~40
E l≤L

- - -
5 30~100 - - -
6 35~150
8 40~150
10 45~210 - -

EPer l=L, saranno presenti filetti incompleti (2 passi max.) sotto la testa della vite

Cod. comp.
ACB

Prezzo unitario Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

ACB

3-25
30
35
40
45
50

4-30
35
40
45
50
55
60

5-30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

6-35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
8-40

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110

10-45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

Cod. comp.
ASCB

Prezzo unitario Sconto 
volumi elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

ASCB

5-30
35

6-35
40

8-40
45
50

10-45
50

ENessuna specifica disponibile per misure senza prezzi indicati.

Cod. comp.
ACB

Prezzo unitario Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

ACB

12-50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

16-60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

20-70
75
80
85
90

100
110
120

24-100
110
120


