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Viti a testa piatta ed esagono incassato
Disponibili in acciaio inox (Disponibili in conf./elemento singolo)

Cod. comp.

FB6-10
SFB3-5

PACK-SFB2-6

B

A

E
L 

M

45
°

xP

L

Q�Viti a testa piatta ed esagono incassato - 
In acciaio inox

Tipo  M Materiale

BOX-SFB EN 1.4301 Equiv.

Cod. comp. Prezzo unitario 1 - 10 scatole
Pz./scatola

Tipo M-L Prezzo per 
conf. 1 scatola

BOX-SFB
(Acciaio inox)

3-  6

1000 pz./scatola

8

10

12

15

4-  8

10

12

15

5-10

   500 pz./scatola

12

15

20

6-10

12

15

20

25    300 pz./scatola

QLa confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Viti a testa piatta ed esagono incassato
Acciaio inox (Disponibili in scatola)

B

A

E
L

M

45
°

xP

MxP (Fil. 
grossa)

A E
(Max) B

Min Max

3x0.5  5.54  6.72 1.86 2

4x0.7  7.53  8.96 2.48 2.5

5x0.8  9.43 11.2 3.1 3

6x1.0 11.34 13.44 3.72 4

EDisponibile come elemento singolo e in confezione. W P.188

ESpecificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.
 Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Cod. comp.

BOX-SFB5-10

MxP (Fil. 
grossa)

A E 
(Max)

B (Nomi-
nale)Min Max

2x0.4 3.7 4.0 1.2 1.3
2.5x0.45 4.7 5.0 1.5 1.5

3x0.5 5.54 6.72 1.86 2.0 
4x0.7 7.53 8.96 2.48 2.5
5x0.8 9.43 11.2 3.1 3.0 
6x1.0 11.34 13.44 3.72 4.0 

8x1.25 15.24 17.92 4.96 5.0 
10x1.5 19.22 22.4 6.2 6.0 

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie Classe di resistenza

SFB EN 1.4301 
Equiv. - A2-50 Equiv.

PACK-SFB(Conf.)

ENell'ordine, specificare il numero delle confezioni.

Cod. comp. l Q.tà/
Conf.

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo M-L 1 ~ 2 conf. 3~10 conf.

PACK-
SFB

2-  4

Prigionieri 
- Filett. 
intera

100 pz./
conf.

5
6

2.5-  5
6
8

3-  5
6
8

10
12
15
20
25
30

4-  6
8

10
12
15
20
25
30

5-  8
10
12
15
20
25
30

6-10
12
15
20
25
30

8-12

50 pz./
conf.

15
20
25
30

10-15
20 pz./
conf.

20
25
30

QPACK-SFB (Conf.)

QSFB (Acciaio inox)

Cod. comp. l
Prezzo 
unitario

Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 29 pz. 30 ~ 49 pz. 50 ~ 500 pz.

SFB

3- 5

Prigionieri - Filett. 
intera

6
8

10
12
15
20
25
30

4- 8

Prigionieri - Filett. 
intera

10
12
15
20
25
30

5- 8

Prigionieri - Filett. 
intera

10
12
15
20
25
30

6-10

Prigionieri - Filett. 
intera

12
15
20
25
30

* La classe di resistenza indica il carico di rottura delle viti.

(Es.) A2-50

Il valore minimo del carico di rottura è 
quindi 500N/mm2.

La classe dell'acciaio è A2 (acciaio inox 
austenitico)


