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Molle di tensione
Carico medio/Carico pesante

D

L F

L F

d
D

AWQ
AUT (Acciaio inox)

BWT
BUT (Acciaio inox)

Codice componente

AWT10-50

Tipo MMateriale
AWQ
BWT JIS-SWP-A

AUT
BUT

EN 1.4301 (WPB) 
Equiv.

ETensione iniziale e costante molla fornite solo come riferimento. Carico {kgf} = Carico N x 0.101972

QCarico pesante Dimensioni con * solo per AWT e AUT.
Codice componente Diam. 

filo 
dmm

Carico dinamico
(Precompres-

sione) N
(Costante 

molla ) 

N/mm

Prezzo unitario

Tipo D-L
Max de-
flessione 

Fmax
mm

Carico 
max

N
AWT 
BWT

AUT 
BUT

AWT AUT
BWT BUT

3-10

0.5

2.0

8.8 2.16

3.24
15 3.7 1.77
20 5.2 1.27
25 6.8 0.98

*30 8.5 0.78

AWT AUT
BWT BUT

4-15

0.6

4.0

11.1 2.55

2.16
20 6.4 1.37
25 8.4 0.98
30 10.9 0.78

*35 12.4 0.69 
*40 15.0 0.57 

AWT AUT
BWT BUT

5-15

0.8

2.9

20.79 5.1

5.39
20 4.6 3.43
25 6.4 2.45
30 8.4 1.86
35 10.0 1.57

*40 11.4 1.38 
*45 13.3 1.18 
*50 15.2 1.03 

AWT
BWT
AUT
BUT

6-20

1.0

3.7

33.15 8.6

6.57
25 5.3 4.61
30 6.9 3.53
35 8.3 2.94
40 10.0 2.45

*45 10.8 2.27 
*50 12.5 1.96 
*55 14.3 1.71 
*60 15.6 1.57 

AWT
BWT
AUT
BUT

8-25

1.2

5.3

41.19 9.81

5.88
30 7.3 4.31
35 9.1 3.43
40 11.9 2.65
45 13.6 2.35
50 15.5 2.06

*55 16.8 1.87 
*60 18.8 1.67 
*65 20.6 1.52 
*70 22.8 1.38 

AWT
BWT
AUT
BUT

10-30

1.6

5.2

77.47 20.59

10.89
35 6.8 8.34
40 8.4 6.77
45 10.0 5.69
50 11.6 4.9
55 13.2 4.31
60 15.2 3.73

*65 17.0 3.35 
*70 19.3 2.95 
*75 20.7 2.75 
*80 24.1 2.36 
*90 26.3 2.16 

*100 29.0 1.96 

AWT
BWT
AUT
BUT

12-40

2.0

6.6

120.62 34.3

13.04
45 7.7 11.18
50 9.4 9.22
55 10.5 8.24
60 12.1 7.16
65 13.1 6.57
70 14.9 5.79
75 16.0 5.39
80 17.6 4.9

*90 19.1 4.52 
*100 22.0 3.92 

AWT
14-40

2.3

5.8

154.95 45.11

19.02

-

45 7.0 15.59
50 8.4 13.14
55 9.6 11.47
60 10.9 10.1
65 12.9 8.53
70 14.2 7.75
75 15.3 7.16
80 16.7 6.57
90 18.6 5.91 

100 21.1 5.21 
125 28.0 3.92 

AWT
16-50

2.6

7.5

195.15 55.9

18.63

-

55 9.0 15.49
60 10.4 13.34
65 11.9 11.67
70 13.4 10.4
75 15.0 9.32
80 16.5 8.43
90 19.4 7.16

100 22.4 6.18
125 28.4 4.90 
150 35.5 3.92 

AWT
18-55

2.9

8.3

236.34 68.65

20.1

-

60 10.0 16.67
65 11.6 14.71
70 12.5 13.44
75 14.1 11.77
80 15.8 10.79
90 18.4 9.12

100 21.6 7.75
125 27.1 6.19 
150 34.2 4.90 

AWT
20-60

3.2

9.2

281.45 82.38

21.57

-

70 11.9 16.67
80 14.7 13.53
90 17.5 11.38

100 20.1 9.9
125 27.8 7.16
150 33.8 5.89 
175 40.6 4.90 

AWT
24-80

4.0

11.7

430.51 123.6

26.48

-

90 13.7 22.46
100 16.6 18.63
125 22.5 13.63
150 28.5 10.79
175 34.4 8.92
200 41.2 7.45

QCarico medio/pesante
Codice componente Diam. 

filo 
dmm

Carico dinamico
(Precompres-

sione) N
(Costante 

molla ) 
N/mm

Prezzo 

unitarioTipo D-L
Max de-
flessione 

Fmax
mm

Ca-
rico 

max N

AWF 3-10

0.45

2.2 

6.47 1.57 

2.26 
15 4.5 1.08 
20 6.7 0.74 
25 9.1 0.54 
30 11.4 0.43 

AWF 4-15

0.55

4.5 

8.43 1.86 

1.47 
20 7.1 0.93 
25 10.0 0.66 
30 12.6 0.52 
35 15.2 0.43 
40 18.1 0.36 

AWF 5-15

0.7

3.9 

14.71 2.45 

3.14 
20 6.9 1.77 
25 9.6 1.28 
30 12.5 0.98 
35 15.6 0.78 
40 19.2 0.64 
45 21.9 0.56 
50 25.0 0.49 

AWF 6-20

0.9

3.9 

23.54 5.88 

4.51 
25 6.0 2.94 
30 7.8 2.26 
35 10.0 1.77 
40 12.0 1.47 
45 13.8 1.28 
50 16.4 1.08 
55 18.0 0.98 
60 20.0 0.88 

AWF 8-25

1.1

5.8 

31.38 6.86 

4.23 
30 8.3 2.94 
35 10.9 2.26 
40 13.2 1.86 
45 15.6 1.57 
50 18.5 1.32 
55 21.7 1.13 
60 23.8 1.03 
65 26.3 0.93 
70 27.8 0.88 

AWF 10-30

1.4

6.5 

49.03 12.75

5.58 
35 8.7 4.17 
40 10.7 3.39 
45 12.9 2.81 
50 15.2 2.39 
55 17.2 2.11 
60 19.5 1.86 
70 23.1 1.57 
80 27.4 1.32 
90 32.1 1.13 

100 46.2 0.79 

AWF 12-35

1.8

5.0 

83.36 23.54

12.0 
40 7.0 8.55 
45 9.0 6.65 
50 11.0 5.44 
55 13.0 4.60 
60 14.5 4.13 
70 17.8 3.36 
80 21.3 2.81 
90 24.5 2.44 

100 27.5 2.18 


